Dispositivo de Recalque tipo coluna

A EXECUTAR _ Ver detalhe no projeto de
intervencdes arquitetonicas.

PRE-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, COM TAMPA

CAIXA RETANGULAR, EM CONCRETO

DIMENSOES INTERNAS: 0,60 x 0,60 x 0,50m.

GRAMADO

Tubulagdo em Ago Galvanizado

Utilizar o reservatério
existente para RTI (Reserva
Técnica de Incéndio)

EXECUTAR PELO PISO - ENTERRADO
@65mm

PONTO DE HIDRANTE
A EXECUTAR

Tubulagdo em Ago Galvanizado
A EXECUTAR - APARENTE - @3"
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Tubulacédo em Aco Galvanizado
EXECUTAR PELO PISO - ENTERRADO

LAVANDERIA

MATERIAL DE LIMPEZA

B

SALA 8

Tubulagdo em Aco Galvanizado

CIRCULACAO COBERTA

EXECUTAR PELO PISO - ENTERRADO
@65mm

sobe

SALA

9

Tubulagdo em Aco Galvanizado
EXECUTAR AEREA - Fixada na parede
H=3.00m - @65mm

Tubulagdo em Ago Galvanizado

EXECUTAR AEREA - Fixada na parede
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HALL

Tubulagédo em Ago Galvanizado

H=3.40m - @65mm

SALA 7/

H=3.00m - @65mm

EXECUTAR AEREA - Fixada na parede

PONTO DE HIDRANTE
A EXECUTAR

SALA DE PROFESSORES

PALCO

PATIO COBERTO

DESPENSA

COZINHA

COPA

Tubulagdo em Ago Galvanizado

EXECUTAR AEREA - Fixada na parede
H=3.40m - @65mm

SALA 1

Tubulagéo em Ago Galvanizado

EXECUTAR AEREA - Fixada na parede
H=3.40m - @65mm

SALA 3

CIRCULAGAO

Tubulagéo em Aco Galvanizado

EXECUTAR AEREA - Fixada na parede
H=3.40m - @65mm
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_ Tubulagéo em Ago Galvanizado

EXECUTAR AEREA - Fixada na parede
H=3.40m - @65mm

CIRCULAGAD COBERTA COM TOLDO
PE-DIREITO = 2.75m
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PONTO DE HIDRANTE
A EXECUTAR

@65mm ]
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INSTALACOES HIDRAULICAS

SISTEMA DE PROTECAO E COMBATE CONTRA INCENDIO
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GRAMADO

DISPOSITIVO DE RECALQUE TIPO COLUNA

Figura 1 da IT 22/2019
Sem Escala

Vem das bombas

S

Vai para hidrantes/mangotinhos
e

SISTEMA DE AUTOMATIZAGAO
DA BOMBA PRINCIPAL
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DA BOMBA DE PRESSURIZAGAO

AUTOMATIZACAO

Legenda

1) Mandmetro

2) Pressostato

3) Valvula globo

4) Unido acento tonico
5) Valvula de retengao
6) Dreno

Nota
NA - Normalmente aberta
NF - Normalmente Fechada

Figura C.2: Cavalete de automacao das bombas principal e de pressurizacao

AUTOMACAO DAS BOMBAS

Figura C.2 da IT 22/2019
Sem Escala

VAl PARA DISPOSITIVO
DE RECALQUE

ESQUEMA GERAL DE LIGACAO DA BOMBA DE INCENDIO

DRENO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLANDIA
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VAl PARA REDE DE
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Dispositivo de Recalque - tipo Coluna -Ver Detalhe

Bomba de Incéndio.

o

DESCRIGAO

RESP.

R: Riachuelo, 240 - Centro
Campinas / SP - CEP:13015-320
Fone / Fax: (19 ) 3236 - 1034

Site: www.exatacampinas.com.br
e-mail: contato@exatacampinas.com.br

LOCAL EMEIEF JARDIM NOSSA SRA. AUXILIADORA

RUA IZADIA FABRICIO DA SILVA, 228 - JD. N. SRA. AUXILIADORA

HORTOLANDIA - SP

OBRA TITULO FOLHA
MUNICIPAL . ]
INSTALACOES HIDRAULICAS
N° OBRA
EX 00121 39 SISTEMA DE PROTEGAO E Q .N

Py = COMBATE CONTRA INCENDIO
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