CASA DE
BONECAS

ESTACIONAMENTO

EXECUTAR ELETRODUTO @ 2" - ALIMENTAGAO BOMBA
(RETIRADA E REINSTALACAO DE PISO DE CONCRETO
INTERTRAVADO)

Executar reservatdrio em polietileno com tampa de ¢ncaixar -
capacidade de 10.000 [itros, sobre laje de concreto armadp armado.

PATIO SERVICOS

PROJEGAO COBERTURA

RETIRAR PORTA DE FERRO E REINSTALAR
ABRINDO PARA FORA

DESP,

COZINHA

QO
Q0

DEPOSITO
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INSTALAR GUARDA CORPO E CORRIMAO

INSTALAR BARRA ANTIPANICO

AREIA

REFEITORIO

SALA DE AULA

A=36,40m2

\ \

SALA DE AULA
A=45,76m2

PATIO COBERTD

A=cll,62me

PONTO DE HIDRANTE

A EXECUTAR
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SALA DE AULA

A=36,40m2

CIRCULAGAO
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CIRCULAGAO MATERNAL
SALA DE AULA
ADMINISTRAGAO A=36,40m2
ACESSO SALA DE AULA |-
SALA A=45,76m2
PROFESSORES SALA DE AULA
A=36,40m2
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EXECUTAR ELETRODUTO DE 2" ENTERRADO
Tubulagéo em Ago Galvanizado @65mm COMANDO DA BOMBA
A EXECUTAR - ENJERRADO (RETIRADA DE PISO DE CONCRETO, ESCAVAGAO,
(RETIRADA DE PISO DE CONCRETO, ESCAVACAO, APILOAMENTO DE ﬂ__w_%w_wmw\nmwmwqummmo E REFAZER
APIOAMENTO DE FUNDO DE VALA/REATERRO E REFAZER
PISO DE CONCRETO)
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Interligar a alimentacéo do reservatério
existente que vem do hidrometjo

CAIXA
D'AGUA

Alimentacao do Reservatdrio pafa
Reserva Técnica de Incéndio)
Tubulagéo em PVC Marrom,

A EXECUTAR - 3/4"

EXISTENTE

ubulagéo em Ago Galvanizado @75mm

A EXECUTAR - ENTERRAD.
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APILOAMENTO DE FUNDO DE VALA, REATERRO E REFAZER

PISO DE CONCRETO
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EXECUTAR ELETRODUTO @ 2" - ALIMENTAGAO BOMBA

/

\

7
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0.75

QUIOSQUE

Tubulagéo em Ago Galvanizado @65mm
A EXECUTAR - ENTERRADO

PISO DE CONCRETO)

} CAIXA RETANGULAR, EM CONCRETO
PRE-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, COM TAMPA
DIMENSOES INTERNAS: 0,60 x 0,60 x 0,50m.

(RETIRADA DE PISO DE CONCRETO, ESCAVAGAO,
APILOAMENTO DE FUNDO DE VALA, REATERRO E REFAZER

(RETIRADA DE PISO DE CONCRETO, ESCAVAGAO,
APILOAMENTO DE FUNDO DE VALA, REATERRO E REFAZER

INTERVENCOES ARQUITETONICAS
SISTEMA DE PROTECAO E COMBATE CONTRA INCENDIO

PISO DE CONCRETO)

CONSTRUIR ABRIGO PARA
BOMBA DE INCENDIO
Modelo FDE AlO1 - Ver Detalhe

&)

Dispositivo de Recalque tipo coluna

A EXECUTAR - VER DET.

RUA LEALDO JOSE DOS

Escala 1:100
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DET. 3 DET. 4
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ABRIGO PARA BOMBAS DE INCENDIO
Modelo FDE AIO1

SANTOS

— CHAPA DE AGO GALVANIZADO,
COM VENTILAGAO PERMANENTE
TIPO VENEZIANA
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CORRIMAO E GUARDA CORPO - VISTA GENERICA

Sem escala

ESQUEMA GERAL
RESERVATORIO TECNICO DE INCENDIO - RTI (10.000 LITROS)

Escala 1:50
T v 7 -
PVC- 01" - ﬁ PVC - 334"
Extravasor Alimentag&o do Reservatério RTI
Reservatério Técnico de Incéndio - RTI
) 10.000 litros

RESERVATORIO EM POLIETILENO COM TAMPA

DE ENCAIXAR - CAPACIDADE DE 15.000 LITROS

48.02.207 CPOS

DET. 5

FECHO

SUPERIOR

DET. ©6
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Aco Galvanizado - @3"
Segue para Bomba de Incéndio

|
Instalar torneira de jardim r
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EXECUTAR LASTRO DE CONCRETO
MAGRO, ESPESSURA DE 7cm.

EXECUTAR LAJE EM CONCRETO ARMADO SOB
RESERVATORIO.

CONCRETO 25MPa, ESPESSURA 15cm, DIMENSOES 3m X 3m,
UTILIZAR MALHA SUPERIOR E INFERIOR (NEGATIVA E
POSITIVA) Q283 (#6.0mm C/10), COBRIMENTO INFERIOR 5cm
E SUPERIOR 3cm.

— ORIFICIO PARA PASSAGEM
DO PARAFUSO
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~ ORIFICIO PARA PASSAGEM '
DA CHAVE DE FENDA
_U_M_N_ll__l \_ PERFIS DE ACO GALVANIZADO
1 — TUBO QUADRADO DE 1” x 1”; e = 1.90mm
2 — BARRA CHATA DE 1" x 1/8”
3 — BARRA CHATA DE 3/4” x 1/8"
4 — TREFILADO "L”" DE 1" x 1" x 1/8"
5 — CHAPA 16
6 — TREFILADO "U" DE 1" x 1" x 1/8"
7 — PARAFUSO GALVANIZADO E BUCHA S6

3.00

<94
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LAJE EM CONCRETO ARMADO
H=15cm

LAJE EM CONCRETO ARMADO
H=15cm

TUBO DE AGO
@=50,8mm,
e=2,25mm

-

/\ﬂm\w

FURO
2=8mm

/ SOLDA

DETALHE 01

ELETRODUTOS

AREA DE ESCAVAGAO PARA INSTALAGAO DE TUBULAGAO E/OU

Bomba de Incéndio.

TUBO DE AGO
2=50,8mm
e=2,25mm

BARRA CHATA
38,1 x 4,8mm

BARRA CHATA
32 x 4,8mm

BARRA CHATA
38,1 x 4,8mm

BASE DE FIXAGAO
(VER DETALHE)

FURO ¢=38mm
NA CHAPA
BASE DE FIXAGAO

ABRIGO EMBUTIDO NA MURETA DE DIVISA (0.40X0.60m)

— TUBO DE AGO

~

#=50,8mm, e=2,25mm

BARRA CHATA
- 38,1 X 4,8mm

——SOLDA

BARRA CHATA

FURO FURO
o=8mm o=8mm
\
mo_.c>\
TUBO DE AGO T
2=50,8mm, T~
e=2,256mm MAX, 11
DETALHE 02
—

SOLDA

mmo_.c.»

110 (CO-45)
130 (CO-46)

10

profundidade no concreto
min, 90mm

DETALHE 03

32 X 4,8mm

CHUMBADOR METALICO ¢=3/8"

MURETA

COM IDENTIFICAGAO NA TAMPA "INCENDIO”

RSNV AV/Z\V/Z

PASSEIO PUBLICO

<SHH

ALAMBRADO DE DIVISA

DN 65mm

REDUCAO SE NECESSARIO

0.60m A 1.50m

ALAMBRADO OU MURO

)
7
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Y/

CAIXA COM TAMPA PARA ACESSO A VALVULA GLOBO

E A VALVULA DE RETENGAO
DIMENSOES COMPATIVEIS COM AS PEGAS MAIS FOLGA

PISO INTERNO

7 \%4

b0 O

3 MESMO. DIAMETRO DA TUBULAGAO
PRINCIPAL

~_VALVULA GLOBO

COM PEDRA BRITA

DE DIVISA

ABRIGO EMBUTIDO NA MURETA DE DIVISA (0.40X0.60n) 0
COM IDENTIFICAGAO NA TAMPA ”"INCENDIO”

— INCENDIO

_

PASSEIO _PUBLICO

VISTA FRONTAL DA RUA

ESQUEMA GERAL
REGISTRO DE RECALQUE TIPO COLUNA
NA DIVISA

Sem Escala

REVISAO
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