IMPLANTACAO GERAL
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Tomada lateral

de succdo para bomba principal
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CENTRAL DO ALARME E DETECGAO. AVISADOR SONORO TIPO SIRENE.
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PLACA DE ADVERTENCIA:
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QUADRO DE AREAS

m? %
TERRENO 3.800,135 100,00
PISO TERREO 1.134,66 29,85
SUBSOLO 530,93 15,55
QUIOSQUE 23,38 0,60
ZELADORIA 49,08 1,28
TOTAL CONSTRUIDO 1.738,05 31,77
AREA NAO IMPERMEABILIZADA 1.993,295 52,45
AREA LIVRE 2.593,015 68,23

CALCULO DE SAIDA DE EMERGENCIA
SALAS DE AULA 1 (E-1)

CALCULO DE POPULACAO

Area = 39,04 m?
Densidade = 01 pessoa/ 1,5m?
Populagdo = 26 pessoas

Populagio total: 26 pessoas

CALCULO DE SAIDAS

N=P/C
N=26/100=1 up
Cadaup = 0,55m

Portanto a largura total requerida ¢ de 1 * 0,55 = 0,80 m.
Largura total existente: 0,80 m.

CALCULO DE SAIDA DE EMERGENCIA
SALAS DE AULA 2 (E-1)

CALCULO DE POPULACAO

Area = 43,20 m?
Densidade = 01 pessoa/ 1,5m?
Populagdo = 29 pessoas

Populagio total: 29 pessoas

CALCULO DE SAIDAS

N=P/C
N=29/100=1up
Cadaup = 0,55m

Portanto a largura total requerida ¢ de 1 * 0,55 = 0,80 m.
Largura total existente: 0,80 m.

CALCULO DE SAIDA DE EMERGENCIA
PATIO SUPERIOR (F-5)
Trata-se de local normalmente existente em qualquer
escola publica, onde sdo servidas as refei¢des para as
criangas, sendo usado também para eventos civicos,
apresentacgoes teatrais ligadas as aulas e outras atividades
curriculares.

CALCULO DE POPULACAO

Populagdo total: 260 pessoas (a populacdo do patio ¢ a
mesma das salas de aulas do piso superior, ou seja, 10
salas com 26 alunos cada)

CALCULO DE SAIDAS

N=P/C

N =260/75=4up

Cadaup = 0,55m

Portanto a largura total requerida ¢ de 4 * 0,55 = 2,20 m.

Largura total existente: 3,48 m (1,20 m + 1,48 m + 0,80
m).

CALCULO DE SAIDA DE EMERGENCIA
PATIO INFERIOR (F-5)
Trata-se de local normalmente existente em qualquer
escola publica, onde sdo servidas as refei¢des para as
criangas, sendo usado também para eventos civicos,
apresentacgoes teatrais ligadas as aulas e outras atividades
curriculares.

CALCULO DE POPULACAO

Populagdo total: 58 pessoas (a populagdo do patio € a
mesma das salas de aulas do piso inferior, ou seja, 2 salas
com 29 alunos cada)

CALCULO DE SAIDAS

N=P/C
N =158/100 =2 up
Cadaup = 0,55m

Portanto a largura total requerida ¢ de 2 * 0,55 = 1,20 m.
Largura total existente: 9,50 m.

7 SINALIZACAO COMPLEMENTAR

Esta edificacao esta dotada dos seguintes
Sistemas de Protecao Contra Incéndios:

. Saidas de Emergéncia;
. lluminagao de Emergéncia;
. Alarme de incéndio;
. Sistema de hidrantes;
. Sinalizacao de Emergéncia; e
. Extintores.

Em caso de emergéncia:
ligue 193 - Corpo de Bombeiros
ligue 190 - Policia Militar
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