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Pontos de forga - Uso especifico - Freezer - Média

Pontos de forga - Uso especifico - Geladeira Duplex - Média
Pontos de forga - Uso especifico - Microondas (1200W)

Pontos de forga - Uso especifico - Sirene Banheiro Acessivel

Concreto Pré-Moldada - 400x400x400 mm
Curva horizontal 90° - 50x50mm

T horizontal 90° - 50x50mm

Terminal - 50x50mm

Tubular - 1x18 W

Tubular - 2x18 W

Quadro de Cargas (QD3) - Térreo

Circuito

Descrigao

Esquema

Método

de inst.

Tensao
V)

Tluminagao (W)

Tomadas (W)

18

100 | 300 | 500 | 600 | 1200 | 1500 (VA)

Pot. total.

Pot. total.
(W)

Fases

Pot. - R
(W)

Pot. - S
(W)

W)

Pot. - T

In-R

FP

FCT

FCA

In

(A)

Ip
(A)

Secao

(mm?)

Ic
(A)

Disj
(A)

dV parc

(%)

dV total
(%)

Status

22

Iluminacao

F+F+T

B1

220 V

8

152

144

S+T

72

72

0.95

1.00

0.65

1.1 |07

2.5

31.0

10

0.06

2.39

OK

23

TUE's TUG

F+N+T

B1

127V

1000

900

R

900

7.9

0.90

1.00

0.65

1211 7.9

2.5

31.0

16

0.84

3.29

OK

24

TUE 220V 01/02

F+F+T

B1

220V

1 1667

1500

R+S

750

750

7.6

7.6

0.90

1.00

1.00

76 | 7.6

2.5

31.0

16

0.01

2.33

OK

25

TUE 220V 02/02

F+F+T

B1

220 V

1 1667

1500

R4S

750

750

7.6

7.6

0.90

1.00

0.65

11.7 | 7.6

2.5

31.0

16

0.46

2.85

OK

26

TUE's Pia

F+N+T

B1

127V

2 1333

1200

T

1200

10.5 0.90

1.00

0.65

16.2 | 10.5

2.5

31.0

16

0.95

3.41

OK

27

Forno Microondas

F+N+T

B1

127V

1 1333

1200

T

1200

10.5 0.90

1.00

0.65

16.2 | 10.5

2.5

31.0

16

1.27

3.79

OK

28

Reserva 01

F+F+T

B1

220V

0

0

R+S

1.00

1.00

0.0 | 0.0

2.5

31.0

10

0.00

0.00

OK

29

Reserva 02

F+N+T

B1

127V

0

0

R

1.00

1.00

0.0 | 0.0

42.0

16

0.00

0.00

OK

TOTAL

7152

6444

R+S+T

2400

1572

2472

Quadro de Demanda (QD3) - Térreo

Tipo de carga

Poténcia instalada
(kVA)

Fator de demanda

(%)

Demanda
(kVA)

INuminagdo e TUG's (Clubes e semelhantes)

0.15

100.00

0.15

Uso Especifico

7.00

100.00

7.00

300

300

LUVA 4
(NOTA 3)

NOTAS:

2- DIMENSOES EM MILIMETROS
[ 3- LUVA SE NECESSARIO.

/ ELETRODUTO

CONDULETE

1- SENDO O CASO, A ESPECIFICAGAO DETALHADA DOS COMPONENTES
E INDICADA NA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO

semescala _/

ELETRODUTO TRANSPOSIGAO DE VIGA

TOTAL

7.15

NOTA:

PORCA SEXTAVADA
ARRUELA LISA

ELETRODUTO

SENDO O CASO, A ESPECIFICAGAO DETALHADA DOS COMPONENTES
(m INDICADA NA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO

ARRUELA LISA
PARAFUSO FENDA ROSCA WW

~

BRACADEIRA
CUNHA

sem escala

J

FIXAGAO DE ELETRODUTO EM SUPERFICIE METALICA
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Interruptor bipolar simples 1 tecla - 1,20m do piso

Acessérios p/ eletrodutos

Caixa PVC
4x2"

1pg

Dispositivo Elétrico - embutido

Placa 2x4"
Interruptor bipolar simples - 1 tecla

Placa p/ 1 fungéo

1pg
1pg

Lampada Led (2x18W)

Acessorios uso geral

Plug 2P+T
Plug Fémea
Plug Macho

1pg
1pg

L@

Led
22
h
2x18W

Luminéria e acessérios

Luminéria Led Sobrepor
Até 36W

1pg

Lampadas Led

Tubular Led
18W

2pg

QD3

Quadro de distribuigdo

Quadro distrib. chapa pintada - embutir

Barr. trif., disj. geral - DIN (Ref. Moratori)

Detalhamento conforme projeto

1pg

Saida horizontal para eletroduto

Eletrocalha lisa tipo C pré-galv. quente

Acessorios para eletrocalha

Saida horizontal para eletroduto

1pg

TH

T horizontal 90°

Acessorios uso geral

Arruela lisa galvan.

H\%:

Parafuso galvan. cabega lentilha
1/4"x5/8" méquina rosca total

Porca sextavada galvan.
H\%:

24pg¢

24pg

24pg

Eletrocalha lisa tipo C pré-galv. quente

T horizontal 90°

50x50mm chapa 18

Tala plana perfurada
50mm

Tampa p/ T horizontal 90°
50mm chapa 18

1pg

6pg

1pg

23

Tomada alta a 0,30m do piso

Acessérios p/ eletrodutos

Caixa PVC
4x2"

1pg

Dispositivo Elétrico - embutido

Placa 2x4"

Placa p/ 1 fungéo

S/ placa

Tomada hexagonal (NBR 14136) (2) 2P+T 10A

1pg

1pg

26
600W

Tomada baixa a 1,20m do piso

Acessorios p/ eletrodutos

Caixa PVC
4x2"

1pg

Dispositivo Elétrico - embutido

Placa 2x4"

Placa p/ 1 fungéo

S/ placa

Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A

1pg

1pg

EHp>
2
1500W

Tomada média a 1,20m do piso

Acessérios p/ eletrodutos

Caixa PVC
4x2"

1pg

Dispositivo Elétrico - embutido

Placa 2x4"

Placa p/ 1 fungéo

S/ placa

Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A

1pg

1pg

b
MOO

27
1200W

Tomada média a 1,20m do piso

Acessorios p/ eletrodutos

Caixa PVC
4x2"

1pg

Dispositivo Elétrico - embutido

Placa 2x4"

Placa p/ 1 fungéo

S/ placa

Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A

1pg

1pg

FRZ
23
500W

Tomada média a 1,20m do piso

Acessérios p/ eletrodutos

Caixa PVC
4x2"

1pg

Dispositivo Elétrico - embutido

Placa 2x4"

Placa p/ 1 fungéo

S/ placa

Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A

1pg

1pg

GELD
23
300W

Tomada média a 1,20m do piso

Acessorios p/ eletrodutos

Caixa PVC
4x2"

1pg

Dispositivo Elétrico - embutido

Placa 2x4"

Placa p/ 1 fungéo

S/ placa

Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A

1pg

1pg

QD3 (Quadro de Distribuigao da Lanchonete)

Met, Flex.

N
. Met. Flex.

22
h

QD3

Led

2x18W

25
1500W

T dF

26
600W

=l wa

ol 19N

[© ]

w:X

Conduto ¢1.1/2"(PEAD)
3#10(10)10mm?

Unipolar - Cobre - EPR/XLPE (90°C) - 0,6/1kV
——

x

NOTAS - QD3

NOTA 1: QUADRO POSSUI BARRAMENTO DE 48 A, TTPO EMBUTIR, EM
CHAPA Zm‘;bHO? DIMENSOES DE 600x500x200 MM.

NOTA 2: TODOS DISJUNTORES POSSUEM Ick DE 5 kA.

x

NOTA 3: CARACTERISTICAS DOS OUTROS QUADROS E DISJUNTORES SAO

Met. Flex.

Le

1500W

o P @

Eletrocalha Instalada Ll
, Ymogn alaje.

ESPECIFICADAS SEPARADAMENTE (POR QUADRO).

NOTA 4: ANILHAR TODOS OS CABOS.

DPS
175 V - 8 kA
&3¢ #6mm?

N

NOTA 5: INSTALAR PLACA DE POLICRBONATO PARA PROTECAO

N 5 kA

N 20A

25 A / 30 mA

26

1200 W

TUE's Pia

2.5 16A

CONTRA CONTATOS ACIDENTAIS, 35x45 CM.

Met. Flex. /'

25 A / 300 mA
10A 95

A

DR Tluminagdo 144 W 22

N

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

DR

A

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

25 A / 30 mA

27

1200 W

Forno Microondas

_Hl

95 16 A

25 A / 30 mA

DR TUE's TUG 900 W 23

RN

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

A

-

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

25 A / 300 mA

28

0w

Reserva 01

95 10A

25 A / 30 mA
16A 95

DR[| TUE 220V 01/02 1500 W 24

A

N

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

DR

A

N

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

25 A / 30 mA

29

0w

Reserva 02

_Hl

4 16 A

25 A / 30 mA

DR TUE 220V 02/02 1500 W 25

R

A

N

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

-

Poténcia instalada (W)

R

2400

S

1572

T

2472

Total

6444

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

Branco

R

Preto

Vermelho
Azul claro

S T N PE

[Verde

Elétrica (Lanchonete)

Direta

Teto

Média

Piso

QD3 (Quadro de Distribuigdo da Lanchonete)
(6444 W)

V)
a
>

5 kA 300 mA

S

(144 W)

E

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

V)
a
>

5 kA

=l

30 mA 1T

S+T

(900 W)

E

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

[\
o
g

16 A 5 kA 30 mA

=l

R

(1500 W)

\ ALVENARIA OU
CONCRETO

ELETRODUTO

< ARRUELA LISA
N PARAFUSO FENDA ROSCA SOBERBA

NOTA:
SENDO O CASO, A ESPECIFICAGAO DETALHADA DOS COMPONENTES
E INDICADA NA LISTA DE MATERIAL DO PROJETO.
sem escala

& 4

FIXAGCAO DE UM ELETRODUTO EM SUPERFICIE DE
ALVENARIA OU CONCRETO

~

SAIDA P/ ELETRODUTO

ARRUELA SEXTAVADA
BUCHA SEXTAVADA

DETALHE 1

PERFILADO

PORCA
SEXTAVADA
ARRUELA _._m>y@|

_um_»_n__->_uO|/ [/ ._ PORCA

LOSANGULAR
C/PINO

2 X
DETALHE 1
NOTA:

SENDO O CASO, A ESPECIFICAGAO DETALHADA DOS COMPONENTES
[ E INDICADA NA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO.

sem escala \

ENTRADA E SAIDA DE ELETRODUTO EM PERFILADO

22 (Iluminagéo)

23 (TUE's TUG)

5

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

o

V)
a
>

16 A 5 kA 30 mA

R+S

(1500 W)

24 (TUE 220V 01,/02)

S

E

|
f ; N 5
32 A 5kA 5 Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

Notas

NOTA 01:

NOTA 02:

NOTA 03:

NOTA 04:

NOTA 05:

NOTA 06:

NOTA 07:

A NAO COMPROMETER A ESTRUTURA DA EDIFICACAO.

Unipolar - Cobre - EPR/XLPE (90°C) - 0,6/1kV

¢1.1/2"(PEAD)

TODOS 0S CABOS DE COBRE DESTA PRANCHA SAO UNIPOLARES COM ISOLAGCAO EM EPR 0,6/1 kV.
ELETRODUTO NAO COTADO E DE 1" (DN = 25MM). CABO DE COBRE NAO COTADO E DE 2,5MMz.
ELETROCALHA NAO COTADA E DE ACO GALVANIZADO A FOGO NA MEDIDA DE 50x50MM.

TODAS AS DESCIDAS DE ELETRODUTOS DEVEM SER FEITAS COM ELETRODUTOS METALICOS FLEXIVEIS..
TODOS 0S CONDUTOS POSSUEM INDICACAO QUANTO A SUA CONSTITUICAO (MATERIAL).

AS ABERTURAS EM LAJE DEVEM SER ATRAVES DAS LAJOTAS; NUNCA JAMAIS ATRAVES DAS VIGOTAS.

TODOS 0S ELETRODUTOS DEVEM CONTORNAR, EM QUALQUER SITUACAO, VIGAS E PILARES DE MODO

V)
a
>

S

16 A
3x20 A

5 kA 30 mA

R+S

(1200 W)

25 (TUE 220V 02/02)

E

S
2)

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)
5 kA

mowm
4x175 V - 8 kA

[\
o
g

16 A 5 kA 30 mA

T

(1200 W)

26 (TUE's Pia)

Assinado de
forma digital por

PAULO

=l

5

#6mm? Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

V)
a
>

10 A 5 kA 300 mA

T

(0 W)

S

E

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

V)
a
>

5 kA

Ris 2

(0 W)

30 mA 1
|

E

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

R

29

27 (Forno Microondas)
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