Quadro de Cargas (QDG) - Térreo

Circuito Descricao Esquema | Método Tensao Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T In-R In-S In-T | FP |FCT |FCA | In' | Ip | Se¢io | Ic |Disj| dV parc | dV total | Status W W m % % —
de inst. V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (A) (A) | (A) | (mm?) | (A) | (A) (%) (%) = = =
QD1 |Quadro de Iluminagio e TUG's do Vestidrio 3F4+N+T D 220/127 V 1420 1309 R4+S+T 297 297 715 2.8 2.8 6.3 0.92|1.00 | 1.00 | 6.3 | 6.3 6 46.0 | 32 0.11 0.11 OK @ @ @
QD2 |Quadro de TUE's do Vestiério 3F+N+T D 220/127 V 45000 44500 R+S+T 16000 16000 12500 75.6 75.6 772 1099 1.00 | 1.00 |77.2|77.2| 35 [122.0] 100 0.28 0.28 OK
QD3 |Quadro de Distribuicdo da Lanchonete 3F+N+T D 220/127 V 7152 6444 R+S+T 2400 1572 2472 23.0 15.8 217 {0.90| 1.00 | 1.00 |23.0[23.0| 10 | 61.0 | 40 2.31 2.31 OK W _ I
— I 1
TOTAL 53571 52253 R+S+T 18697 17869 15687 ~ ~ ;
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Quadro de Demanda (QDG) - Térreo
X3 Qb3 I Tino de care Poténcia instalada | Fator de demanda | Demanda Quadro Descrigao Esquema Tensao Pot. total. Pot. - R Pot. - S Pot. - T Demanda Total Demanda - R Demanda - S Demanda - T Segdo | Disj | Conduto
00000 PO e caen (kVA) (%) (kVA) (V) (W) (W) (W) (W) (VA) (VA) (VA) (VA) (mm?) | (A)
Chuveiros, ferros elétricos, aquecedores de dgua (No residencial) 40.00 52.00 20.80 QD1 |Quadro de Iluminagdo e TUG's do Vestidrio 3F+N+T | 220/127V 1309 297 297 715 1420 313 313 794 6 32 | ol1/2"
Iluminagdo e TUG's (Clubes e semelhantes) 1.57 100.00 1.57 QD2  |Quadro de TUE's do Vestidrio 3F+N+T | 220/127V 44500 16000 16000 12500 25300 8320 8320 9160 35 | 100 72"
Uso Especifico 12.00 100.00 12.00 QD3 |Quadro de Distribui¢io da Lanchonete 3F4+N+T | 220/127 V 6444 2400 1572 2472 7152 2667 1742 2742 10 40 32"
2" -
wm% TOTAL 34.37 QDG |Quadro de Distribuicio Geral 3F4N 220/127 V 52253 18697 17869 15687 34371 11299 10375 12697 50 | 150
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CHAPA METALICA, DIMENSOES DE 700x500x200 MM. N
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Detalhe: D1

A NAO COMPROMETER A ESTRUTURA DA EDIFICAGAO.

Elétrica (Iluminagao e TUGs)

Direta

Teto

ELETROCALHA NAO COTADA E DE ACO GALVANIZADO A FOGO NA MEDIDA DE 50x50MM.

TODOS 0OS CONDUTOS POSSUEM INDICACAO QUANTO A SUA CONSTITUIGAO (MATERIAL).

TODOS OS CABOS DE COBRE DESTA PRANCHA SAO UNIPOLARES COM ISOLACAO EM EPR 0,6/1 kV.

ELETRODUTO NAO COTADO E DE 1" (DN = 25MM). CABO DE COBRE NAO COTADO E DE 2,5MMz.

TODAS AS DESCIDAS DE ELETRODUTOS DEVEM SER FEITAS COM ELETRODUTOS METALICOS FLEXIVEIS..

AS ABERTURAS EM LAJE DEVEM SER ATRAVES DAS LAJOTAS; NUNCA JAMAIS ATRAVES DAS VIGOTAS.

S E PILARES DE MODO

. Flex.

Me:

Esquema do Comando QD1 (p)

Conjunto Interruptor Bipolar Simples a 1,20m

™

CH

o Piso & Tomada a 0,30m do Piso

Luminéria Para Lampada Led Tubular - Sobrepor - 1x18W

~

2x18W

2x18W

Led
1

f
2x18W

Met. Flex.

Led
1

c
2x18W

Met. Flex.

Met. Flex.

Flex.

Meg.

Led
1

a
18W

B Met. Flex.

Met. Flex. D Met. Flex. m

Led

@

)

g Met.|Flex. o Met. Flex. @

Met. Flex.

Met. Flex.

W Led
@ ® !

2x18W
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2x18W

K
i
PE

QD1 (Quadro de Iluminacdo e TUG's do Vestiério)

(1309 W)

25 A 5 kA

25 A
10 A 5 kA

(594 W)

25 A
25 A 5 kA

@ 300 mA

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

R+S

(715 W)

Unipolar - Cobre - EPR/XLPE (90°C) - 0,6/1kV
01.1/2"(PEAD)

Quadro de Cargas (QD1) - Térreo

S

3x20 A

5 kA
DPS

#6mm?

4x175 'V - 8 kA

10 A 5 kA

Unipolar - EPR/XLPE (90°C) T

(0 W)

20 A 5 kA

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

R+S

(0 W)

Unipolar - EPR/XLPE (90°C) T

Circuito

Descrigao

Esquema

Método

de inst.

Tensdo | Iluminagao (W)

Tomadas (W)

V) 18

15 100

Pot. - R Pot. - S
(W) (W)

Pot. - T
(W)

Pot. total.
(VA)

Pot. total.
(W)

Fases

In-T

FP |FCT |FCA | In' | Ip

(A) | (A) ] (mm?)

Segao

Ie
(A)

Disj
(A)

dV parc
(%)

dV total
(%)

Status

Tluminagao Vestiario

F+F+T

Bl

220 V 33

625 594 R+S 297 297

0.95]1.00 | 1.00 | 2.7 |28 | 25

31.0

10

0.22

0.33

OK

TUG's Vestiario

F+N+T

Bl

127V

794 715 T 715

5.4

0.90 | 1.00 | 1.00 | 5.4 | 6.3 4

42.0

25

0.45

0.57

OK

W N | =

Reserva 01

F+F+T

Bl

220 V

0 0 R+S

1.00 | 1.00 | 0.0 [ 0.0 | 25

31.0

10

0.00

0.00

OK

Reserva 02

F+N+T

Bl

127V

0 0 T

1.00 | 1.00 [ 0.0 [ 0.0 | 25

31.0

20

0.00

0.00

OK

TOTAL

33

1420 1309 R+S+T 297 297 715

QD1 (Quadro de Iluminagao e TUG's do Vestiario)

Conduto ¢1.1/2"(PEAD)
346 (6)6mm?
Unipolar - Cobre - EPR/XLPE (90°C) - 0,6/1kV

—_——t

XX

NOTAS - QD1

NOTA 1: QUADRO POSSUL BARRAMENTO DE 48 A, TIPO EMBUTIR, EM
CHAPA METALICA, DIMENSOES DE 500x400x200 MM.

NOTA 2: TODOS DISJUNTORES POSSUEM Ick DE 5 kA.

NOTA 3: CARACTERISTICAS DOS OUTROS QUADROS E DISJUNTORES SAO
ESPECIFICADAS SEPARADAMENTE (POR QUADRO).

NOTA 4: ANILHAR TODOS 0S CABOS.

NOTA 5: INSTALAR PLACA DE POLICRBONATO PARA PROTECAO
CONTRA CONTATOS ACIDENTAIS, 30x40 CM.

25 A / 300 mA
10A 25

Quadro de Demanda (QD1) - Térreo

Tipo de carga

(kVA)

Poténcia instalada

Demanda
(kVA)

Fator de demanda

(%)

Tluminagao ¢ TUG's (Clubes e semelhantes)

1.42

100.00 1.42

N

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

25 A / 30 mA

25 20A

—]

[IALY

I
|| Hluminagao Vestidrio

594 W _ 1 _l

N

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

25 A / 30 mA
25A 4

DR

RN

Reserva 02 DR

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

Poténcia instalada (W)

R

297

S

297

T

715

Total

1309

TUG's Vestiario _

715 W _ 2 _l

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

Vermelho
Azl claro.

Preto

R S T N PE

Verde

PORCA SEXTAVADA
ARRUELA LISA

NOTA:

SENDO O CASO, A ESPECIFICACAO DETALHADA DOS COMPONENTES
r E INDICADA NA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO

~

BRACADEIRA
CUNHA

ELETRODUTO

ARRUELA LISA
PARAFUSO FENDA ROSCA WW

sem escala
J

FIXAGAO DE ELETRODUTO EM SUPERFICIE METALICA

-

N

ALVENARIA OU
CONCRETO
A

NOTA:

ELETRODUTO

R e

NS

BRACADEIRA

ARRUELA LISA JCUNHA
PARAFUSO FENDA ROSCA SOBERBA

SENDO O CASO, A ESPECIFICAGAO DETALHADA DOS COMPONENTES
E INDICADA NA LISTA DE MATERIAL DO PROJETO.

sem escala \

FIXAGAO DE UM ELETRODUTO EM SUPERFICIE DE
ALVENARIA OU CONCRETO

4 300 300 \

ELETRODUTO

LUVA
(NOTA 3)

CONDULETE

NOTAS:
1- SENDO O CASO, A ESPECIFICAGAO DETALHADA DOS COMPONENTES
£ INDICADA NA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO
2- DIMENSOES EM MILIMETROS
\___ 3 LUVA SE NECESSARIO. somescala )

ELETRODUTO TRANSPOSICAO DE VIGA

TOTAL 1.42

PERFILADO:

NOTA:

Vﬂ\»_
Q

PORCA
SEXTAVADA

ARRUELA LISA

~

SAIDA P/ ELETRODUTO

ARRUELA SEXTAVADA

\ BUCHA SEXTAVADA

DETALHE 1

PERFILADO

PORCA
LOSANGULAR
C/PINO

SENDO O CASO, A ESPECIFICAGAO DETALHADA DOS COMPONENTES
E INDICADA NA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO.

semescala _J/

ENTRADA E SAIDA DE ELETRODUTO EM PERFILADO

3 (Reserva 01)

4 (Reserva 02)

QDG

Led
1

e
2x18W

QD1

1 (Iluminagao Vestidrio)

2 (TUG's Vestidrio)

Pontos de forga - Uso especifico - Freezer - Média

FRZ

GELD

MOO

SIR
400x400x400
CH

TH

™

Led

Led

Pontos de forca - Uso especifico - Geladeira Duplex - Média
Pontos de for¢a - Uso especifico - Microondas (1200W)

Pontos de forca - Uso especifico - Sirene Banheiro Acessivel

Concreto Pré-Moldada - 400x400x400 mm
Curva horizontal 90° - 50x50mm

T horizontal 90° - 50x50mm

Terminal - 50x50mm
Tubular - 1x18 W
Tubular - 2x18 W

NOTA:

.

PORCA SEXTAVAD

SEXTAVADO
PORCA RETANGULAR

GRAMPO “"C"
PORCA RETANGULAR

ARRUELA LISA

—lmrm.:NOO>_.I>

_l SUSPENSAO VERTICAL

A ESPECIFICAGAO DETALHADA DOS COMPONENTES
E INDICADA NA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO

sem escala J/

ELETROCALHA - SUSPENSAO VERTICAL

FIXAGAO GRAMPO "C"

PARAFUSO j

Bloco auténomo ilum. emergéncia no teto - legenda reduzida

Acessérios uso geral

Plug 2P+T

Plug Fémea

1pg

Iluminacéo de emergéncia

Bloco auténomo - aclaramento

Autonomia 1h - 200lm

1pg

CH

Curva horizontal 90°

Acessérios uso geral

Arruela lisa galvan.

1/4"

Parafuso galvan. cabega lentilha
1/4"'x5/8" méquina rosca total

Porca sextavada galvan.
1/4"

16pg

16pg

16p¢

Eletrocalha lisa tipo C pré-galv. quente

Curva horizontal 90°
50x50mm chapa 18

Tala plana perfurada

50mm

Tampa p/ curva horizontal 90°

50mm chapa 18

1pg

Apg

1pg

Interruptor bipolar simples 1 tecla - 1,20m do piso

Acessérios p/ eletrodutos

Caixa PVC
4x2"

1pg

Dispositivo Elétrico - embutido

Placa 2x4"
Interruptor bipolar simples - 1 tecla
Placa p/ 1 fungao

1pg
1pg

Lampada Led (1x18W)

Acessorios uso geral

Plug 2P+T
Plug Fémea
Plug Macho

1pg
1pg

_ Luminéria e acessérios

Led
1

a
18W

Luminaria Led Sobrepor
Até 20W

1pg

Lampadas Led

Tubular Led
18W

1pg

Lampada Led (2x18W)

Acessorios uso geral

Plug 2P+T
Plug Fémea
Plug Macho

1pg
1pg

HC)

_ Lumindaria e acessérios

Led
1

2x18W

Luminaria Led Sobrepor
Até 36W

1pg

Lampadas Led

Tubular Led
18W

2pg

QD1

Quadro de distribui¢ao

Quadro distrib. chapa pintada - embutir

Barr. trif., disj. geral - DIN

Detalhamento conforme projeto

Led

c
2x18W

Met. Flex.

Met. Flex.

@

Led
1

c
2x18W

@ Met. Flex. o Me

1
3W

e

R NON

Led
1

c
2x18W

18W

Met. Flex.

Led

@
o=

18W

Saida dupla para eletroduto

Eletrocalha lisa tipo C pré-galv. quente

Acessorios para eletrocalha

Saida dupla para eletroduto

1pg

Saida horizontal para eletroduto

Eletrocalha lisa tipo C pré-galv. quente

Acessoérios para eletrocalha

Safda horizontal para eletroduto

1pg

TH

T horizontal 90°

Acessérios uso geral

Arruela lisa galvan.

1/4"

Parafuso galvan. cabega lentilha
1/4"'x5/8" méquina rosca total

Porca sextavada galvan.
1/4"

24p¢

24p¢

24pg

Eletrocalha lisa tipo C pré-galv. quente

T horizontal 90°

50x50mm chapa 18

Tala plana perfurada
50mm

Tampa p/ T horizontal 90°
50mm chapa 18

1pg

6pg

1pg

™

Terminal

Acessorios uso geral

Arruela lisa galvan.

1/4"

Parafuso galvan. cabega lentilha
1/4'x5/8" maquina rosca total
Porca sextavada galvan.

1/4"

24p¢

24pg

24p¢

Eletrocalha lisa tipo C pré-galv. quente

Tala plana perfurada
50mm
Terminal

50x50mm chapa 18

6pg

1pg

SIR
2
15W

Tomada alta a 2,50m do piso

Acessorios p/ eletrodutos

Caixa PVC
4x2"

1pg

Dispositivo Elétrico - embutido

Placa 2x4"

Placa p/ 1 fungao

S/ placa

Tomada hexagonal (NBR 14136) (2) 2P+T 10A

1pg

Tomada baixa a 0,30m do piso

Acessérios p/ eletrodutos

Caixa PVC
4x2"

1pg

Dispositivo Elétrico - embutido

Placa 2x4"

Placa p/ 1 funcio

S/ placa

Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A

1pg

1pg

®
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QD2 (Quadro de TUE's do Vestidrio)

I I | I | | I | _ = _H_ _
Conduto ¢2"(PEAD) I I 1 ;i il 1 | {
34:35(35)16mm? NOTAS - QD2 ¢.J|m_ P P P P
Unipolar - Cobre - EPR/XLPE (90°C) - 0,6/1kV NOTA 1: QUADRO POSSUI BARRAMENTO DE 105 A, TIPO EMBUTIR, EM @ @ @ @
A CHAPA METALICA, DIMENSOES DE 1000x800x200 MM.
v— hﬂ hﬂ NOTA 2: DISJUNTOR DE 90 A E EM CAIXA MOLDADA.
90 A X X 'X NOTA 3: CARACTERISTICAS DOS OUTROS QUADROS E DISJTUNTORES SAO o F { I
ESPECIFICADAS SEPARADAMENTE (POR QUADRO).
NOTA 4: ANILHAR TODOS OS CABOS.
_ 1 T 1 — pil
NOTA 5: INST. PLACA DE POLICRBONATO PARA PROTECAO m
ALAR 4000W = § W =
CONTRA CONTATOS ACIDENTALIS, 60x80 CM. —
Met. Hlex.
L
25 A / 30 mA g\
20 A 1 %EG .Ig Met. Flex.
RS DR[] Chuveiro 01/10 _ 4000 W _ 5 _l A000%W
oS EY@ = =
Unipolar - EPR/XLPE (90°C) VE_mlx 15« +5
|+ @ — 1500W i (®) 15000W —
|_ 14 _ 4000 W @\ - \. o 6 o
7 o 18 2 1500W n
Unipolar - EPR/XLPE (90°C) 25 A /30 mA 4000 & A C
K (J 21 ] o,
204 o @S — Iz — ¥ — %om _w
Chuveiro 02/10 _ 1000 W _ 6 _l R e ° \\@ i ° I\A
# E. Met. Flex. £ @/ Met. Flex. §
- | o
25 A / 30 mA Unipolar - EPR/XLPE (90°C £
/30 m s nipolar / ( ) @ o~ W ¥l
- T Met. Flex.| k5
|_ 15 _ 1500 W _ TUE 01/03 DR = ‘
— — @ — =
Unipolar - EPR/XLPE (90°C)
25 A / 30 mA - I
20 A i CH45 i @ Met. Flex.
RN DR[| Chuveiro 03/10 _ 4000 W _ 7 _l CH45
= — _ @
25 A / 30 mA Unipolar - EPR/XLPE (90°C) B
4 16 A
|_ 16 _ 1500 W _ TUE 02/03 DR
Unipolar - EPR/XLPE (90°C) m L | L | m m m 1 I [ | L | m m m
25 A / 30 mA
20 A I
RN ] Chuveiro 04/10 _ 4000 W _ 8 _l
N QD2 (Quadro de TUE's do Vestidrio)
25 A / 30 mA Unipolar - EPR/XLPE (90°C
/30 m o nipolar / ( ) (44500 W)
7 TUE L 4 N\
17 1500 W U OW\Ow DR SAIDA P/ ELETRODUTO Mm >
Ui BERXLPE (07 ka0 wwa | oo w) . - eeweredwe ]
DR huv 1/1
» o5 A \_wo mA ARRUELA SEXTAVADA [l _m Unipolar - EPR/XLPE (90°C) 57 ° (Chuveiro 01/10) ) L L o
6 25 A
RS E. Chuveiro 05/10 _ 4000 W _ 9 _l 5 KA 30 mA (4000 W) @ g @ e
N DETALHE 1 DR “ _._. - = 6 (Chuveiro 02/10) 4 6 4
o | Unipolar - EPR/XLPE (90°C) R+T
25 A / 30 mA Unipolar - EPR/XLPE (90°C) ELETRODUTO 6
25 A 1 2 6 1213 14
) kA _Iun_ A ._._LL? ._._H ._._H_._H_._H
|_ 18 _ 0w _ 2 DR 30 m “ _._. - S (4000 W) 7 (Chuveiro 03/10) ©) b 6
| 6 Unipolar - EPR/XLPE (90°C) S+T 4 6 6 6 6
Unipolar - EPR/XLPE (90°C) 95 A /30 mA 25 A
204 \_ i PERFILADO 5 kA DR 30 mA HT (4000 W) 8 (Chuveiro 04/10) |_|_LLI._|FH i A_#Ho l_#o
R DR[| Chuveiro 06/10 _ 4000 W _ 10 _l | _m_w Unipolar - EPR/XLPE (90°C) R+T uverro @ a 9
e SEXTAVADA 25 A 4 6 6
25 A /30 mA Unipolar - EPR/XLPE (90°C) ARRUELALISA
m nipolar - % ( PERFILADO. — 5 kA @ 30 mA “ “._. oo EPRUKIPE G0 EOOOWM@.\W 9 (Chuveiro 05/10) 1 2 5 6 QD3
_ 19 _ 0w _ C/PINO o5 A 6 nipotar - @ |_|_EI._|FW |_|_|_<I_|F @ |._|_|_+<—I 02
4 6 6 10
k oeTALE 1 5 kA o 30mA Ut (4000 W)
Unipolar - EPR/XLPE (90°C .
ipolar - EPR/XLPE (%°C) 25 A / 30 mA o PR T Unipolar - EPR/XLPE (90°C) Rps L0 (Chuveiro 06/10) | 13 111213 14
20 A — SENDO O CASO, A ESPECIFICAGAO DETALHADA DOS COMPONENTES @ @
6 - \ E INDICADA NA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO. semescala 25 A 6
Jﬁ' E. Chuveiro 07/10 _ 4000 W _ 11 _l - 6 66 6 6
N ENTRADA E SAIDA DE ELETRODUTO EM PERFILADO 5 kA _Hl_ow 30 mA LT (4000 W) 11 (Chuveiro 07/10) 1 9
I i - o R+S
25 A / 30 mA Unipolar - EPR/XLPE (90°C) g  Unipolar - EPR/XLPE (90°C) + ® ._._bl._._H 7 11
i L 1 ® -
_ 20 _ 0w _ Reserva 03 DR 5 kA DR 30 mA HT (4000 W) 12 (Chuveiro 08/10) 6 6
S —— = _m_w Unipolar - EPR/XLPE (90°C) R+S 1 2
nipolar -
25 A / 30 mA QDG 25 A ® ._.ILWL_.F 15 QD2
z 100 A 20 kA I TRASHT 90 A 20 kA 5 kA _Ioum_ 30 mA LT (000 W) o 00/10) s HE ) L o
4000 W _ 12 _| S TTTT Unipolar - Cobre - EPR/XLPE (90°C) - 0,6/1kV S | ' Unipolar - EPR/XLPE (90°C) R+S 4 35 16
35(35)16 02" (PEAD) 3x20 A 25 A 6 L
25 A /30 mA Unipolar - EPR/XLPE (90°C) 5 kA 5 KA _IUHW_ 30 mA T (000W) ® ._._Lmh 1 111213 1417
g 164 DPS [l ' Unipolar - EPR/XLPE (90°C) R+S (Chuveiro 10/10) ++ O A
21 0w Res 04 DR, 4x175 V - 8 kA 1 6 6 6 6 4
_ _ _ e #6mm? A @ 17
Unipolar - EPR/XLPE (90°C) = 5 kA _l_ul_ 30 mA 1T (1500 W) C
D 27
254/ 30mA PR " Unipolar - EPR/XLPE (90°C) T 15 (TUE 01/03) H- (@) W
4000 W _ 13 _| \ ™ 2A 6 twl i
ALVENARIA OU
ooZoxm.S.._l/ 5 kA @ 30 mA ._ “._. (1500 W) 16 (TUE 02/03) ¢ 56 7 @ 26
Unipolar - EPR/XLPE (90°C) j v / - 4 Unipolar - EPR/XLPE (90°C) T ) TUTUT +_F
Poténcia instalada (W) . ‘ 4 @ T 6 6 6
) 5| 3 26 27
R 16000 H < 5 kA _l_ul_ 30 mA 1T (1500 W) f @
EI I - D
S 16000 4 < 4 DRy T Unipolar - EPR/XLPE (90°C) T 17 (TUE 03/03) 13 14 . +I+ﬁ
T 12500 R S T N PE Ab ELETRODUTO 25 A 4 1 2 e |_|_HI_|F o 26
Total 44500 - . . 5 kA i 30 mA LT OW) 1 Reserva 01) @ a 66 ® HOH
erde a .
a0 = _N_P Unipolar - EPR/XLPE (90°C) R4S 4 6
4 BRACADEIRA 25 A
. [CUNTIA 1 9 22 26 27
| N PARAFUSG FENDA ROSCA SOBERBA 5 kA DR 30 mA T O W) 19 (Reserva 02 @ @ 4 @ h
= - = """ Unipolar - EPR/XLPE (90°C)  S+T (Reserva 02) i
SENDO O CASO, A ESPECIFICAGAO DETALHADA DOS COMPONENTES Nm »P w MM M@ NQ
E INDICADA NA LISTA DE MATERIAL DO PROJETO.
sem escala _lﬁ—l_ A 5 I_I_H LIP_IIlF
\~ — / 5 kA DR 30 m ._ _._. - S O W) 20 (Reserva 03) e @ @ h
4 00 o N FIXAGAO DE UM ELETRODUTO EM SUPERFICIE DE = o Unipolar - EPR/XLPE (90°C) R H- 6
ALVENARIA OU CONCRETO 25 A 6 o @ 2
- 2 5 kA A5 30mA 1T (0 W) L
- co . D 21 ra 04 1/2' h
+ + DRy _N_P Unipolar - EPR/XLPE (90°C) R (Reserva 04) L2 @) HHE o2
® ! o 22 25 26 27
56 7 8 @ L.f._ﬁ._j;
ELETRODUTO = 1 2 |_|E|_|_<I_|E|F
ZO_..%\W CONDULETE @ C 6 6 6 6 @ NM M.rw NW me M‘N
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 <% 2 2 2 A 56 7 8 910
=} =) [\=) — <t — o © O — s — — = < < © — — — — — —
NOTAS:
: otas
" Ei00 SO, A ESEeIGRaBETLOA oS CONFONENTES @ - ® RN -
2- DIMENSOES EM MILIMETROS < ~ ~ 4
\_ 3- LUVA SE NECESSARIO. somescala ) e = 'A01: S OS C4 SDE C RE DEST/ ANCHA S/ ARES C SOLACAO EM E 0,6/1 kV. 22 23
A = = NOTA 01: TODOS OS CABOS DE COBRE DESTA PRANCHA SAO UNIPOLARES COM ISOLACAO EM EPR 0,6/1 kV
ELETRODUTO TRANSPOSIGAO DE VIGA 2 e 1 4 @ ._._L.rj._.ﬁ
— m + m - A m X O l N1 — oK ¥ Wal 3 X m al , 2 Q h
o © =1k © © A 02: ELETR A0 COT! 2 DE 1" (DN = 25MM). C: oNe 2 NAO COT!? 2 DE 2,5MMz.
2 2 8 P 2 4 NOTA 02: ELETRODUTO NAO COTADO E DE 1" (DN = 25MM). CABO DE COBRE NAO COTADO E DE 2,5MM 4
: 5 2|5 g 2 = . . o6 T8 O 2293
g e} 5 g ) o gl2 ¢ & 2 g _ e} ° 5 NOTA 03: ELETROCALHA NAO COTADA E DE ACO GALVANIZADO A FOGO NA MEDIDA DE 50x50MM. ._.E%E._ﬂ._H @
Z 3 . 3 Z g g 2 R 2 . A s 5 B S ® N 66 66 6 T
s O = — o Q — 5 = “ g Q = 5= 2 5= — | .
= s mb Z =5 i £ E m 2l 8 & Pm 2 = < MO < £ = £ - NOTA 04: TODAS AS DESCIDAS DE ELETRODUTOS DEVEM SER FEITAS COM ELETRODUTOS METALICOS FLEX{VEIS.. d
N @ = ~ b= o) B < = < =] °¢
e - R AL . £ v E |Z .S i E|l 25| TIE |, El g £ HE £ z 5678 9 ® fikels
e e~ I g = . QL = = 52 = = [ i} . Q = 2 - orl =+ 5} = = 5} ~ iy . m v m n YA (VR ANTT Y v X ATR
BRACADEIRA o=l & =% |ZF 2% 2 o|_|g 5:8% |8 =x2F 2 2l glE £ < ©lZ £ = E:35 |9% o S| 2 ; S| E ; . = NOTA 05: TODOS 0S CONDUTOS POSSUEM INDICAGAO QUANTO A SUA CONSTITUIGAO (MATERIAL). D) HHHHH- +_Lm£.F
ELETRODUTO CUNA S E g E 8 27 = & g of S|E|2 g £ = 2B = £ o E|Z]* 8| Bl &z = =l = g 8 = 2| E sl =& 8 =l g 8 g, g ) ) 6 6 6 6 6
PORCA SEXTAVADA Bl & o m z “lE hm m 5 |3 S| 5 g m w b= m w 5 | = bc dm el =12l & & % 5 ¢ g g h w m u“ < £ o m < £ = wb NOTA 06: AS ABERTURAS EM LAJE DEVEM SER ATRAVES DAS LAJOTAS; NUNCA JAMAIS ATRAVES DAS VIGOTAS. @ 23
ARRUELA LISA £l gl = E 3 E RS 5 2l 2l gls = B 3 218 S S 2l z| =5 2 212~ 2 ol = = £ 2 2 S O = =0 o = = %
S| El & Do % =13 g = =|| 8| 2| & P~ i g = = B Elg gl 2|58 = 2|2 o % g — H| A Hlw & |l =& Mg = _ 12 +_F
m z| = mm =3 g 22 m k) i m 2|z 2 2 g s m m =2 el Z|E E| £| 2 m sl _ 2| = mm z g E m E m 4z z SR 2 z ol = g .8 NOTA 07: TODOS 0S ELETRODUTOS DEVEM CONTORNAR, EM QUALQUER SITUACAO, VIGAS E PILARES DE MODO ._._H
e ERE: e S g & 8|22l E Y o= EIEE g & g =l 2l El 2 = BlE|T R s 2 2 S|l ~|E] s Ele = =lE| = Els = £ 2
N EN RN R EEEE R R R ER R HEEE R R EEEE N N EE R EE R BN R R B I E R RS ANAO COMPROMETER A ESTRUTURA DA EDIFICACAO. 6 @ 22 28
B« 2 S a0 B R BElE<s S aT|E0O R ERE B EEAAEE< A E|EST A TaT|glE R e B |0 Elma| ElEC FlEE Ao E ._.I.I#
o= & o= & <ils; &&= == & o< A =< A
ARRUELA LISA
PARAFUSO FENDA ROSCA WW 2 o N = o) W © W
= = a 3 ) -
(0 2 (C —5 n LEC D=k PAULO ANTONIO Assinado de forma digial por
3 CAO DETALHADA DOS COMPONENTES
(m INDICADA NA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO sem escala & m C mm_ ZO ﬂv>c_lo >Z.ﬁoz_o mcmx_zo
FIXACAO DE ELETRODUTO EM SUPERFICIE METALICA ‘0 de D D2) - Té VASQUES:77960416672
Quadro de Demanda (QD2) - Térreo
Tino d Poténcia instalada |Fator de demanda |Demanda <>moc mm.NNOOOLﬂ_ @@NN Dados: 2023.03.09 11:47:39 -03'00
ipo de carga (kVA) (%) (kVA)
Chuveiros, ferros elétricos, aquecedores de dgua (Néo residencial) 40.00 52.00 20.80
Quadro de Cargas (QD2) - Térreo Uso Especifico 5.00 100.00 5.00
Circuito Descrigao Esquema | Método | Tensdo | Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T In-R In-S In-T FP [FCT |FCA | In' | Ip | Segdo | Ic | Disj| dV parc | dV total | Status TOTAL 25.80 —
de inst. | (V) 1500 | 4000 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (A) (A) | (A) | (mm2) | (A) | (A) (%) (%) - N ADMINISTRACAO
- PARAFUSO
’ . . . . . . . X . . SEXTAVADO
5  |Chuveiro 01/10 F+F+T B1 220 V 1 4000 4000 S+T 2000 2000 18.2 182  [1.00| 1.00 | 0.54 [33.7|18.2| 6 |54.0| 20 0.95 1.22 0K _U_Nm _H m _|_|C _N> _<_ C Z _ O_ _U>_| NmNm mwo_/\_ mm
6 |Chuveiro 02/10 F+F+T Bl 220 V 1 4000 4000 R+T 2000 2000 18.2 182 [1.00] 1.00 | 0.54 [33.7]182| 6 [54.0] 20 0.89 1.17 OK PORGRRETANGULAR DE HORTOL >Z DIA
7 |Chuveiro 03/10 F+F+T Bl 220 V 1 4000 4000 S+T 2000 2000 18.2 182 [1.00| 1.00 | 0.54 [33.7|18.2| 6 |54.0| 20 0.83 1.11 OK = JR— 2021-2024
s |Chuveito04/10 [ F4+F+T | B1 | 220V 1 4000 4000 R+T 2000 2000 18.2 182 [1.00] 1.00 [ 054 [33.7]182] 6 [540] 20 | o079 1.07 OK TRANTE Roscroa B POROA RETANGULAR I
Chuveiro 05/10 g COORDENAGAO ] ]
9 uv ws / F+F+T Bl 220 V 1 4000 4000 R+S 2000 2000 18.2 18.2 1.00| 1.00 | 0.54 [33.7]182] 6 [54.0] 20 0.77 1.05 0K = Elétrica (TCE') SERGIO MARASCO TORRECILAS - SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS.
10 |Chuveiro 06/10 F+F+T B1 220 V 1 4000 4000 R+S 2000 2000 18.2 18.2 1.00| 1.00 | 0.54 [33.7]182] 6 [54.0] 20 0.46 0.73 0K E
Chuveiro 07/10 E Direta RO TE ‘Assinado digital YVAN
11 Q_sé:o / F+F+T B1 220 V 1 4000 4000 R+S 2000 2000 18.2 18.2 1.00 | 1.00 | 0.60 |30.3]182] 6 [54.0| 20 0.68 0.96 OK = T | COORDENAGAO TECNICA b\ A G VASQUES - DIRETOR DO DEPTO. DE PROJ. E ORCA. << >Z Aesinado digitament por
) i = ~ ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC
12 uveiro 08/10 F+F+T B1 220 V 1 4000 4000 R+S 2000 2000 18.2 18.2 1.00 | 1.00 | 0.60 |30.3 |18.2 6 54.0 | 20 0.69 0.96 OK = FRZ Pontos de forca - Uso especifico - Freezer - Media Teto RICARDO CASTILHO MOUCO - GERENTE DE DIVISAO. SOLUTI Mulipla v5. Mm_u
rei = » 27595543000155, OU=
13 |Chuveiro 09/10 F+F+T Bl 220 V 1 4000 4000 R+S 2000 2000 18.2 18.2 1.00 | 1.00 | 0.60 [30.3]18.2] 6 [54.0| 20 0.75 1.03 OK PORCASEXTAVAGA— GELD Pontos de forca - Uso especifico - Geladeira Duplex - Média OBRA/OBJETO EFORMA DO VESTIARIO DO CAMPO E LANGHONETE AW C |_|Z _ —.A Videoconferencia. OU=Certificado
14  |Chuveiro 10/10 F+F+T Bl 220 V 1 4000 4000 R+S 2000 2000 18.2 18.2 1.00 | 1.00 | 0.60 [30.3]182] 6 |[540] 20 0.81 1.09 OK MOO Pontos de forga - Uso especifico - Microondas (1200W) POLIESPORTIVO NELSON CANGIAN. SECRETARIA DE ESPORTES s
15 |TUE 01/03 F+N+T Bl 127V 1 1667 1500 T 1500 131 [0.90| 1.00 | 0.54 |24.3 131 4 |42.0]| 16 0.91 1.19 OK SIR Pontos de forga - Uso especifico - Sirene Banheiro Acessfvel — Wmmm“wmmm Razgo: EISS © autor deste
ELETROCALHA - . ~ i A Localizagéo: 22°52'11.65"S
6 |TUE 02/03 FIN{T | B1 27V | 1 1667 1500 T 1500 131|090 100 | oo [131]131] 4 [420[ 16 | o041 0.69 OK [ 400x400x400  Conereto Pré-Moldada - 400x400x400 mim RUA JOAO BARRETO DA SILVA, 505. JARDIM NOVA HORTOLANDIA. 822 %mw_mmw 14 1521:22.0300
CH Curva horizontal 90° - 50x50 N T o st Ayl : HORTOLANDIA P. CEP: 13183- . ata: .07. :21:22-03'00"
17 |TUE 03/03 FIN+T | BI 27V | 1 1667 1500 T 1500 131 |0.90] 1.00 [ 0.60 [21.9]131] 4 [420[ 16 | 076 1.04 OK L suspensrovermion - S CHU  Pontos de forga - Uso especifico - Chuveiro Resisténcia Blindada 4000 W ORTO /'SP. CEP: 13183-689 Foxit PDF Reader Verso: 12.0.0
NOTA: ortzonta - ovxoimm CH45 Curva horizontal 45° - 50x50mm TITULO . RESPONSAVEL TECNICO
18 |Reserva 01 F+F+T B1 220 V 0 0 R+S 1.00 [ .00 | 0.0 | 0.0 | 4 [42.0] 20 0.00 0.00 OK AESPEGIFICAGAO DETALHADA DOS COMPONENTES ™ Terminal - 50%50 PROJETO ELETRICO.
E INDICADA NA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO oUmm CH Curva horizontal 90° - 50x50mm ] i DO PROJETO
19 |Reserva 02 F4+F+T Bl 220 V 0 0 S+T 1.00 | 1.00 | 0.0 [ 0.0 | 4 [420] 20 0.00 0.28 OK \_ wnoscnn S Led Tubular - 1x18 W TUE'S VESTIARIO.
20 |Reserva 03 F+N+T | B1 127V 0 0 R 1.00 [ 1.00 [ 00 [ 00| 4 [420] 16 0.00 0.28 OK ELETROCALHA - SUSPENSAO VERTICAL Led Tubular - 2x18 W TM_ Terminal - 50x30mm AUTORES DO PROJETO CREA ART PROCESSO
5 v YVAN GUTNIK.
21 |Reserva 04 F+N4T Bl 127 V 0 0 R 1.00 [ 1.00 [ 00 [ 00| 4 [420] 16 0.00 0.28 OK FIXAGAO GRAMPO "C 5063781733 28027230221105312
TOTAL 3 10 45000 44500 R+S+T 16000 16000 12500 ESCALAS PROJETO REVISAO LIBERAGAO DATA FOLHA
1:50 REV. 00 oK 12/07/2022 03/05




Quadro de Cargas (QD3) - Térreo

Circuito Descrigao Esquema | Método | Tensdo

Tluminagao (W)

| de inst. V)

18

Tomadas (W) Pot. total.
100 | 300 | 500 | 600 | 1200 | 1500 (VA)

Pot. total.
(W)

Fases

Pot. - R
(W)

Pot. - S

(W) (W)

Pot. - T In-R In-S In-T

FP

FCT

FCA

In' | Ip | Se¢do | Ic |Disj| dV parc | dV total | Status

(A) | (A) | (mm?) | (A) ] (A) ] (A) (%)

Met, Flex. @ Met. Flex.
s et Flex
. Met. Flex. <

FRZ Pontos de forca - Uso especifico - Freezer - Média 29 Tluminacao F+F+T B1 220 V

8

152

144

S+T

72 72

0.95

1.00

0.65

1.1 |07 2,5 |31.0] 10 0.06 2.39 OK

GELD Pontos de forga - Uso especifico - Geladeira Duplex - Média 923 TUE's TUC F4+N+T Bl 127 V

1 1 1 1000

900

R

900

7.9

0.90

1.00

0.65

1211 7.9 25 |31.0] 16 0.84 3.29 OK

MOO Pontos de forga - Uso especifico - Microondas (1200W
"’ ' pecifico - Microondas (1200W) 24 |TUE 220V 01/02 F+F+T | Bl | 220V

SIR Pontos de forga - Uso especifico - Sirene Banheiro Acessivel

1 1667

1500

R+S

750

750

7.6 7.6

0.90

1.00

1.00

76 | 7.6 25 |31.0] 16 0.01 2.33 OK

400x400x400  Concreto Pré-Moldada - 400x400x400 mm 25  |TUE 220V 02/02 F+F+T B1 220 V

1 1667

1500

R4S

750

750

7.6 7.6

0.90

1.00

0.65

11.7 | 7.6 25 |31.0] 16 0.46 2.85 OK

CH Curva horizontal 90° - 50x50mm 26 TUE's Pia F+N+T B1 127V

2 1333

1200

T

1200

10.5

0.90

1.00

0.65

16.2110.5| 25 |31.0| 16 0.95 3.41 OK

TH T horizontal 90° - 50x50mm 27 Forno Microondas F+N+T B1 127V

1 1333

1200

T

1200

10.5

0.90

1.00

0.65

16.210.5| 2.5 |31.0| 16 1.27 3.79 OK

™ Terminal - 50x50mm 28 Reserva 01 F+F4+T B1 220V

0

0

R+S

1.00

1.00

22
h

0.0 | 0.0 2.5 |31.0] 10 0.00 0.00 OK

Led Tubular - 1x18 W
29 Reserva 02 F+N+T B1 127V

0

0

R

1.00

1.00

0.0 | 0.0 4 42.0| 16 0.00 0.00 OK

Led Tubular - 2x18 W
TOTAL

1 1 1 2 1 2 7152

6444

R+S+T

2400

1572 2472

Quadro de Demanda (QD3) - Térreo

Tino d Poténcia instalada  |Fator de demanda |Demanda
ipo de carga (kKVA) (%) (kVA)

INuminagdo e TUG's (Clubes e semelhantes) 0.15 100.00 0.15
Uso Especifico 7.00 100.00 7.00
TOTAL 7.15

e )

BRACADEIRA
CUNHA

ELETRODUTO

5 ) PORCA SEXTAVADA

ARRUELA LISA
’ /
ELETRODUTO

LUVA 4 CONDULETE
(NOTA 3)

ARRUELA LISA
PARAFUSO FENDA ROSCA WW

NOTAS: NOTA:
1- SENDO O CASO, A ESPECIFICACAO DETALHADA DOS COMPONENTES SENDO O CASO, A ESPECIFICAGAO DETALHADA DOS COMPONENTES
E INDICADA NA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO (m INDICADA NA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO sem escala )
2- DIMENSOES EM MILIMETROS

\___ 3 LUVA SE NECESSARIO. semescala FIXACAO DE ELETRODUTO EM SUPERFICIE METALICA
ELETRODUTO TRANSPOSICAO DE VIGA
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22 23

1

Interruptor bipolar simples 1 tecla - 1,20m do piso

Acessérios p/ eletrodutos

Caixa PVC
4x2"

1pg

Dispositivo Elétrico - embutido

Placa 2x4"
Interruptor bipolar simples - 1 tecla

Placa p/ 1 fungéo

1pg
1pg

Lampada Led (2x18W)

Acessorios uso geral

Plug 2P+T
Plug Fémea
Plug Macho

1pg
1pg

L ®

Led
22
h
2x18W

Luminéria e acessérios

Luminéria Led Sobrepor
Até 36W

1pg

Lampadas Led

Tubular Led
18W

2pg

QD3

Quadro de distribuigdo

Quadro distrib. chapa pintada - embutir

Barr. trif., disj. geral - DIN (Ref. Moratori)

Detalhamento conforme projeto

1pg

Saida horizontal para eletroduto

Eletrocalha lisa tipo C pré-galv. quente

Acessorios para eletrocalha

Saida horizontal para eletroduto

1pg

TH

T horizontal 90°

Acessorios uso geral

Arruela lisa galvan.

H\%:

Parafuso galvan. cabega lentilha
1/4"x5/8" méquina rosca total

Porca sextavada galvan.
H\%:

24pg¢

24pg

24pg

Eletrocalha lisa tipo C pré-galv. quente

T horizontal 90°

50x50mm chapa 18

Tala plana perfurada
50mm

Tampa p/ T horizontal 90°
50mm chapa 18

1pg

6pg

1pg

23

Tomada alta a 0,30m do piso

Acessérios p/ eletrodutos

Caixa PVC
4x2"

1pg

Dispositivo Elétrico - embutido

Placa 2x4"

Placa p/ 1 fungéo

S/ placa

Tomada hexagonal (NBR 14136) (2) 2P+T 10A

1pg

1pg

26
600W

Tomada baixa a 1,20m do piso

Acessorios p/ eletrodutos

Caixa PVC
4x2"

1pg

Dispositivo Elétrico - embutido

Placa 2x4"

Placa p/ 1 fungéo

S/ placa

Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A

1pg

1pg

EHp>
2
1500W

Tomada média a 1,20m do piso

Acessérios p/ eletrodutos

Caixa PVC
4x2"

1pg

Dispositivo Elétrico - embutido

Placa 2x4"

Placa p/ 1 fungéo

S/ placa

Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A

1pg

1pg

3
MOO

27
1200W

Tomada média a 1,20m do piso

Acessorios p/ eletrodutos

Caixa PVC
4x2"

1pg

Dispositivo Elétrico - embutido

Placa 2x4"

Placa p/ 1 fungéo

S/ placa

Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A

1pg

1pg

FRZ
23
500W

Tomada média a 1,20m do piso

Acessérios p/ eletrodutos

Caixa PVC
4x2"

1pg

Dispositivo Elétrico - embutido

Placa 2x4"

Placa p/ 1 fungéo

S/ placa

Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A

1pg

1pg

GELD
23
300W

Tomada média a 1,20m do piso

Acessorios p/ eletrodutos

Caixa PVC
4x2"

1pg

Dispositivo Elétrico - embutido

Placa 2x4"

Placa p/ 1 fungéo

S/ placa

Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A

1pg

1pg

QD3 (Quadro de Distribuigao da Lanchonete)

Unipolar - Cobre - EPR/XLPE (90°C) - 0,6/1kV NOTA 1: QUADRO POSSUI BARRAMENTO DE 48 A, TTPO EMBUTIR, EM

%»XX

Conduto ¢1.1/2"(PEAD)

3#10(10)10mm?

——

“

N

N 5 kA

N 20A
DPS
175 V - 8 kA

#6mm?

.

25 A / 30 mA

26

1200 W

TUE's Pia

2.5 16A

NOTAS - QD3

CHAPA METALICA, DIMENSOES DE 600x500x200 MM.
NOTA 2: TODOS DISJUNTORES POSSUEM Ick DE 5 kA.

NOTA 3: CARACTERISTICAS DOS OUTROS QUADROS E DISJUNTORES SAO

QD3

Led @

n _ | I
- “ n ( TH /. 2x18W

< o= 3
Emwﬁ\ 26 @/v\ﬂ «

600W 600W o7

ol 19N

HON

Met. Flex.

24 Le
1500W

PEPICECE R

Eletrocalha Instalada Ll
, Ymogn alaje.

ESPECIFICADAS SEPARADAMENTE (POR QUADRO).

NOTA 4: ANILHAR TODOS OS CABOS.
NOTA 5: INSTALAR PLACA DE POLICRBONATO PARA PROTECAO

CONTRA CONTATOS ACIDENTAIS, 35x45 CM.

Met. Flex. /' N
5

25 A / 300 mA
10A 95

. DR Tluminagdo 144 W 22—

DR Jﬁl

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

25 A / 30 mA

27

1200 W

Forno Microondas

_H_l 25 16A

N

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

25 A / 30 mA

RN DR TUE's TUG 900 W 23—

DR A

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

25 A / 300 mA

28

0w

Reserva 01

95 10A

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

25 A / 30 mA
16A 95

K DR[| TUE 220V 01/02 1500 W 24—

DR Jﬁl

N

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

25 A / 30 mA

29

0w

Reserva 02

_H_l 4 16 A

N

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

25 A / 30 mA

Jﬁl DR TUE 220V 02/02 1500 W 25

DR A

Poténcia instalada (W)

R

2400

S

1572

T

2472

Total

6444

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

Sranco
Preto

Vermelho

Azl claro

N

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

R S T N PE

\Verde

Elétrica (Lanchonete)

Direta

Teto

Média

Piso

QD3 (Quadro de Distribui¢ao da Lanchonete)

(6444 W)

|
[
32 A 5kA 2.

V)
a
>

10 A 5 kA 300 mA

=l

(144 W)

E

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

V)
a
>

16 A 5 kA 30 mA

=l

S+T

(900 W)

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

o
S

> 2
M__i

16 A 5 kA 30 mA

R

(1500 W)

CONCRETO

/~ ALVENARIAOU _ N\

ELETRODUTO

< ARRUELA LISA
N PARAFUSO FENDA ROSCA SOBERBA

NOTA:
SENDO O CASO, A ESPECIFICAGAO DETALHADA DOS COMPONENTES
E INDICADA NA LISTA DE MATERIAL DO PROJETO.

( sem escala \
FIXACAO DE UM ELETRODUTO EM SUPERFICIE DE
ALVENARIA OU CONCRETO

4 )

SAIDA P/ ELETRODUTO

ARRUELA SEXTAVADA
BUCHA SEXTAVADA

/ DETALHE 1
ELETRODUTO

Q

PERFILADO

PORCA
SEXTAVADA
ARRUELA _._m>y@|

_um_»_n__->_uO|/ [/ ._ PORCA

LOSANGULAR
C/PINO

2 X
DETALHE 1
NOTA:

SENDO O CASO, A ESPECIFICAGAO DETALHADA DOS COMPONENTES
[ E INDICADA NA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO.

sem escala \

ENTRADA E SAIDA DE ELETRODUTO EM PERFILADO

22 (Iluminagéo)

23 (TUE's TUG)

S

5

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

V)
a
>

16 A 5 kA 30 mA

R+S

(1500 W)

24 (TUE 220V 01,/02)

=l

E

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

V)
a
>

Notas

NOTA 01

NOTA 02:

NOTA 03:

NOTA 04:

NOTA 05:

NOTA 06:

NOTA 07:

A NAO COMPROMETER A ESTRUTURA DA EDIFICACAO.

Unipolar - Cobre - EPR/XLPE (90°C) - 0,6/1kV

¢1.1/2"(PEAD)

S

3x20 A
5 kA

DPS
mﬁaa/\-mi 16 A 5 kA
#6mm?

16 A 5 kA 30 mA

R+S

(1200 W)

25 (TUE 220V 02/02)

=l

E

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

[\
o
g

30 mA

T

(1200 W)

26 (TUE's Pia)

PAULO Assinado de

S

5

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

V)
a
>

10 A 5 kA 300 mA

T

(0 W)

=l

E

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

V)
a
>

Ris 2

(0 W)

16 A 5 kA 30 mA 1
1

E

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

: TODOS 0S CABOS DE COBRE DESTA PRANCHA SAO UNIPOLARES COM ISOLAGCAO EM EPR 0,6/1 kV.
ELETRODUTO NAO COTADO E DE 1" (DN = 25MM). CABO DE COBRE NAO COTADO E DE 2,5MMz.
ELETROCALHA NAO COTADA E DE ACO GALVANIZADO A FOGO NA MEDIDA DE 50x50MM.

TODAS AS DESCIDAS DE ELETRODUTOS DEVEM SER FEITAS COM ELETRODUTOS METALICOS FLEXIVEIS..
TODOS 0S CONDUTOS POSSUEM INDICACAO QUANTO A SUA CONSTITUICAO (MATERIAL).

AS ABERTURAS EM LAJE DEVEM SER ATRAVES DAS LAJOTAS; NUNCA JAMAIS ATRAVES DAS VIGOTAS.

TODOS 0S ELETRODUTOS DEVEM CONTORNAR, EM QUALQUER SITUACAO, VIGAS E PILARES DE MODO

R

27 (Forno Microondas) forma digital por

ANTONIO  PAULO ANTONIO
GUERINO  SUERINO

VASQUES:779604

VASQUES:7 16672

Dados: 2023.03.09

(Reserva 01)

29 (Reserva 02) V@@OA.‘_ m@NN 11:48:28 -03'00'
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Instalages Elétricas - Impl 4o e Lanch
i S ﬁ Modelo dos Quadros QD1, QD2 e QD3
| N [ Deseicio [  Mem  [Quontidade[Unidade[  Observago |
[o] (o]
| o0wasmombanpessdo oy [0 e [Conexio cletroduto metilico rigido pesado S \#\ / S
| W : 9 ] N \ 9 Elét; ﬁdm. Vestidrio)
| No [ Deserigjo |  Item | Quantidade|Unidade|  Observagio | M [ 33K} o[ofo]S M rica SRvCSTIaT
o o
| o0lmcalsgban  fyy  fso e [ | ° DM ) H%IiEE%
o o
| aolGrapoC  JPwfwosswatz [0l [Figiocketocalla | ° I ololole 9 —
; L1
L 0[Paratieogavan. cabega letilln _[1/4'x5/5 micqina eea total T T 9 Tripolar DPS ° H%IiEE%
o Qo O O o
| solPng2P+T  [PugMacbo [0 e [Conexio parn luninirialed S ° [ 20[Arrucla lisa galvan. ol e [ |
E— DTM/C1 DTM/C7 -
| olPorcasextavadagalvan. sy o e [ | N 5 = o e = o T | 40[Parafuso galvan. cabeca lentilha___[1/4'x5/8" miquina rosca total e ||
f — bo Unipola . . - ocazﬂ_\go ocazﬂ_\go | 6,0[Porca sextavada galvan.
HIEE HI@E&.&% .c.iim |o$m3{5 = ©7 = 97
DTM/C3 DTM /C9 - =
5 = of 5 = of | N> |  Deserigio [ Ttem  [Quantidade|Unidade  Observagio |
DTM /G4 DTM €10 | 20[kolHEPR - cnchEVA - 06/1kV__ [dmmn?-Verde  [270  Jm [Circuitos TUE' de 1500W
L= g L= g
I I lsoLHEPR - cnch.EVA - 06/1KV__[6mw?-Braneo  |us® Cireuitas chuvei
Iso. HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV 6 mm? - Verde Circuitos chuveiros
_ O = O _ _ O = O _
O O O O
S I S I H%IiEE%
O O O O O O
T T~ w0 o Jowseons ] o ° ° ° ° o ooz Pheap/tfmeo 30l |Cicuites TUB de W
Q Q
< R <
EEEE.E;E..EE iﬁii &) B s O H%IiEE% QD1 (Quadro de Tluminacio e TUG's do Vestidrio)
T (1309 W)
: i : i Canal H%IiEE% 10A 5 kA 5 300 mA 0T (594 W) - o
analeta DR T Unipolar - EPR/XLPE (90°C) R4S 1 (Iluminagao Vestiario)
| 20lCurvaboriontal 45°  [sOc0mmchapa1s  f200 e [ | QDG (Quadro de Distribuicio Geral) o5 A 25
IDR/CL IDR/C2 IDR/C3 IDR/C4 IDR/C5 IDR/C6 — Circuitos de QD2. Inclusive cortes, curvas, desvios ¢ ( ) 5 kA DR 30 mA 11T (715 W) 2 (TUG's Vestidrio)
°© o0 [ °© o0 [ °© o0 [ °© o0 [ °© o0 [ 0000 ] Eletrocalha lisa tipo C 50x50mm chapa 18 _ T Unipolar - EPR/XLPE (90°C) T
! IDR _”_ IDR _”_ IDR _”_ IDR _”_ IDR _”_ IDR _”_ oo ] .lﬂw“ 5 kA HH R+S+T 25 A 5 kA 95 A 4
w_%mw w_%mw w_%mw w_%mw w_%mw AMMMME | GO[Taplwaperforads —— Jsowwn w0 e [ | 6(6)6 ¢1.1/2/(PEAD) wwwo/> 10A 5 kA _wum_ 300 mA Hr OW) 4 (Reserva 01)
] Unipolar - EPR/XLPE (90°C)  R+S
9 ? 9 ? 9 ? 9 ? 9 2090 iz 50mm chapa1s | | b kA 25
X175 V - 8 kA 20 A 5 kA DRL_30mA uT OW) 4 (Reserva 02)
I #6mm? &Y T Unipolar - EPR/XLPE (90°C) T eserva
| N> |  Deserigio [ Ttem  [Quantidade|Unidade[  Observagio |
f ERYAET QD2 (Quadro de TUE's do Vestidrio) =
I I e e = (W)
- el | i o o o o o o o o o o do0do
IDR _H_ IDR _H_ IDR _H_ IDR _H_ IDR _H_ IDR _H_ 25 A
Bipolar _”_ Bipolar _”_ Bipolar _”_ Bipolar _”_ Bipolar _”_ Tetrapolar _”_ 20 A 5 kA _W._VHMM_ 30 mA LT (4000 W) 5 (Chuveiro 01/10
I e S T e ——— ol el I el B el B il T s S5 im0
i : : . 3 o o o o o o o o o o 0000 | Municipio de Hortolandia | 25 A
DRy ™ Guipolar - EPR/XLPE (90°C) Rt 0 (Chuveiro 02/10)
25 A
DR} 1 Cuipolar - EPR/XLPE (90°C) ST 7 (Chuveiro 03/10)
25 A
f ” DRy ™ Guipolar - EPR/XLPE (90°C) Rar S (Chuveiro 04/10)
H|IiEﬁ| 25 A
5 kA 30 mA LIT (4000 W) .
IEﬁill_aza_.,.:___N,%m QDG. QDL QD2 ¢ QD3 DR T Tnipolar - EPR/XLPE (90°C) Rqs 9 (Chuveiro 05/10)
25 A 6
HIHE.l u
5 kA 30 mA LIT (4000 W) .
DBy { Guipolar - EPR/XLPE (90°C) R+s 0 (Chuveiro 06/10)
— . — 25 A
Disjuntor bipolar termomagnético
10A-5kA 14,00 Circuit de iluminagao (todos) 'S
S e o s NOTAS Almentador s soma | o0 w) |
Existent. PR} T Unipolar - EPR/XLPE (00°C) Rps L (Chuveiro 07/10)
NOTA 1: O QUADRO ACIMA SERVE DE MODELO CONSTRUTIVO PARA OS QUADROS QD1, QD2 E QD3, PRINCIPALMENTE Entrada de Energia Xistene. I 6 mipotar -
PELO FATO DE POSSUIR OS IDR'S (30 mA) COMO PROTEGCAO TERMINAL DE CADA CIRCUITO DE TOMADA. 5 kA DR|_30 mA LT {O0W) 15 (Chuveiro 08/10)
= _m Unipolar - EPR/XLPE (90°C) R+S
Disjuntor tripolar termomagnético iiiﬁ NOTA 2: DTM: DISJUNTOR TERMOMAGNETICO. IDR: INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL. 25 A
(220 V/127 V) - DIN (Curva ) 100 A 90 kA 11017 RHSHT 90 A 20 kA 20 A 5 kA 5 30 mA T (4000 W) ,
_ q DR 13 (Chuveiro 09/10)
NOTA 3: R,S,T: FASES. N: NEUTRO. T: TERRA/PROTECAO (PE). .|Jf wm_A_w_m_Ew Unipolar - Cobre - EPR/XLPE (90°C) - 0,6/1kV S R = _m Unipolar - EPR/XLPE (90°C) R+S
Disjuntor tripolar termomagnético . i @H/\HH 2" (PEAD 3x20 A 25 A
40A-5kA e Disjuntor alimentador QD3 150 A 92'( )
NOTA 4: CADA CIRCUITO DEVE SER IDENTIFICADO. OS CABOS DEVEM ESTAR ANILHADOS. Z 20 kA 1T R+S+T 125 A 10 kA PETY 5 1A _wum_ 30 mA LT (00 W) o 10/10)
i N L N DPS ] T Unipolar - EPR/XLPE (90°C) R+S uver
NOTA 5: A PLACA DE POLICARBONATO DEVE COBRIR TODA A AREA DO BARRAMENTO, IMPEDINDO CONTATOS ACIDENTAIS. 50(50)25 3390 A 4x175 V - 8 KA o5 A 6
X 5 KA = 5 kA _wum_ 30 mA 1T 4500 W) o 0 /0m)
¢3'(PEAD) DPS L1 T Unipolar - EPR/XLPE (90°C) T
S TR S . el g
25 A-5kA TUG's Vestidrio 1111
i 5 kA 5 30 mA 1T (1500 W)
DR} " Uuipolar - EPR/XLPE (90°C) T 16 (TUE 02/05)
25 A
5 kA 5 30 mA 1T (1500 W)
DRy _N_h Unipolar - EPR/XLPE (90°C) T L7 (TUE 03/03)
25 A
wsows) o PA 5 kA 30 mA 11T (OW)
= = s DR T Unipolar - EPR/XLPE (00°C) R4S *° (Reserva 01)
5 kA 5 30 mA T oW
Modelo d d: DG DR - = 19 (Reserva 02
I e e o et "  Uaieols EPR/IFE QUG SeT ¢ (T
Eletrocalha lisa tipo C 50x30mm chapa 18 - 4
conexaes. 25 A
Elétrica ﬁ—:ﬂ:bwmwo e TUG's Vestiario o _>_ o] 5 kA DR20 A UT OW) (Reserva 03)
o 4 o = I Unipolar - EPR/XLPE (90°C) R
I T T S TR T R : 7 d _— o %
D tidade | Unidad Ob. o o
HHHEHH ° Y e ST : "
Circuito De 70 mm’ 1T A v
S S DBy T Unipolar - EPR/XLPE (00°C) R 2+ (Reserva 04)
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