Instalagées Elétricas - Implantagdo e Lanchonete

Acessérios Para Eletrodutos

Ne Descrigdo Ttem Quantidade | Unidade Observagio
1,0[Caixa PVC 4x2" 19.00 e Caixas para interruptores e tomadas dos circuitos de QD3
wa ago galvan. pesado 1.1/2 3.00 b pesado
Acessérios Uso Geral
Ne Descrigio Ttem Quantidade | Unidade Observagio
1.0[Arruela lisa galvan. 4 195.00 e
2,0[Arruela lis 3/8° 13.00 b
3,0[Bucha de nylon S6 15.00 e
4,0|Grampo C Parafuso 3/8'x1.1/2" 13.00 b Fixagio eletrocalha
5,0[Parafuso fenda galvan. cab. panela_|4,2x3mm autoatarrachante 15,00 e
6,0[Parafuso galvan. cabega lentilha 1/4'x5/8" méquina rosca total 72,00 b
ug 2P+T Plug Fémea 4,00 e Conexdo para lumindria led
ug 2P+ T Macho 4,00 b Conexio para lumindria led
90[Porca sextavada galvan. s 95.00 e
orca sex . 3/8" 13.00 e
11,0[Vergalhiio galvan. rosca total 1/4"x500mm 13.00 [ Fixagio eletrocalha

Cabo Unipolar (Cobre)

Ne Descrigio Ttem Quantidade | Unidade Observagio
1,0[IsoLHEPR - ench.EVA - 0,6/1kV |10 mm? - Azul claro 141,40 m Alimentador QD3
2,0[IsoL HEPR - ench.EVA - 0,6/IkV |10 mm - Branco 41,40 m Alimentador QD3
30[IsoLHEPR - enchEVA - 0.6/1kV |10 mu2® - Preto 141,40 m Alimentador QD3
40[IsoLHEPR - ench.EVA - 0,6/IkV |10 mu? - Verde 41,40 m Alimentador QD3
5,0[IsoLHEPR - ench.EVA - 0,6/IkV |10 mm? - Vermelho 141,40 m Alimentador QD3
IsoLHEPR - ench.EVA - 0,6/1kV - Verde 5.20 m or QD2
7.0[IsoLHEPR - enchEVA - 0,6/IkV (2.5 mm? - Amarelo 25,20 m Circuitos QD3
8,0[IsoLHEPR - ench.EVA - 0,6/IkV |25 mm? - Azul claro 46,90 m Circuitos QD3
9.0[IsoLHEPR - ench.EVA - 0,6/1kV  |2.5 mm? - Branco 28,70 m Circuitos QD3
10,0[TsoL HEPR - ench.EVA - 0,6/IkV 2.5 mm? - Preto 22,10 m Circuitos QD3
11,0[Is0L HEPR - ench.EVA - 0.6/1kV (2.5 mne® - Verde 72,40 m Circuitos QD3
JLHEPR - ench.EVA - 0,6/1kV 40,00 m iitos QD3
13,0[IsoLHEPR - ench.EVA - 0.6/1kV 5,20 m Alimentador QD2
14,0[TsoL HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV 5.20 m QD2
15,0(IsoLHEPR - ench.EVA - 0.6/1kV |35 mm? - Preto 5,20 m Alimentador QD2
16,0|IsoL HEPR - ench.EVA - 0.6/IkV |35 mm? 5.20 m Alimentador QD2
17,0/Is0L HEPR - ench.EVA - 0.6/1kV |6 mm® - Azul claro 14,50 m Alimentador QD1
18,0[Tsol HEPR - ench.EVA - 0,6/IkV |6 mm? - Branco 50 m Alimentador QD1
19,0/Is0L HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV |6 mm® - Preto 12,50 m Alimentador QDI e Conexio DPS's (16%0.5 = 8,00m)

Isol. HEPR - LEVA - 0.6/1kV

QD1 — 2,00m)

Modelo dos Quadros QD1, QD2 e QD3
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Elétrica (TUE's Vestiario

Acessérios Para Eletrodutos

Ne | Descrigio [ Item [ Quantidade [ Unidade | Observagio
10[caixa PV [ax2 [13.00 [pe |caixas para TUE's do vestidrio
A cessérios uso geral
N Descrigao Item Quantidade | Unidade Observagio
Arruela lisa galvan. 1/4" 194.00 ¢
3/8° 32,00 pe
32,00 ¢ Fixacdo eletrocalha
144,00 e
162,00 ™~
. 32,00 e
7.0|Vergalhao galvan. rosca total 1/4"x500mm 32,00 ¢ Fixacdo eletrocalha
Cabo Unipolar (Cobre)
N Descrigao Item Quantidade | Unidade Observagio
1.0[IsolL. HEPR - ench.EVA - 0.6/1kV 4 mm? - Azul claro 22,70 m Circuitos TUE's de 1500W
2.0|Iso. HEPR - e EVA - 0.6/1kV 4 mm? - Verde 22,70 m C| s TUE's de 1500W
Isol. HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV 4 mm? - Vermelho 22,70 m
118.80 m
6 mm? - Preto 120,80 m
m
7.0]IsoLHEPR - ench.EVA - 0.6/1kV 6 mm? - Vermelho 70,40 m Circuitos chuveiros

Dispositivo Elétrico - Embutido

21.0|IsoL.HEPR - ench.EVA - 0.6/1kV 6 mm? - Vermelho 14.50 m Alimentador QD1
Caixa de Passagem - Embutir
Ne Descrigao Ttem Quantidade | Unidade Observagio
1,0|Concreto Pré-Moldada | 400x400x400mm 3.00 b Caixa de passagem do alimentador de QD3
Tampa 400x400 3.00 e Caixa de pass le QD3
Di ftivo Elétrico -
Ne Descrigao Ttem Quantidade | Unidade Observagio
1,0|Placa 2x4" Interruptor bipolar simples - 1 tecla 1,00 pe Interruptor Lanchonete
2,0[Placa 2x4" Placa p/ 1 fungdo 9.00 ¢ Placa das 09 caixas de PVC4x2"
3.0[S/ placa Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A 3.00 ¢ Uma TUG e duas TUE's de 600W da lanchonete
40[S/ placa Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+ T 20A 5.00 e Demais TUE's da Lanc
Fechaduras e Cadeados
Ne Descrigao Ttem Quantidade | Unidade Observagio
1,0[Porta Cadeado Zincado 5" 14,00 e Instalar nos quadros QDG, QD1, QD2 e QD3
Cadeado com Chave 30mm 4,00 ¢ Tnstalar nos quadros QDG, QD1, QD2 e QD3
Dispositivo de Protecio
Ne Descrigao Ttem Quantidade | Unidade Observagio
Disjuntor Tripolar Termomagnético -
I 5 125A - 20 KA 1,00 e Disjuntor geral QDG. Caixa moldada.
norma DIN (Curva C)
10A-5kA 4,00 itq 0s) + reserva
16 A-5kA 2,00 =9 TUE's 220V Lanchonete
20 A - 5 kA 12,00 e Circuitos Chuveiros + reserva
Disjuntor tripolar termomagnético
50 100 A - 20 kKA 1,00 e Disjuntor alimentador QD2. Caixa moldada.
(220 V/127 V) - DIN (Curva C)
25 A- 5 kA 1.00 e Disjuntor geral QD1
Disjuntor tripolar termomagnético
7.0) 32A-5kA 2,00 e Disjuntor Geral QD3 e Alimentador QD1
(220 V/127 V) - DIN (Curva C)
8 1.00 e Dis ador QD3
9,0 1,00 e Disjuntor geral QD2 Caixa moldada.
9.00 ¢ + reservas
110 13.00 b Desconexiio DPS's + reserva.
120 1.00 e TUG's Vestidrio
13,0|Dispositivo de protegdo contra surto |175 V - 8 KA 16,00 e DPS's dos 04 quadros de distribuigio
DR (f: ase - In|
25 A 3.00 I IDR's ci os de reserva
Tnterruptor bipolar DR (fase/fase - In| —
150 25 A 17,00 P IDR's circuitos de tomadas + reserva
30mA) - DIN
i r DR (fase/neutro -
A 8.00 e IDR's va
Eletrocalha Lisa Tipo C Galvanizada a Fogo
Ne Descrigao Item Quantidade | Unidade Observagao
1,0[{Acessérics para eletrocalha Saida horizontal para eletroduto 3,00 bc
le QD3. Inclusive cortes, curvas, desvios e
etrocalha lisa tipo C 50x30mm chapa 18 13.30 m
3.0|Suporte vertical 70x81mm 13,00 b Fixagio eletrocalha
4.0[T horizontal 90 50x50mm 3.00 s
5,0[Tala plana perfurada 50mm 18,00 bc
3.00 s
B Circuitos de QD3. Inclusive cortes, curvas, desvios €
7,0|Tampa pressio 50mm chapa 24 13,30 m 5
conexdes.
Eletroduto PVC/PEAD Flexivel
Ne Descrigao Item Quantidade | Unidade Observagao
1.0|Eletroduto PVC leve 1 1,00 m Interligagao interruptor "h* & TUG do circuito 23
N or QDI Rasgo e recomposic;
EAD 1.1/2 6.00 m
Alimentador QD2 e QD3. Rasgo e recomposicao em
3.0|Eletroduto PEAD 2 30,60 m alvenaria: 1.00m. Escavagao e reaterro (vala 30x50cm):
25, 40m. 24.50m.
Eletroduto Metalico Flexivel Com Capa
Ne Descrigao Item Quantidade | Unidade Observagao
1,0[Eletroduto pesado 1 1415 m Inclusive rasgo e recomposigio em alvenaria.
Eletroduto Metalico Rigido Pesado
Ne Descrigao Item Quantidade | Unidade Observagao
1 ira galvan. tipo cunha, 11/2" 15,00 b Fixagio eletroduto 1.1/2"
20[Eletroduto galvanizado L1/2 1450 m ¢
Lumindria e acessérios
Ne Descrigao Item Quantidade | Unidade Observagao
1,0[Luminaria Led Sobrepor Até 36W, com difusor 4,00 ™ a
Lampadas Led
Ne Descrigao Item Quantidade | Unidade Observagao
1.0|Tubular Led 18W 8,00 P Lampadas das lumindrias Led
Interferéncias, Reparos e Remogoes
Ne Descrigao Item Quantidade | Unidade Observagao
Contornar vigas e pilares de modo a nao comprometer a
1.0|Furo em Alvenaria Passagem de eletroduto metdlico rigido de 1.1/2" 1.00 furo estrutura da edificagao. Trata-se da saida do eletroduto
metalico rigido de 1.1/2" do vestidrio.
2,0|Abertura em La 1,00 abertura a-
se da passage e a QD3
Furar pela lajota da laje. Nunca jamais pela vigota, de
5 . modo a nao a estrutura da edificacao. Trata-
3,0[Furo em Laje Passagem de eletroduto metalico flexivel com capa de 1' (4,00 furo e S
se da passagem dos circuitos de distribuigio referente a
QD3.
para n
7.00 s
& ™ Remover quadro existente no vestiario
uadro existente do
30 m
Quadro de Distribuigao - QDG
Ne Descrigao Item Quantidade | Unidade Observagio
(Qaudro de Comando em Chapa
10| ) 700x500x200mm 1.00 be Quadro com porta, placa de montagem e fecho
Metalica
ento de Cobre In = 17: "x3/16") - g/m - 1,30m 0.87 kg pal
Barramento de Cobre In — 105A (3/8'x3/16") - 0,403 kg/m - 1.20m 048 ™ do barramento principal
Epoxi 1kV 7.00 159 itro e terra
Terminal de Compressao 50mm? 4,00 ™
a0 : 4.00 P
7,0|Terminal de Compressio 1.00 ™
X e 1.00 b
9,0 Terminal de Compressio 5.00 ™
3 5.00 b
Placa de Policarbonato Espessura de 4mm - 30x50cm 10.15 m?
Quadro de Distribuigao - QD1
Ne Descrigao Item Quantidade | Unidade Observagao
(Qaudro de Comando em Chapa
10| ) 500x400x200mm 1.00 be Quadro com porta, placa de montagem e fecho
Metélica
2.0|Barramento de Cobre In = 48A (1/4'x1/8") - 0.179 kg/m - 0.75m 0,13 kg Ba pal
3,0[Barramento de Cobre In — 48A (1/4'x1/8") - 0,179 kg/m - 0.60m 0,11 kg Derivagoes do barramento principal
41,0[tsolador Epoxi 1kV 7.00 b Fixagio dos barramentas fase, neutro e terra
Terminal de Compressao | 6mm? 5,00 pg Terminais do circuito alimentador de QD1
Espessura de 4mm - 30x40cm 0.12 m? Pro
Quadro de Distribuigao - QD2
N© Descrigao Item Quantidade | Unidade Observagao
(Qaudro de Comando em Chapa
10| . 1000x800x200mm 1.00 pS Quadro com porta, placa de montagem e fecho
Metalica
2.0[Barramento de Cobre In = 10! 3/8'x3/16") - 0,403 kg/m - 1.30m 0,35 kg Bas pal
3,0[Barramento de Cobre In — 48A (1/4'x1/8") - 0,179 kg/m - 2.25m 040 ™ Derivagoes do barramento principal
1,0[tsolador Epoxi 1kV 7.00 b Fixagio dos barramentas fase, neutro e terra
5,0|Terminal de Compressao 35mm? 14.00 pg Terminais do circuito alimentador de QD2
. de Compressao 161 1.00 159 Te or de QD2
7.0[Placa de Policarbonato Espessura de 4mm - 60x80cm 0,48 m? Protegao contra contatos acidentais
Quadro de Distribuigao - QD3
N© Descrigao Item Quantidade | Unidade Observagao
(Qaudro de Comando em Chapa
10| . 600x500x200mm 1.00 pg Quadro com porta, placa de montagem e fecho
Metalica
In = 48A (1/4'x1/8") - kg
In = 48A (1/4'x1/8") - 0,179 kg/m - 0.90m 0.16 ™
7.00 ¢
5,0 Terminal de Compressio

Municipio de Hortolandia

NOTAS

NOTA 1: O QUADRO ACIMA SERVE DE MODELO CONSTRUTIVO PARA OS QUADROS QD1, QD2 E QD3, PRINCIPALMENTE

NOTA 2:

NOTA 3

NOTA 4:

NOTA 5: A PLACA DE POLICARBONATO DEVE COBRIR TODA A AREA DO BARRAMENTO, IMPEDINDO CONTATOS ACIDENTALIS.

PELO FATO DE POSSUIR OS IDR'S (30 mA) COMO PROTECAO TERMINAL DE CADA CIRCUITO DE TOMADA.

DTM: DISJUNTOR TERMOMAGNETICO. IDR: INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL.

: R,S,T: FASES. N: NEUTRO. T: TERRA /PROTECAO (PE).

CADA CIRCUITO DEVE SER IDENTIFICADO. OS CABOS DEVEM ESTAR ANILHADOS.

Elétrica (Iluminacdo e TUG's Vestiario
Acessorios Para Eletrodutos
Ne Descrigao Item Quantidade | Unidade Observagao
1,0[Caixa PVC 4x2" 15,00 129 Caixas dos interruptores e tomadas
Acessérios Uso Geral
Ne Descrigao Item Quantidade | Unidade Observagao
1,0|Arruela lisa galvan. 1/4" 145,00 PC
2,0|Arruela lisa galvan. 3/8" 27,00 pC
3.0|Grampo C Parafuso 3/8"x1.1/2" 27,00 pC Fixacao eletrocalha
4,0|Parafuso galvan. cabega lentilha 1/4°x5/8" mAquina rosca total 96,00 pe
5,0|Plug 2P+T Plug Fémea 25,00 pC Conexao para luminaria led 4+ luminaria de emergéncia
6.0[Plug 2P+T Plug Macho 18,00 P Conexdo para lumindria led
7.0[Porca sextavada galvan. 1/4" 113,00 pC
8,0|Porca sextavada galvan. 3/8" 27,00 P
9.,0|Vergalhao galvan. rosca total 1/4"x500mm 27,00 129 Fixacao eletrocalha
Cabo Unipolar (Cobre)
N Descrigao Item Quantidade | Unidade Observagao
1,0|Isol. HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV/ 2.5 mm? - Amarelo 111,50 m Circuitos de iluminagao do vestidrio
2,0[Isol. HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV 2.5 mm? - Branco 88,50 m Circuitos de iluminagdo do vestidrio
3,0[Iso. HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV 2.5 mm? - Preto 88,50 m Circuitos de iluminagéao do vestidrio
4,0[Isol. HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV 2.5 mm? - Verde 73,35 m Circuitos de ihuninagdo do vestidrio
5,0[Iso. HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV 4 mm? - Azul claro 81,85 m Circuitos de TUG's do vestidrio
6.0[Isol. HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV 4 mm? - Verde 81,85 m Circuitos de TUG's do vestidrio
7,0[Iso. HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV 4 mm? - Vermelho 81,85 m Circuitos de TUG's do vestidrio
Dispositivo Elétrico - Embutido
N Descrigao Item Quantidade | Unidade Observagao
1,0[Placa 2x4" Interruptor bipolar simples - 1 tecla 7,00 PC Interrruptores do vestidrio
2,0|Placa 2x4" Placa p/ 1 funcio 15,00 P
3,0[S/ placa ‘Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A 3,00 129 TUG's do vestidrio
Eletrocalha Lisa Tipo C Galvanizada a Fogo
NG Descrigao Item Quantidade | Unidade Observagao
1,0|Acessdrios para eletrocalha Saida dupla para eletroduto 2,00 PC
2,0[Acess para eletrocalha Saida horizontal para eletroduto 2,00 pC
3,0[Curva horizontal 907 50x50mm chapa 18 1,00 pC
C os de QD1. Inclusive cortes, curvas, desvios e
4,0[Eletrocalha lisa tipo C 50x50mm chapa 18 m
& s,
5,0[Suporte vertical T0x81mm 27,00 pC Fixagdo eletrocalha
6,0[T horizontal 90° 50x50mm chapa 18 1,00 Pe
7,0[Tala plana perfurada 50mm 24,00 pC
8,0| T 90 50mm chapa 18 1,00 e
9,0[Tampa p/ curva horizontal 90° 50mm chapa 18 1,00 pC
Circuitos de QD1. Inclusive cortes, curvas, desvios e
10,0/ Tampa pressio 50mm chapa 24 m ~
conexoes.
11,0| Terminal 50x50mm chapa 18 1,00 pe
Eletroduto PVC Flexivel
Ne Descrigao Item Quantidade | Unidade Observagao
Interligacao interruptores dos vestidrios as TUG's a 30cm
1,0|Eletroduto leve s 7,00 m do piso acabado. Inclusive rasgo e recomposigio em
alvenaria.
Eletroduto Metalico Flexivel Com Capa
Ne Descrigao Item Quantidade | Unidade Observagao
1,0|Eletroduto pesado i 62,25 m Inclusive rasgo e recomposi¢ao em alvenaria
Tluminagao de Emergéncia
NS Descrigao Item Quantidade | Unidade Observagao
1,0|Bloco anténomo - aclaramento Autonomia 1h - 200lm 7,00 pC Instalagio Sobrepor
Luminaria e Acessérios
Ne Descrigao Item Quantidade | Unidade Observagao
1,0|Luminéria Led Sobrepor Até 36W, com difusor 15,00 pC Tuminagio vestidrio
2,0 Lumin: Led § T Até 20W, 3,00 P Thininagao
Lampadas Led
Ne Descrigao Item Quantidade | Unidade Observagao
1,0/ Tubular Led 18W 33,00 pC Léampadas das lumindrias Led
Interferéncias, Reparos e Remogoes
Ne Descrigao Item Quantidade | Unidade Observagao
Contornar vigas e pilares de modo a nao comprometer a
1,0|Abertura em Alvenaria Passagem de eletrocalha 50x50mm. 2,00 furo estrutura da edificagéo. Aberturas referentes a passagem
da eletrocalha dos circuitos de ilmminacio do vestidrio.
Municipio de Hortolandia

N° Descrigio Item Quantidade | Unidade Observagio
1,0|Placa 2x4" Placa ¢/ furo 10,00 ¢ Circuitos chuveiros
3.00 pe s de 1500W
Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A 3,00 1oy Circuitos TUE's de 1500W
Dispositivo Elétrico - Sobrepor
R DDescricio lies QuantidadelilUnicads Observacio QD1 (Quadro de Iluminagao e TUG's do Vestidrio)
(Chuveiro elétrico de resisténcia . . . =
B N 220V / 4.000W 10,00 I Chuveiros para o vestidrio (1309 W)
Eletrocalha Lisa Tipo C Galvanizada a Fogo 25 A
N° Descrigio Item Quantidade | Unidade Observagiio 10A 5KA 5 300 mA T (504 W) o .
1,0{Acessorios para eletrocalha Saida horizontal para eletroduto 12,00 I ~ DR I Unipolar - EPR/XLPE (90°C) R+S 1 (Iluminagao Vestidrio)
> 50x 18 2,00 e QDG (Quadro de Distribui¢ao Geral) 95 A 2.5
(Curva horizontal 90° 50x50mm chapa 18 2.00 ¢ - .
s, desvios e (52253 W) BASKA DR 30 mA 4, j (715 W) 2 (TUG's Vestidrio)
tipo C va 18 32.60 i - °
i m ) 32A 5 LA R4+S+T 25 A 5 kA 4 Unipolar - EPR/XLPE (90°C) T
- — [ 25 A
5,0[Suporte vertical 32,00 ¢ Fixagio eletrocalha vI/x/ Unipolar - Cobre - EPR/XLPE (90°C) - 0,6/1kV /x%/
5 : : 36.00 e 61.1/2"(PEAD) 320 A 10A 5kA DR 300 mA [T (O W) 3 (Reserva 01)
50mm chapa 18 2,00 - | ,m,w Unipolar - EPR/XLPE (90°C)  R+S i
s 2,00 e DPS 5kA 25 A ’
o e — o L Om-.n:m.nﬁ de QD2. Inclusive cortes, curvas, desvios e Ax175 M\ _S kA 20 A 5 kA _I._“_.I_Um 30 mA 1UT (0 W) 1 (Reserva 02)
conexdes. #6mm? = ,w,m Unipolar - EPR/XLPE (90°C) T
2,00 pC = .
Eletroduto Metalico Flexivel Com Capa
Ne | Descrigio [ Item [ Quantidade [ Unidade | Observagio
ro_m_o:.&:s pesado _u. _Nw.uo _E _r.n_:m?o rasgo e recomposi¢ao em alvenaria AMCM AAMSEA—HO de TUE's do /‘:mﬂmﬁ.rvv =
Interferéncias, Reparos e Remogoes 500 45
N° Descrigio Item Quantidade | Unidade Observagio (
Contornar vigas e pilares de modo a nao comprometer a 25 A
1,0)Abertura em Alvenaria Passagem de eletrocalha 50x50mm. 3.00 furo da edificagao. Aberturas refe a _IH_.I_ b
da eletrocalha dos circnitos de tomadas do vestidrio. 5 kA DR 30 mA — = (4000 W) 5 (Chuveiro 01/10)
= Unipolar - EPR/XLPE (90°C) S+T
Municipio de Hortolandia
25 A
5 kA 5 30 mA LT (4000 W) .
DRy N Guipolar - EPR/XLPE (90°C) Rt 0 (Chuveiro 02/10)
25 A
5 kA 5 30 mA (4000 W) )
DRy Unipolar - EPR/XLPE (90°C) ST 7 (Chuveiro 03/10)
25 A
5 kA 5 30 mA (4000 W) .
DRy Unipolar - EPR/XLDE (90°C) Ry O (Chuveiro 04/10)
25 A
5 kA 5 30 mA LT (4000 W) .
DR ,m Unipolar - EPR/XLPE (90°C) Rpg 9 (Chuveiro 05/10)
25 A
5 kA 5 30 mA (4000 W) -
DBy Unipolar - EPR/XLPE (90°C) Rg 10 (Chuveiro 06/10)
25 A
Almentador 5 kA 5 50 mA (4000 W)
DR — 11 (Chuveiro 07/10)
= Unipolar - EPR/XLPE (90°C R+S
Entrada de Energia Existente. - nipolar / (90°C)
Existente. y
30 mA 3
5 kA DR b U000 W) 15 hveiro 08/10)
= 6 Unipolar - EPR/XLPE (90°C) R+S
25 A
100 A 20 kA R+S+T 90 A 20 kA 20 A 5 kA _H._ 30 mA (4000 W)
L DR — — 13 (Chuveiro 09/10)
RN 35(35)16 Unipolar - Cobre - EPR/XLPE (90°C) - 0,6/1KV | RN = Unipolar - EPR/XLPE (90°C) R+S
QMI 150 A 02" (PEAD) 3x20 A 25 A
20 kA R+S+T 125 A 10 kA 5 kA 5 kA _Hu_ 30 mA (4000 W) .
Z S, S DPS DBy Unipolar - EPR/XLDE (90°C) Ris 14 (Chuveiro 10/10)
50(50)25 3x20 A 75 ¥ -8 ka 95 A
: _ ° mm?
Unipolar mww\ XLPE (90°C) 5 kA = 5 kA _H._om 30 mA 1T A0 W) o 1y 01/03)
¢3'(PEAD) DPS L1 T Unipolar - EPR/XLPE (90°C) T
4x175 V - 8 kA 95 A 4
#6mm? 5
= 5 kA 5 30 mA 1T (1500 W) ;
DR T Uuipolar - EPR/XLPE (%0°C) T 16 (TUE 02/03)
25 A
5 kA 5 30 mA 1T (1500 W) .
DRy ,_P Unipolar - EPR/XLPE (90°C) T L7 (TUE 03/03)
25 A
5 kA 5 30 mA (0 W) ]
DRy Unipolar - EPR/XLPE (00°0)  Rps ¢ (Reserva 01)
25 A
5 kA 5 30 mA T (0 W) A
Modelo do Quadro QDG DR M Unipolar - EPR/XLDE (90°C) ST 19 (Reserva 02)
25 A
o] N o 5 kA 5 30 ma ’
o ) UT (O W) -
° [ ° DR T Unipolar - EPR/XLPE (0°C) R 20 (Reserva 03)
5 N W\W\ d[o]d[8 5 I
o AR 8 o 5 kA 30 mA (0 W)
o Circuito De 70 mm’ o DR 1T 21 (Reserva 04)
i I R - o
w DTM w = . Unipolar - EPR/XLPE (90°C) R
o o
: 0| S : T
W Tripolar M QD3 (Quadro de Distribui¢ao da Lanchonete) =
o 00 0 DPS o (6444 W)
o o
e © | 25 A
N T 10A 5 kA _H._ 300 mA LT (144 W) R
DBy 1T Unipolar - EPR/XLPE (90°C) Syr 22 (Numinagdo)
DTM/C1 DTM /C5 25 A ’
) [ ) [ 16 A 5 kA _|u|_ 30 mA /
1T (900 W) jp—
o = 9 o = 2 DR T Unipolar - EPR/XLPE (90°C) g 28 (TUESTUG)
2.5
25 A
16 A 5 kA _H._ 30 mA LT (1500 W) B
DBy T Unipolar - EPR/XLPE (90°C) R 24 (TUE 220V 01/02)
DTM /C2 DTM / C6 2.5
< o c ) c < 25 A
5 o = o o & o 5 16 A 5 kA _mum_ 30 mA LT (500 W) o 5m0v 0202)
< o o ) [ < | [T Unipolar - EPR/XLPE (90°C) R+S
g g 40 A 5 kA TR+S+T 32A 5 kA 25
< < [ 25 A
© © T/f Unipolar - Cobre - EPR/XLPE (90°C) - 0,6/1kV N 16 A :
10(10)10 o (Mt Rt/ PEAD 300°A 5 kA DRL_30mA 1T (1200 W) . (TUE's Pin)
DM /C3 DIM/CT 01.1/2'(Met. Rig. / PEAD) ; L T Unipolar - EPR/XLDE (90°C) T st
o o ) 1o 5kA 25 A 25
5
0 O O 0 O © — DPS o }
0 e 0 o = 4x175 ¥ - 8 kA 6ABkA DR 30 maA T (1200 W) 27 (Forno Microondas)
I #6mm? = ,w,m Unipolar - EPR/XLPE (90°C) T :
= 25 A ’
10A 5%kA _Hu_ 300 mA T (0 W)
oo,zs\o»o 033\80 DR ,m,w Unipolar - EPR/XLPE (90°0) RTS 28 (Reserva 01)
0 O o o O o 25 A ’
o o ) o 16 A 5 kA _|u|_ 30 mA 1UT (0 W)
DRy T Unipolar - EPR/XLPE (90°C) R 20 (Reserva 02)
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NOTAS

O QUADRO ACIMA SERVE DE MODELO CONSTRUTIVO PARA O QUADRO DE DISTRIBUICAO

NOTA 1:

NOTA 2:

NOTA 3:

NOTA 4:

GERAL (QDG

NOS CIRCUITOS TERMINAIS E CIRCUITO D

, PRINCIPALMENTE PELO FATO DE POSSUIR DISJU

NTORES TRIPOLARES

E 50 MM? NA ENTRADA.

DTM: DISJUNTOR TERMOMAGNETICO. R,S,T: FASES. N: NEUTRO. T: TERRA/PROTECAO (PE).

CADA CIRCUITO DEVE SER IDENTIFICADO. OS CABOS NOS BORNES DEVEM ESTAR ANILHADOS.

A PLACA DE POLICARBONATO DEVE COBRIR TODA A AREA DO BARRAMENTO, IMPEDINDO

CONTATOS ACIDENTAIS.

SERGIO MARASCO TORRECILAS - SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS.

COORDENAGCAO TECNICA

PAUL A G VASQUES - DIRETOR DO DEPTO. DE PROJ. E ORCA.
RICARDO CASTILHO MOUCO - GERENTE DE DIVISAO.

GUT

YVAN

Assinado digitalmente por YVAN

GUTN 3588822
®  ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI
w Multipla v5, 0U=27595543000155, OU=

T .
OBRAOBJETO REFORMA DO VESTIARIO DO CAMPO E LANCHONETE. ultla 5, OU=27505543000155, 0=
YVAN GUTNIK:35653588822
POLIESPORTIVO NELSON CANCIAN. SECRETARIA DE ESPORTES. w m @ m”w m m m G TN 0022
Localizagao: 22°52'11.65"S 47°13'6.02'0
oo , , el
RUA JOAO BARRETO DA SILVA, 505. JARDIM NOVA HORTOLANDIA. ot PDF Reader Versao: 120
HORTOLANDIA / SP. CEP: 13183-589. @NN
TITULO PROJETO ELETRICO. RESPONSAVEL TECNICO
- DO PROJETO
DETALHAMENTOS QUADROS DE DISTRIBUICAO E LM.
AUTORES DO PROJETO CREA ART PROCESSO
YVAN GUTNIK.
5063781733 28027230221105312
ESCALAS PROJETO REVISAO E@mﬂ)@yo DATA FOLHA
SEM ESCALA REV. 00 oK 12/07/2022 05/05




		2022-07-14T15:22:34-0300
	22°52'11.65"S 47°13'6.02"O
	YVAN GUTNIK:35653588822
	Eu sou o autor deste documento


		2023-03-09T11:49:19-0300
	PAULO ANTONIO GUERINO VASQUES:77960416672




