Quadro de Cargas (QDG) - Térreo
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Circuito Descricao Esquema | Método Tensao Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T In-R In-S In-T | FP |FCT |FCA | In' | Ip | Se¢io | Ic |Disj| dV parc | dV total | Status W W m W m —
de inst. V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (A) (A) | (A) | (mm?) | (A) | (A) (%) (%) = = =
QD1 |Quadro de Iluminagio e TUG's do Vestidrio 3F4+N+T D 220/127 V 1420 1309 R4+S+T 297 297 715 2.8 2.8 6.3 0.92|1.00 | 1.00 | 6.3 | 6.3 6 46.0 | 32 0.11 0.11 OK @ @ @
QD2 |Quadro de TUE's do Vestiério 3F+N+T D 220/127 V 45000 44500 R+S+T 16000 16000 12500 75.6 75.6 772 1099 1.00 | 1.00 |77.2|77.2| 35 [122.0] 100 0.28 0.28 OK
QD3 |Quadro de Distribuicdo da Lanchonete 3F+N+T D 220/127 V 7152 6444 R+S+T 2400 1572 2472 23.0 15.8 217 {0.90| 1.00 | 1.00 |23.0[23.0| 10 | 61.0 | 40 2.31 2.31 OK m _ I
— I 1
TOTAL 53571 52253 R+S+T 18697 17869 15687 ~ ~ ;
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Quadro de Demanda (QDG) - Térreo
CX3 s i ) Poténcia instalada  |Fator de demanda |Demanda Quadro Descrigao Esquema Tensao Pot. total. Pot. - R Pot. - S Pot. - T Demanda Total Demanda - R Demanda - S Demanda - T Segdo | Disj | Conduto
100100100 Tipo de carga (kVA) (%) (kVA) V) (W) (W) (W) (W) (VA) (VA) (VA) (VA) (mn?) | (A)
Chuveiros, ferros elétricos, aquecedores de dgua (No residencial) 40.00 52.00 20.80 QD1 |Quadro de Iluminagdo e TUG's do Vestidrio 3F+N+T | 220/127V 1309 297 297 715 1420 313 313 794 6 32 | ol1/2"
Iluminagdo e TUG's (Clubes e semelhantes) 1.57 100.00 1.57 QD2  |Quadro de TUE's do Vestidrio 3F+N+T | 220/127V 44500 16000 16000 12500 25300 8320 8320 9160 35 | 100 72"
Uso Especifico 12.00 100.00 12.00 QD3 |Quadro de Distribui¢io da Lanchonete 3F4+N+T | 220/127 V 6444 2400 1572 2472 7152 2667 1742 2742 10 40 32"
¢
o
wm% TOTAL 34.37 QDG |Quadro de Distribuicio Geral 3F4+N 220/127 V 52253 18697 17869 15687 34371 11299 10375 12697 50 | 150
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