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PERFIL DO SISTEMA DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS - RUA DOS FLAMINGOS
ESCALA 1:400
LEGENDA: ADMINISTRACAO
: PREFEITURA MUNICIPAL JOSE NAZARENO
2021-2024
COORDENA(}AO
DISPOSITIVO PV A SER SUBSTITUIDO SERGIO MARASCO TORRECILLAS - SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS
= TUBULACOES PRINCIPAIS PROJETADAS COORDENAGAO TECNICA VISTO
OBSERVAQOES 3—) DIAMETROS MINIMOS: TUBULAGAO SECUNDARIA = DN 400 5-) ESPECIFICAGAO DOS TUBOS PARA AGUAS PLUVIAIS: B—) NAS CAIXAS OU PV'S OS TUBOS DEVERAO SER ALINHADOS TUBULACOES SECUNDARIAS E DISPOSITIVOS ACESSORIOS PROJETADOS PAULO ANTONIO GUERINO VASQUES - DIRETOR DE PROJETOS E ORCAMENTOS Assinado de
TUBULAGAO PRIMARIA = DN 600 PELA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO DE MAIOR DIAMETRO \(T f digital
% 400 : TUBULACAO EM CONCRETO SIMPLES (GERALMENTE O TUBO DE SAIDA DA CX OU PV)—VER ABAIXO: TUBULACOES E DISPOSITIVOS ACESSORIOS EXISTENTES E QUE FORAM VERIFICADOS OBRAOBIETO GLAYTON  forma digital por
1-) PARAMETROS DE CALCULO ADOTADOS: VIBRADO — DE ACORDO COM NBR 09793. _— : PROJETO DE DRENAGEM GLAYTON FLAVIQ
A NOS CALCULOS DESTE PROJETO E FORAM MANTIDOS FLAVIO BERIGO:0997531
COEFICIENTE DE INFILTRAGAO = 0.8 4—) DIAMETRO DA TUBULAGAO SECUNDARIA NAO ESPECIFICADA = 6400 5 500 ATE © 1000 : TUBULAGAO EM CONGRETO ARMADO e LOCAL BERIGO:09 %613
INTENSIDADE DE  CHUVA = 0.0401 L/s x m2 — CLASSE PA-2 — DE ACORDO COM NBR 09794, O e RUA DOS FLAMINGOS - CH. RECREIO ALVORADA : Dados:
ALTURA LAMINA MAXIMA = 75 % & = TR 08 TUBOS DE DRENAGEN DAS REDES TiTuLo 975310613 2023.05.05
6—) RECOBRIMENTO MINIMO EM AREA DE TRAFEGO : ; ; ; 16:36:40 -03'00'
2—) DECLIVIDADE MINIMA : TUBULAGAO PRIMARIA = 1% (0,01 m/m) DE VEICULOS = 1.00 m SECUNDARIAS E IGUAL A DN 400mm SISTEMA DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
TUBULAGKD  SECUNDARIA (B0CA DE LOBO AO PV 9-) Pﬂa gSEN[gDT%SDo ESCOAMENTO DA AGUA PLUVIAL CONSIDERADO AUTOR DO PROJETS ’ P p— peep— FoLA
E ENTRE BOCAS DE LOBO)= 2% (0,02 m/m) 7-) CGS = COTA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO ENG.® GLAYTON FLAVIO BERIGO 5069435090 28027230230697310
CGl = COTA DA GERATRIZ INFERIOR DO TUBO 05/09
ESCALAS DESENHOS REVISAO PROCESSO DATA
INDICADAS X X X 05/ MAIO /2023




