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TODAS AS MEDIDAS ESTAO EM METRO, EXCETO INDICAGAO CONTRARIA.

O SUBLEITO OU CAMADA FINAL DE TERRAPLENAGEM PARA OS CASOS DE RECONSTRUGAO E
DE IMPLANTACAO DE NOVAS ESTRUTURAS DE PAVIMENTOS:

a) DEVERA APRESENTAR CBR MAIOR OU IGUAL A 7,0%

b) SER ISENTO DE MATERIA ORGANICA E

c) DEVERA SER ESCARIFICADO E COMPACTADO (ENERGIA NORMAL) NA UMIDADE OTIMA EM
UMA PROFUNDIDADE DE PELO MENOS 0,20 m.

SEMPRE QUE UM SEGMENTO APRESENTAR CAPACIDADE DE SUPORTE CBR INFERIOR AO
CBRp DE PROJETO E/OU EXPANSAO SUPERIOR A 2,0%, DEVERA HAVER SUBSTITUIGAO DE
SOLOS EM TODA A LARGURA DA PLATAFORMA POR SOLOS PROVENIENTES DE CAIXAS DE
EMPRESTIMOS QUE TENHAM CBR SUPERIOR AO DE PROJETO E EXPANSAO INFERIOR A 2,0%.
NOS CASOS DE SEGMENTOS DE PAVIMENTO SOBRE CAMADA DE ROCHA, DEVERA SER
EXECUTADA UMA CAMADA DRENANTE NA ESPESSURA DE 0,10 m CONSTITUIDA DE PRODUTO
DE BRITAGEM COM GRANULOMETRIA ENTRE 3/4” £ 1 1/2”. DEVERA SER EXECUTADA
CAMADA DE BLOQUEIO SOBRE A CAMADA DRENANTE CONSTITUIDA POR PEDRISCOS COM 50%
DO MATERIAL COM GRANULOMETRIA ENTRE 3/4” E 3/8" E 50% DO MATERIAL COM
GRANULOMETRIA  INFERIOR A 3/8", NA ESPESSURA DE 0,05 m. SOB A CAMADA DRENANTE
DEVERA SER EXECUTADO DRENO TRANSVERSAL RASO NA ESPESSURA DE 0,30 m NOS
PONTOS DE PASSAGEM DE CORTE PARA ATERRO. NOS PES DOS CORTES DEVERAO SER
EXECUTADOS DRENOS PROFUNDOS LONGITUDINAIS.

ESPESSURAS DE COMPACTAGAO:

a) CBUQ — ESPESSURA MAXIMA DE 0,06 m PARA A CAMADA DE ROLAMENTO (CBUQ FAIXA
) E DE 0,07 m PARA A CAMADA DE BINDER (CBUQ FAIXA II). PARA OS CASOS ONDE FOR
NECESSARIO ESPESSURA SUPERIOR A 0,06 m (FAIXA 1) OU A 0,07 m (FAIXA I1), A
CAMADA DEVERA SER EXECUTADA EM DUAS SUB—CAMADAS, INTERCALADAS POR UMA
APLICACAO DE IMPRIMADURA LIGANTE. A ESPESSURA MINIMA RECOMENDADA PARA A CAMADA
DE ROLAMENTO (CBUQ FAIXA III) £ DE 0,03 m E PARA A CAMADA DE BINDER (CBUQ FAIXA
I) £ DE 0,04 m;

b) BGS — ESPESSURA MAXIMA DE 0,20 m E ESPESSURA MINIMA DE 0,15 m;

FAIXAS GRANULOMETRICAS DOS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS:

a) CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ): FAIXA III"" PARA A CAMADA DE
ROLAMENTO E FAIXA "II” PARA A CAMADA DE BINDER, CONFORME INDICADO NA
ESPECIFICACAO TECNICA ET—DE—P0O0/027—DER/SP.

PARA QUE O DIMENSIONAMENTO TENHA VALIDADE, DO PONTO DE VISTA DO
COMPORTAMENTO MECANICO DOS PAVIMENTOS, FAZ—SE NECESSARIO O CONTROLE DE
QUALIDADE DAS CAMADAS POR MEDICAO DA DEFLEXAO EM CAMPO. A TABELA Il ILUSTRA AS
DEFLEXOES ESPERADAS NA SUPERFICIE DAS CAMADAS, PARA ENSAIO TIPO VIGA BENKELMAN.

VER DETALHE A

TABELA | — ESPECIFICACOES TECNICAS
LEGENDA MATERIAL ESPECIFICAGAO
@ CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE — FAIXA "III” ET-DE—-P00/027 — DER/SP IE-03/2009 — PMSP
@ IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE ET-DE—P00/020 — DER/SP ESP—-09/92 — PMSP
@ IMPRIMADURA BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE ET-DE—P00/019 — DER/SP ESP-09/92 — PMSP
@ BRITA GRADUADA SIMPLES (BGS) ET-DE—P00/009 — DER/SP ES—P06/92 — PMSP
@ MELHORIA E PREPARO DO SUBLEITO — CBR MAIOR OU IGUAL A 7,0% — E.N. ET-DE—P00/001 — DER/SP IE-01/2004 — PMSP

TABELA I — CONTROLE DEFLECTOMETRICO
DEFLEXAO NO TOPO DA CAMADA (x107—=2 mm)
CAMADA
PAVIMENTO TIPO Il
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE — FAIXA 111”7 65
BRITA GRADUADA SIMPLES (BGS) 72
MELHORIA E PREPARO DO SUBLEITO — CBR MAIOR OU IGUAL A 7,0% — E.N. 121

Arg. Paulo Vasques
AU A20501-0
y ProjgfosiChras

~ APROVADO
PREFEITURA MURICIPAL DE HORTOLANDIA
818044 - Depanaments da Frojstos & Aprovache

ADMINISTRAGAO
JOSE NAZARENO

ZEZE GOMES
2021-2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE HORTOLANDIA

COORDENAGAO

SERGIO MARASCO TORRECILLAS - SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS

COORDENAGAO TECNICA

PAULO ANTONIO GUERINO VASQUES - DIRETOR DE PROJETOS E ORCAMENTOS

VISTO

G LAYTON Assinado de

OBRA/OBJETO

forma digital por

PROJETO DE PAVIMENTACAO DE VIA PUBLICA FLAVIO  GiavToNFLAVIO

LOCAL

RUA DOS FLAMINGOS - CH. RECREIO ALVORADA

BERIGO:(Q BERIGO:09975310
Y 613
99753106 Dados:

TITULO 2023.05.09
13 08:22:57 -03'00'
PERFIL DO PAVIMENTO
AUTOR DO PROJETO CAU/CREA RRT/ART FOLHA
ENG.” GLAYTON FLAVIO BERIGO 5069435090 28027230230556538

ESCALAS

INDICADAS

DESENHOS REVISAO PROCESSO DATA O 3/ O 9

05/ MAIO /2023

X X X




