Instalacoes Elétricas - Implantagao

Acessérios p/ eletrodutos

Instalagoes Elétricas - Iluminagao e TUGs

Acessorios p/ eletrodutos

Instalagoes Elétricas - TUE's

Acessérios p/ eletrodutos

Instalagées Elétricas - Ares-Condicionados

Acessorios p/ eletrodutos

Ne Descrigio Item Quantidade |Unidade Observagio
1,0|Caixa PVC 4x2" 5,00 e
Concctor Reto Giratério Para r e Conexao entre o cletroduto met4 fexivel com capa ¢ a
tho ) cletrocalha, lado.
Concctor Reto Giratério Para L1/ - Conexéo entre o cletroduto metdlico fexivel com capa ¢ a
Scaltubo cletrocalha/perfilado.
Acessérios uso geral
Descrigio Item Quantidade |Unidade Observagao
Arrucla lisa galvan. 404,00 Pe
Arrucla lisa galvan. 38,00 PC
Pe Fixacao da cletrocalha
cntilha pe
pg
g
I8y
total 19
Cabo Unipolar (cobre)
Descrigao Item Quantidade |Unidade Observagio
Isol. HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV 2.5 mm? - Branco 28,00 m
2.5 28,00 m
Isol. HEPR - 2.5 mm? - Verde-amarclo 28,00 m
Isol. HEPR - ¢ 4 mm? - Preto 18,60 1
Isol. HEPR - 4 mm? - Verde 18,60 m
Isol. HEPR - EVA - 0,6/1kV 4 mm? 18,60 m
7,0|Iso. HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV 6 mm? - Branco m
8.( 6 mm? - Preto m
9,0|Isol. HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV/ 6 mm? - Verde 134,90 m
10,0/Isol. HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV 6 mm? - Ver 134,90 m
Caixa de passagem - sobrepor
Ne Descrigio Ttem Quantidade |Unidade Observagao
1,0{Aluminio a prova do tempo 200x200x 100 mm 1.00 pe
Dispositivo Elétrico - embutido
Ne Descrigao Item Quantidade |Unidade Observagao
1,0(Placa 2x4" Placa ¢/ furo 2,00 e
2,0/Placa 2x4" Placa cega 3.00 pe
Eletrocalha lisa tipo U galvanizada a fogo
Ne Descrigio Item Quantidade |Unidade Observagio
1,0|Curva horizontal 90° 50x50mm chapa 18 3,00 PG
2,0 50mm m
3,0[Suporte vertical 70x81mm 38,00 PG
1,0/ T horizontal 90° 50x50mm chapa 18 4,00 pe
Tala plana perfurada 50mm 84,00 pg
6,0/ Tampa p/ T horizontal 90° 50x50mm chapa 18 4,00 pe
7.0[Tampa p/ curva horizontal 90° 50x50mm chapa 18 3,00 pe
50mmn 24 49,40 m
50x50mm chapa 18 5,00 DS
Eletroduto metélico flexivel com capa
Ne Descrigio Item Quantidade |Unidade Observagao
Incluso Rasgo ¢ Recomposi¢ao em Alvenaria, cortes ¢
1,0{Eletroduto pesado r 3.30 m
cmendas.
Incluso Rasgo ¢ Recomy cm Alvenaria, cortes ¢
2,0|Eletroduto pesado 1.1/2" 9,90 m
Interferéncias, Reparos e Remogoes
Ne Descrigao Item Quantidade |Unidade Observagao
. Contornar vigas ¢ pilarcs de modo a nio comprometer a
1,0|Abertura em Alvenaria Passagem de cletrocalha 50x50n 1,00 furo
& caixa CX13.
igota, de
2,0[Furo om Laje 200 furo modo a ndo comprome
referentes aos Ares-Cond
22.000BTU.
Furar pela lajota da laje. Nunca jamais pela vigota, de
1ro cm Laje Passagem de cletroduto de até 40mm )0 furo modo a nao comprometer a,
referentes aos Are
Furs
ha 50x50mm. 1,00 mod
Al
teto.
; Remogao de cabeamento existente de iluminagio ¢
5,0|Remogéo de Cabo de Cobre Bitola de até 4mm? 679,40 1
tomadas de uso geral
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Ne Descricao Item Quantidade | Unidade Observagao
1,0{Caixa PVC 4x2" 64,00 ol Tomadas cmbutidas cm alvenaria
2,0|Caixa aluminio 4'x2" 3x4" com tampa 2,00 pe Tomadas de Piso do Auditério
3,0[Condulete alum. encaixe tipo E 1" sem tampa 1,00 PG Tomada Para Projetor no Teto do Auditdrio
Concctor Reto Giratério Para Conexao entre o cletroduto metélico fexivel com capa ¢ a
4,0 1" 35,00 e )
Scaltubo cletrocalha/perfilado.
Concctor Reto Giratério Para Conexao entre o cletroduto metélico fexivel com capa ¢ a
5,0 1.1/4" 1,00 e i
Scaltubo cletrocalha/perfilado.
Concctor Reto Giratério Para Conexao entre o cletroduto metélico fexivel com capa ¢ a
6,0 1.1/2" 1,00 e o
Scaltubo cletrocalha/perfilado.
Acessérios uso geral
N© Descrigao Item Quantidade | Unidade Observacgao
1,0[Arrucla lisa galvan. 1.476,00 PG
2,0|Arrucla lisa galvan. 74,00 pe
3,0|Bucha de nylon 3,00 PG
4,0|Grampo C fuso 3/8'x1.1/2" 74,00 pe Ao da cletrocalha
5,0|Parafuso fenda galvan. cab. pancla  [4,2x32mm autoatarrachante 3,00 PG
6,0[Parafuso galvan. cabega lentilha 1/4'x5/8" maquina rosca total 1.336,00 pe
7.0|Porca sextavada galvan. 1/4" 1.324,00 PG
8,0[Porca sextavada galvan. 74,00 pe
9,0|Vergalhao galvan. rosca total 1/4"x500mm 74,00 pe Fixagao da cletrocalha
Cabo Unipolar (cobre)
Ne Descricao Item Quantidade | Unidade Observagao
1,0|Isol. HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV 2.5 mm? - Azul claro 168,40 m
2,0|Iso. HEPR - ench. EVA - 0,6/1kV 2.5 mm? - Branco 81,50 m
3,0[Isol. HEPR - cnch.EVA - 0,6/1kV 2.5 mm? - Prcto 41,20 m
4,0|Isol. HEPR - \EVA - 0,6/1kV 2.5 mm? - Verde 168,40 m
5,0|Isol. HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV 2.5 mm? - Vermelho 45,70 m
6,0|Iso. HEPR - ench. EVA - 0,6/1kV 4 mm? - Amarclo 83,00 m
7.0[Iso. HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV 4 mm? - Azul claro 338,70 m
8,0|Isol. HEPR - VA - 0,6/1kV 4 mm?2 - Branco 120,55 m
9,0|Isol. HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV 4 mm? - Prcto 220,90 m
10,0[Isol. HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV 4 m 456,10 m
11,0{Isol. HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV 4 mm? - Vermelho 269,05 m
Caixa de passagem - sobrepor
Ne Descrigao Item Quantidade | Unidade Observagao
1,0{Aluminio a prova do tempo 200x200x100 mm 3,00 PG
Dispositivo Elétrico - embutido
Ne Descrigao Item Quantidade | Unidade Observagao
1,0|Placa 2x4" Placa cega 14,00 pe Placas Referentes aos Dimmers dos Ventiladores
2,0[Placa 2x4" Placa p/ 1 fungéo 30,00 Pe
3,0[Placa 2x4" Placa p/ 2 fungdes 18,00 PG
4,0/Placa 2x4" Placa p/ 3 fungocs 2,00 pe Tomadas Triplas do Auditério
5,0[Placa 2x4" Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A 20,00 pe
6,0|S/ placa Tomada hexagonal (NBR 14136) (2) 2P+T 10A 1,00 pe
7.0|S/ placa Tomada hexagonal (NBR. 14136) (3) 2P+T 20A (2,00 pe Tomadas Triplas do Auditério
8,0[S/ placa Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A 44,00 e
9,0|S/ placa Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A 4,00 34
Dispositivo Elétrico - sobrepor
N° Descrigao Item Quantidade | Unidade Observagao
1,0[Tampa alum. p/ condulete 1" 1 fungao hexagonal 1,00 PG Tomada Para Projetor no Teto do Auditério
Eletrocalha lisa tipo U galvanizada a fogo
N° Descrigao Item Quantidade | Unidade Observagao
1,0[Cruzcta horizontal 90° 50x50mm chapa 18 12,00 PG
2,0|Curva horizontal 90° 50x50mm chapa 18 2,00 pg
3,0|Eletroca. 50x50mm chapa 18 94,80 m
4,0[Suporte vertical T0x8 L 74,00 e
5,0|T horizontal 90° 50x50mm chapa 18 5,00 PG
6,0) Tala plana perfurada 50mm 334,00 Pg
7,0/ Tampa p/ T horizontal 90° 50x50mm chapa 18 5,00 PG
8,0[Tampa p/ cruzeta horizontal 90° 50x50mm chapa 18 12,00 pe
9,0[Tampa p/ curva horizontal 90° 50x50mm chapa 18 2,00 PG
10,0| Tampa pressiao 50mm chapa 24 94,80 m
11,0 Terminal 50x50mm chapa 18 31,00 PG
Eletroduto PVC flexivel
Ne© Descrigao Item Quantidade | Unidade Observagao
1,0|Elctroduto leve 1" 55,60 m Incluso Rasgo ¢ Recomposigio cm Alvenaria.
Eletroduto metalico flexivel com capa
N© Descrigao Item Quantidade | Unidade Observagao
Incluso Rasgo ¢ Recompos cm Alvenaria, cortes ¢
1,0|Eletroduto pesado 1" 137,00 m
cmendas.
20 6.15 m Rasgo ¢ Re
ciendas.
Incluso Rasgo ¢ Recompo cm Alvenaria, cortes ¢
3,0[Elctroduto pesado 1.1/4" 12,25 m
cmendas.
Eletroduto metalico rigido pesado
Ne© Descrigao Item Quantidade | Unidade Observagao
1,0|Bragadeira galvan. tipo U 2,00 PG

troduto galvanizado

1

m

5. Ins

ixagho ¢ C

A0 aparente.

Aterramento das Estruturas Metalicas

Interferéncias, Reparos

¢ Remocgoes

Ne Descrigao Item Quantidade | Unidade Observagao

Contornar vigas ¢ pilares de modo a nao comprometer a

1,0[Abertura em Alvenaria Passagem de cletrocalha 50x50mm. 3,00 furo estrutura da edificagao. Furos referentes as caixa CX10,
CX12 ¢ CX15.

2,0 35,00

3,0[Abcertura em Laje Passagem de cletrocalha 50x50mm. 1,0 furo . 5
Abertura referente a subida da cletrocalha de QD2 para o
teto.

4,0|Remogao de Cabo de Cobre Bitola de até 4mm? 1.993,5 m

Ne Descrig¢ao Item Quantidade | Unidade Observagao
1,0[Arruela zamak 1/2' 1,00 S
2,0[Arruela zamak 2' 5,00 PC
3,0|Bucha zamak 1/2" 1,00 PG
4,0|Bucha zamak 2" 5,00 pe
5,0|Condulete alum. encaixe tipo LL 3" com tampa 1,00 Pe Instalar por cima da laje. Vide projeto.
6,0|Curva 180 PVC rosca 2" 1,00 PS
7,0|Curva 90° PVC longa rosca 1/2" 1,00 e
8,0|Curva 90 PVC longa rosca 2' 1,00 PG
9,0|Luva PVC rosca 1/2 2,00 Pe
n. pesado 3 PC
Acessérios uso geral
N¢ Descricao Item Quantidade | Unidade Observacao
1,0[Arame ago galvanizado 14BWG 1,00 m
2,0 S6 19,00 pe
3,0|Fita isolante autofusio 20m 1,00 P
1,0[Parafuso fenda galvan. cab. panela  [4,2x32mm autoatarrachante 19,00 Pe
Cabo Unipolar (cobre)
Ne Descrigao Item Quantidade | Unidade Observagao
1,0|Isol. HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV 16 mm? - Azul claro 1,40 m Alimentagio QD2 e QD3
2,0|IsoL HEPR - ench. EVA - 0,6/1kV 16 mm? - Branco 1,40 m Alimentagiao QD2 e QD3
3,0[Tsol. HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV 16 mm? - Preto 1,40 m Alimentag¢ao QD2 e QD3
4,0|Isol. HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV 16 mm? - Verde 1,40 m cio QD2 e QD3
5,0[Isol. HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV 16 mm? - Vermelho 1,40 m Alimentagao QD2 e QD3
6,0|IsoLHEPR - ench.EVA - 0,6/1kV 35 mm? - Verde 13,90 m Alimentagao QGBT
7,0|lso.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV 6 mm? - Azul claro 0,30 m Alimentagao QD1
8,0 ench.EVA - 0,6/1kV 6 mm? - Branco 0,30 m Alimentagao QD1
9,0|Iso. HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV 6 mm? - Preto 6,30 m Alimentagio QD1
10,0|Tsol. HEPR - ¢ EVA - 0,6/1kV 6 mm? - Verde 1,50 m Alimentagao QD1
11,0{Isol. HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV 6 mm? - Verde 0,30 m Alimentagio QD1
12,0|Isol. HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV 6 mm? - Vermelho 0,30 m Alimentagao QD1
13,0|IsoL HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV 70 mm? - Azul claro 14,20 m Alimentagao QGBT
14,0[Tsol. HEPR, - ench.EVA - 0,6/1kV 70 mm? - Branco 14,20 m Alimentagao QGBT
15,0[Isol. HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV 70 mm? - Preto 14,20 m Alimentagio QGBT
16,0[IsolL. HEPR - ench. EVA - 0,6/1kV 70 mm? - Vermelho 14,20 m Alimentagao QGBT
Caixa de passagem - embutir
Ne Descrigao Item Quantidade | Unidade Observagao
1,0|Conereto Pré-Moldada 500x500x500mm 1,00 Pe Instalar proxima ao padrao de entrada
2,0|Concreto Pré-Moldada Tampa 500x500x50mm 1,00 PC
Caixa de passagem - sobrepor
Ne Descrigao Item Quantidade | Unidade Observagao
1,0[Aluminio a prova do tempo 400x400x150mm 1,00 PS Instalar proximo ao piso
Fechaduras e Cadeados
Ne Descrigao Item Quantidade | Unidade Observagao
1,0|Porta Cadeado Zincado 5 4,00 Pe Instalar nos quadros QGBT, QD1, QD2 e QD3
Cadeado com Chave 30mm 4,00 PS Instalar nos quadros QGBT, QD1, QD2 e QD3
Dispositivo de Protecao
Ne Descrigao Item Quantidade | Unidade Observagao
Disjuntor Tripolar Termomagnético -
1,0 63 A - 10 kA 1,00 Pe Caixa moldada
norma DIN (Curva C)
70 A - 10 kA 2,00 PG a moldada
Disjuntor Tripolar Termomagnético -
3,0 80 A - 10 kA 1,00 PC Caixa moldada
norma DIN (Curva C)
Disjuntor bipolar termomagnético
4,0 10A-5kA 6,00 pe
(220 V/127 V) - DIN (Curva C)
Disjuntor bipolar termomagnético
5,0 X 16 A -5 kA 2,00 PC
(220 V/127 V) - DIN (Curva C)
Disjuntor bipolar termomagnético
6,0 . 20 A - 5 kA 1,00 PG
(220 V/127 V) - DIN (Cwrva C)
Disjuntor tripolar termomagr :
7,0 150 A - 20 kA 1,00 PC Caixa moldada
(220 V/127 V) - DIN (Curva C)
Disjuntor tripolar termomagnético
. § § 20 A-5KkA 1,00 PG
(220 V/127 V) - DIN (Curva C)
Disjuntor tripolar termomagnético
9,0 X 25 A -5 kA 4,00 PG
(220 V/127 V) - DIN (Curva C)
Disjuntor tripolar termomagnético
10,0 R . 32A-5kA 1,00 p¢
(220 V/127 V) - DIN (C
Disjuntor unipolar termomagnético
11,0 10 A-5kA 4,00 PC
(220 V/127 V) - DIN (Curva C)
Disjuntor unipolar termomagnético
12,0 o R . . 16 A -5 kA 16,00 Pe
(220 V/127 V) - DIN (Curva C)
Disjuntor unipolar termomagnético
13,0 20 A-5kA 9,00 PG
(220 V/127 V) - DIN (Cwrva C)
Disjuntor unipolar termomagnético
14,0] ) A ‘ 20 A-5kA 3,00 P
(220 V/127 V) - norma UL
15,0 Dispositivo de prote¢io contra surto [175 V - 40 KA 16,00 Pe
Interruptor bipolar DR (fase/fase -
16,0 ~ 25 A 5,00 e IDR de baixa sensibilidade
Tn 300mA) - DIN
Interruptor bipolar DR (fase/fase -
17,0 X 25 A 3,00 PC IDR de alta sensibilidade
In 30mA) - DIN
Interruptor bipolar DR (fase /neutro -
18,0 . 25 A 20,00 Pe IDR de alta se dade
In 30mA) - DIN
Interruptor tetrapolar DR (3
19,0 40 A 3,00 e IDR de alta sensibilidade
fases/neutro - In 30mA) - DIN
Eletroduto PVC flexivel
Ne Descrigao Item Quantidade | Unidade Observagao
1,0[|Eletroduto pesado 3" 3,00 m Incluir Escavagio, Reaterro e Envelopamento
Eletroduto metalico rigido pesado
N© Descrigao Item Quantidade [ Unidade Observacao
1,0|Bragadeira galvan. tipo cunha 1.1/2" 4,00 PC
2,0(Bragadeira galvan. tipo cunha 3' 12,00 pe
3,0|Eletroduto galvanizado 1.1/2" 1,70 m Incluso Cortes, Fixagio e Curvas. Instalagfio aparente.
4,0[Eletroduto galvanizado 3 10,90 m Incluso Cortes, Fixagio e Curvas. Instalagiio aparente.
Interferéncias, Reparos e Remocgoes
Ne© Descrigao Item Quantidade | Unidade Observagao
X . Contornar vigas e pilares de modo a nio comprometer a
1,0(Furo em Alvenaria Passagem de eletroduto metalico rigido de 3" 1,00 furo
estrutura da edificagio
Furar ta da
2,0[Furo em Laje m de eletroduto metalico rigido de 3" 1,00 furo
modo a nao comprometer a estrutura da edificagao.
Rasgo e Recomposigio de Piso L
3,0 Passagem de eletroduto PEAD de 3" 0,50 m Trata-se de calgada préxima a parede
Cimentado.
) ) O padrio de entrada existente serd substituido por um
4,0[Remogio de Padrao de Entrada Compacto Bifisico 1,00 Pe
novo
5,0|Reamogio de Quadro de Distribuigio |Até 32 Disjuntores Monopolares 2,00 PC Remover os dois quadros existentes
i Reamov sipal ente que sai do
6,0|Remogio de Cabo de Cobre Bitola de até 35mm? 70,70 m
padriio de entrada existente
Quadro de Distribuigao - QGBT
Ne Descrigao Item Quantidade | Unidade Observagio
Qaudro de Comando em Chapa
1,0 - 700x500x200mm 1,00 PS Quadro com porta, placa de montagem e fecho
Metalica
2,0|Ba 1iento de Cobre In = 175A (5/8"'x3/16") - 0,673 kg/m - 0,87 kg
3,0|Barramento de Cobre In = 105A (3/8'x3/16") - 0,403 kg/m - 1,20m (0,48 kg Derivagdes do barramento principal
1,0[Isolador Epoxi 1kV 7,00 pe Fixagao dos barramentos fase, neutro e terra
5,0[ Terminal de Compressao 70mm? 4,00 Pe Terminais do circuito alimentador de QGBT
6,0[Terminal de C 35mm? 1,00 PG Terminal do de QGBT
7,0[ Terminal de Compressao 16mm? 10,00 PC Terminais do circuito alimentador de QD2 e QD3
8,0|Placa de Policarbonato Espessura de 4mm - 30x50cm 0,15 m? contra contatos acidentais
Quadro de Distribuigdo - QD1
N© Descrigao Item Quantidade [ Unidade Observacao
Qaudro de Comando em Chapa
1,0 X 600x500x200mm 1,00 PS Quadro com porta, placa de montagem e fecho
Metalica
2,0|Ba 1ento de Cc In = 48A (1/4"x1/8") - 0,179 kg/m - 1,05m 0,19 kg
3,0|Barramento de Cobre In = 48A (1/4"'x1/8") - 0,179 kg/m - 0,90m 0,16 kg Derivagoes do barramento principal
4,0(Isolador Epoxi 1kV 7,00 Pe Fixagito dos barramentos fase, neutro e terra
5,0[ Terminal de Compressao 6mm? 5,00 PC Terminais do circuito alimentador de QD1
6,0[Placa de Pol Espessura de 4mm - 30x40cm 0,12 m?
Quadro de Distribuigdo - QD2
Ne Descrigao Item Quantidade | Unidade Observagao
Qaudro de Comando em Chapa
1,0 Met 800x600x200mm 1,00 Pe Quadro com porta, placa de montagem e fecho
et
2,0[Barramento de Cobre In = 73A (3/8"x1/8") - 0,269 kg/m - 1,30m 0,35 kg Barramento principal
3,0|Barramento de Cobre Tn = 48A (1/4"'x1/8") - 0,179 kg/m - 1,35m 0,24 kg Derivagoes do barramento principal
4,0|Isolador Ej 1kV 7,00 PG Fixagio dos barramen ase, neutro e terra
5,0/ Terminal de Compressio 16mm? 5,00 PC Terminais do circnito alimentador de QD2 e QD3
6,0|Placa de Policarbonato Espessura de 4mm - 40x60cm 0,24 m? Protegéio contra contatos acidentais
Quadro de Distribui¢do - QD3
Ne Descrigao Item Quantidade | Unidade Observagao
Qaudro de Comando em Chapa
1,0 Metali 800x600x200mm 1,00 PC Quadro com porta, placa de montagem e fecho
etalica
2,0|Barramento de Co In = 97A (1/2"x1/8") - 0,358 kg/m - 1,30m 047 kg Barrame 1cipal
3,0|Barramento de Cobre In = 48A (1/4"x1/8") - 0,179 kg/m - 1,50m 0,27 kg Derivagoes do barramento principal
1,0(Isolador Epdxi 1kV 7,00 Pe Fixagao dos barramentos fase, neutro e terra
5,0[ Terminal de Compressiao 16mm? 5,00 PC Terminais do circuito alimentador de QD2 e QD3
6,0[Placa de Policarbonato Espessura de 4mm - 40x60cm 0,24 m? Proteg¢iio contra contatos acidentais
Entrada de Energia
Ne Descrigao Item Quantidade | Unidade Observagao
Nova entrada de energia com abrigo, conforme modelo
1,0|Padrao de Entrada Completo Classe C5 (CPFL). Modelo AE-24 do FDE. 1,00 cj

AE-24 do FDE.
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Ne Descrigao Item Quantidade | Unidade Observagao
1,0|Caixa PVC 4x2" 81,00 )¢
2,0|Condulete alum. encaixe tipo C 1" sem tampa 1,00 PC Instalagfio Externa - Fachada
3,0{Condulete alum. encaixe tipo T 1" sem tampa 2,00 pS Instalagio Externa - Fachada
4,0[Luva ago galvan. pesado 1" 1,00 PC
5,0[Luva aco galvan. pesado 1.1/2" 2,00 pS
60 Conector Reto Giratério Para L 17,00 - Conexiio entre o eletroduto metélico fexivel com capa e a
Sealtubo eletrocalha/perfilado.
Conector Reto Giratério Para Conexao entre o eletroduto metélico fexivel com capa e a
7,0 11/2" 2,00 ¢ |
Sealtubo eletrocalha/perfilado.
A cessérios uso geral
Ne Descrigao Item Quantidade | Unidade Observacao
1,0|Arruela de pressio galvan. 1/4" 23,00 P
2,0|Arruela lisa galvan. 1/4" 455,00 S
3,0|Arruela lisa galvan. 3/8" 99,00 P
4,0(Bucha de nylon S4 6,00 PS
5,0|Bucha de nylon S6 23,00 )2
6,0/Bucha de nylon S8 5,00 PC
7,0|Grampo C Parafuso 3/8"'x1.1/2" 99,00 pC Fixagao da eletrocalha
8,0|Parafuso fenda galvan. cab. panela  |2,9x25mm autoatarrachante 6,00 PC
9,0{Parafuso fenda galvan. cab. panela  [4,2x32mm autoatarrachante 23,00 P
10,0|Parafuso galvan. cab. sext. 1/4"x1.3/4" rosca soberba 23,00 S
11,0|Parafuso galvan. cabega lentilha 1/4"x5/8" méquina rosca total 256,00 PC
12,0|Plug 2P+T Plug Fémea 102,00 PG Referentes as Lumindrias Led Sobrepor Fechada
13,0/Plug 2P+T Plug Macho 102,00 )i Referentes as Lumindrias Led Sobrepor Fechada
14,0|Porca sextavada galvan. 1/4" 399,00 PC
15,0|Porca sextavada galvan. 3/8" 99,00 PG
16,0|Prensa Cabo 3/8" 22,00 PS Referentes as Arandelas Externas e Relés Fotoelétricos.
17,0|Vergalhao galvan. rosca total 1/4"x500mm 122,00 pC Fixagao da eletrocalha
Cabo Unipolar (cobre)
Ne Descrigao Item Quantidade | Unidade Observagao
1,0Tsol. HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV 2.5 mm? - Amarelo 967,90 m
2,0/Isol. HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV 2.5 mm? - Azul claro m
3,0/Tsol. HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV 2.5 mm? - Branco m
4,0{Tsol. HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV 2.5 mm? - Preto m
5,0|Isol. HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV 2.5 mm? - Verde m
6,0{Isol. HEPR - ench. EVA - 0,6/1kV 2.5 mm? - Vermelho m
7,0|Isol. HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV 4 mm? - Amarelo m Tluminacgao Externa e Sanitarios Externos
8,0|Tsol. HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV 4 mm? - Branco m Tluminagao Externa e Sanitarios Externos
9,0/Tsol. HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV 4 mm? - Preto m Tluminagdo Externa e Sanitérios Externos
10,0|Tsol. HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV |4 mm? - Verde m Tluminagio Externa e Sanitarios Externos
Caixa de passagem - embutir
Ne Descrigao Item Quantidade | Unidade Observacgao
1,0|Conereto Pré-Moldada 400x400x400mm 7,00 pS Caixas Para Postes Metalicos - Tluminagfo Externa
2,0|Concreto Pré-Moldada Tampa 400x400x50mm 7,00 PG
Caixa de passagem - sobrepor
Ne Descrigao Item Quantidade | Unidade Observagao
1,0|Aluminio a prova do tempo 200x200x100 mm 6,00 PG
Dispositivo Elétrico - embutido
Ne Descrigao Item Quantidade | Unidade Observagao
1,0{Placa 2x4" Interruptor bipolar paralelo - 1 tecla dupla 10,00 pC
2,0|Placa 2x4" Interruptor bipolar simples - 1 tecla 24,00 oY
3,0|Placa 2x4" Placa ¢/ furo 3,00 pg Placa Referente aos Relés Fotoelétricos
Placas Referentes as Arandelas Externas Mais Duas
4,0[Placa 2x4" Placa cega 21,00 jols X -
Caixas de Passagem: CX17 ¢ CX19.
5,0[Placa 2x4" Placa p/ 1 fungdo 57,00 PG
6,0{S/ placa Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A 23,00 S
Dispositivo Elétrico - sobrepor
Ne Descrigao Item Quantidade | Unidade Observacgao
Haste Metdlica Para Fixagao de
1,0 Comprimento de 100cm Com Base Quadrada 4 Furos (3,00 pS Tluminacdo da Fachada da Escola de Miisica
Projetor Led de 50W
Dispositivo de Comando
Ne Descrigao Item Quantidade | Unidade Observagao
1,0|Relé fotoelétrico 220V - 1000W ¢/ fotocélula - bipolar 3.00 pS Acionamento das Tluminagoes Externas
Eletrocalha lisa tipo U galvanizada a fogo
Ne Descrigao Item Quantidade | Unidade Observagao
1,0|/Cruzeta horizontal 90° 50x50mm chapa 18 1,00 pS
2,0{Curva horizontal 90° 50x50mm chapa 18 2,00 PC
3,0(Eletrocalha lisa tipo U 50x50mm chapa 18 110,25 m
4,0|Suporte vertical 70x81mm 99,00 PS
5,0[T horizontal 90° 50x50mm chapa 18 5,00 e
6,0| Tala plana perfurada 50mm 64,00 PG
7,0/ Tampa p/ T horizontal 90° 50x50mm chapa 18 5,00 pC
8,0/ Tampa p/ cruzeta horizontal 90° 50x50mm chapa 18 1,00 PS
9,0| Tampa p/ curva horizontal 90° 50x50mm chapa 18 2,00 pC
10,0|Tampa pressao 50mm chapa 24 110,25 m
11,0 Terminal 50x50mm chapa 18 1,00 pC
Eletroduto PVC flexivel
Ne Descricao Item Quantidade | Unidade Observacao
1,0|Eletroduto leve 1" 110,30 m Incluso Rasgo e Recomposi¢io em Alvenaria.
2,0|Eletroduto pesado 1.1/2" 118,90 m Incluir Escavagao, Reaterro e Envelopamento em 112,70m.
Eletroduto metalico flexivel com capa
Ne Descrigao Item Quantidade | Unidade Observagao
Incluso Rasgo e Recomposi¢ao em Alvenaria, cortes e
1,0|Eletroduto pesado 1 342,40 m
emendas.
i Incluso Rasgo e Recomposigio em Alvenaria, cortes e
2,0|Eletroduto pesado 1.1/2" 21,60 m
emendas.
Eletroduto metalico rigido pesado
Ne Descricao Item Quantidade | Unidade Observacao
1,0|Bragadeira galvan. tipo U 11/2° 2,00 e
2,0|Bragadeira galvan. tipo cunha 1" 10,00 PC
3,0[Bragadeira galvan. tipo cunha 11/2" 10,00 pC
4,0|Eletroduto galvanizado 1" 8,90 m Incluso Cortes, Fixagao e Curvas. Instalagio aparente.
5,0(Eletroduto galvanizado 1.1/2" 11,10 m Incluso Cortes, Fixago e Curvas. Instalagio aparente.
Tluminagao de emergéncia
Ne Descrigao Item Quantidade | Unidade Observagao
1,0|Bloco anténomo - aclaramento Autonomia 1h - 200lm 39,00 pC Instalagio Sobrepor
Lumindria e acessérios
Ne Descrigao Item Quantidade | Unidade Observagao
1,0|Arandela Tipo Tartaruga Para Uma Lampada Led Bulbo de 15 W 19,00 pS Arandela sobrepor
Lumindria Led Sobrepor, Fechada ~
2,0 ) Para Duas Lampadas Led Tubular de 18W 66,00 oY
com Difusor
Luminéria Led Sobrepor, Fechada
3,0 X Para Uma Lampada Led Tubular de 10W 15,00 e
com Difusor
Lumindria Led Sobrepor, Fechada
4,0 Para Uma Lampada Led Tubular de 18W 21,00 PC
com Difusor
5,0[Soquete Base E 27 3,00 e
Lampadas Led
Ne Descrigao Item Quantidade | Unidade Observagao
1,0|Bulbo - A60 15W 19,00 pS Lampada Para as Arandelas Tipo Tartaruga
Projetor Com Eficiéncia Minima de
2,0 B 50W 3,00 PC TNuminagio da Fachada da Escola de Musica
125lm/W
3,0|Spot. de embutir no chao 6W 3,00 PC Spots Para Jardim Préximo da Entrada
4,0{Tubular Led 10W 15,00 jole
5,0/ Tubular Led 18W 153,00 pg
Perfilados perfurados
Ne Descrigao Item Quantidade | Unidade Observagao
1,0|Galvanizados a fogo 38x38mm 22,40 m Instalado na Tenda Externa
2,0{Gancho curto para perfilado 44x32mm 23,00 PC
Interferéncias, Reparos e Remocgoes
Ne Descrigao Item Quantidade | Unidade Observacgao
Contornar vigas e pilares de modo a nfio comprometer a
1,0|Furo em Alvenaria Passagem de eletroduto de até 25mm 2.00 furo estrutura da edificagio. Furos referentes as caixa CX17 e
CX19.
Contornar vigas e pilares de modo a nfio comprometer a
2,0|Furo em Alvenaria Passagem de eletroduto de até 40mm 2,00 furo estrutura da edificagio. Furos referentes as caixa CX7 e
CX8.
Contornar vigas e pilares de modo a nio comprometer a
3,0{Abertura em Alvenaria Passagem de eletrocalha 50x50mm. 3,00 furo estrutura da edificagio. Furos referentes as caixa CX9,
CX11 e CX18.
Furar pela lajota da laje. Nunca jamais pela vigota, de
X . modo a néo comprometer a estrutura da edificagido. Furos
4,0|Furo em Laje Passagem de eletroduto de até 25mm 35,00 furo A . .
referentes a todas as decidas de interruptores, excetos
duas no auditério.
Furar pela lgjota da laje. Nunca jamais pela vigota, de
5,0(Furo em Laje Passagem de eletroduto de até 40mm 2,00 furo modo a ndo comprometer a estrutura da edificagfo. Furos
referentes a duas descidas de interruptores no auditdrio.
Furar pela lajota da laje. Nunca jamais pela vigota, de
. modo a nao comprometer a estrutura da edificagio.
6,0/ Abertura em Laje Passagem de eletrocalha 50x50mm. 1,00 furo X
Abertura referente a subida da eletrocalha de QD1 para o
teto.
Rasgo e Recomposi¢io de Piso Passagem do circuito de iluminagio das lumindrias
7,0 Passagem de eletroduto de até 40mm 4,65 m
Cimentado. externas.
- X . Remogio de cabeamento existente de iluminacéo e
8,0|Remogio de Cabo de Cobre Bitola de até 4mm? 4.079,00 m
tomadas de uso geral
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Aterramento
L Quantid | Unidad ~
Ne Descrig¢do Item Observagio
ade e

1,0/Haste de aterramento - cobreada 5/8" x 3,00m 14,00 ol Hastes para aterramento do QGBT e postes metélicos

Caixa de inspe¢io com tampa de
2,0 ‘ DN = 300mm; PVC 3,00 pe Caixas para aterramento do QGBT

erro
3,0|Cabo de cobre Nii - Classe 2 50mm? 208,78 m
4,0|Solda exotérmica Tipo " 10,00 sd Solda entre cabo (50mm?) e haste (5/8")

Captor aéreo em barra chata de
5,0 X Comprimento de 300mm 7,00 ol Instalar no alto dos postes metalicos

aluminio (1/8"x7/8")

Terminal de compressio para cabo . Elo entre a estrtura metdlica e o cabo de cobre na de
6,0 50mm? 11,00 pg )

de cobre 50mm?,
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Itens Diversos
Remocgoes e Recolocagoes Com Reaproveitamento
Quantid | Unidad
Ne Descrigao Item Observagao
ade e
1,0{Remogao e Recolocagio de Forro PVC 98,00 m? Necessarios para realizar as instalagGes elétricas e logicas
2,0|Remogan e Recolocagao de Telha Metdlica Zincada 50,20 m? Necessdrios para realizar as instalagdes elétricas
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