QD1 (Quadro de Distribui¢ao - Iluminagao)

QD2 (Quadro de Distribui¢ao - Tomadas)

Conduto 01.1/2"(Met. Rig.) Conduto 01.1/2"(Met. Rig.)
3#6(6)6mm?> NOTAS - QD1 3#16(16)16mm? NOTAS - QD2
Unipolar - EPR/XLPE (90°C) NOTA 1: QUADRO POSSUT BARRAMENTO DE 48 A, TTPO EMBUTIR, EM Unipolar - EPR/XLPE (90°C) NOTA 1: QUADRO POSSUT BARRAMENTO DE 70 A, TIPO EMBUTIR, EM
—t—— —t—
CHAPA METALICA, DIMENSOES DE 600x5005200 MM. CHAPA METALICA, DIMENSOES DE 800x600x200 MM.
H h _h NOTA 2: TODOS DISJUNTORES POSSUEM Ick DE 5 KA. H h _h NOTA 2: DISTUNTOR DE 63 A £ EM CATXA MOLDADA.
25 A X ¢X »X NOTA 3: CARACTERISTICAS DOS OUTROS QUADROS E DISJUNTORES SA0 63 A X oX ¢X NOTA 3: CARACTERISTICAS DOS OUTROS QUADROS E DISJUNTORES SA0
ESPECIFICADAS SEPARADAMENTE (POR QUADRO). ESPECIFICADAS SEPARADAMENTE (POR QUADRO).
NOTA 4: ANILHAR 0S CABOS, CONFORME PLANILHA ANEXA. NOTA 4: ANILHAR 08 CABOS, CONFORME PLANILHA ANEXA.
NOTA 5: INSTALAR PLACA DE POLICRBONATO PARA PROTEGAO NOTA 5: INSTALAR PLACA DE POLICRBONATO PARA PROTEGAO
CONTRA CONTATOS ACIDENTATS, 80x40 CM. CONTRA CONTATOS ACIDENTAIS, 40x60 CM.
osh 8
25 A / 300 mA 25 A / 30 mA
16A 4
1409 W _ 1 T /\/I Uw. Ventiladores _ 2100 W _ 10 T
- - Unipolar - EPR/XLPE a%g
Unipolar - EPR/XLPE (90°C)
25 A /30 m. 25 A /30 m.
25 16 A 25 16 A
\_ 5 1600 W _ TUG's Parte 01/02 DR \_ 19 _ 1500 W _ Computadores Salas 01 a 05 DR
Unipolar - EPR/XLPE (90°C) Unipolar - EPR/XLPE (90°C)
25 A / 300 mA 25 A / 30 mA
10 A 16A 4
RS || uminagiio Auditério _ 735 W _ 2 T R DR TUG's Auditério _ 960 W _ 11 T
N Unipolar - EPR/XLPE (90°C)
Unipolar - EPR/XLPE (90°C)
25 A / 30 mA 25 A / 30 mA
25 16 A 25 10 A
\_ 6 _ 700 W _ TUG's Parte 02/02 DR \_ 20 _ 440 W _ Bebedouro e Geladeira DR
Unipolar - EPR/XLPE (90°C) Unipolar - EPR/XLPE (90°C)
25 A / 300 mA 25 A / 30 mA
10 A 16A 4
RS DR[| Tluminagéio Parte 01/02 _ 1199 W _ 3 T RN DR[| TUE Som 01/03 _ 1000 W _ 12 T
N Unipolar - EPR/XLPE (90°C)
Unipolar - EPR/XLPE (90°C)
25 A / 30 mA 25 A / 30 mA
2.5 16 A 25 16 A
\_ 7 _ ow _ Reserva 01 DR \_ 21 _ 1200 W _ Microondas DR
Unipolar - EPR/XLPE (90°C) Unipolar - EPR/XLPE (90°C)
25 A / 300 mA
10 A 25 A / 30 mA
. || Huminagéo Parte 02/02 _ 831 W _ 4 T 16A 4
RN N DR TUE Som 02/03 _ 1000 W _ 13 T
Unipolar - EPR/XLPE (90°C) Unipolar - EPR/XLPE (90°C)
25 A / 300 mA
25 A / 30 mA
\_ 8 _ oW _ 25 16 A
\_ 22 _ 1200 W _ TUE's Pia Cozinha DR
Unipolar - EPR/XLPE (90°C) Unipolar - EPR/XLPE (90°C)
Poténcia instalada (W) = g
R 2087 1 = I 25 A / 30 mA
S 2087 a & g 5 = 6A 4
T 2300 R S T N PE N DR TUE Som 03/03 _ 1000 W _ 14 T
Total 6474 -
Unipolar - EPR/XLPE (90°C)
Poténcia demandada (VA)
R 2278 25 A / 30 mA
S 2278 4 16A
T 2556 ; o ) DR
23 1400 W Computadores e TUG's Demais Salas
Total 7111
Unipolar - EPR/XLPE (90°C)
25 A / 30 mA
N 10A 25
N o DR Computadores Diretoria _ 915 W 15 T
Unipolar - EPR/XLPE (90°C)
25 A / 30 mA
. ~ 2.5
QGBT (Quadro Geral de Baixa Tensao) 5 16A
24 ow Reserva 03 DR
Conduto 03"(Met. Rig.) Unipolar - EPR/XLPE (90°C)
3#70(70)35mm? 25 A / 30 mA
Unipolar - EPR/XLPE (90°C) NOTAS - QGBT 6A 4
—_— . .
NOTA 1: QUADRO POSSUT BARRAMENTO DE 175 A, TIPO EMBUTIR, EM S DR TUG's e Computadores Secretaria 1460 W _ 16 T
H h _h CHAPA METALICA, DIMENSOES DE 700x5005200 MM. —
150 A X vX vX NOTA 2: DISJUNTORES DE 70 A, 80 A e 150 A SAO EM CAIXA MOLDADA. Unipolar - mehmvwbwm (90°C)
NOTA 3: CARACTERISTICAS DOS OUTROS QUADROS E DISJTUNTORES SA0 25 A /30 mA
ESPECIFICADAS SEPARADAMENTE (POR QUADRO). - 25 164
e NOTA 4: ANILHAR. 0 CABOS, CONFORME PLANILHA ANEXA. 2 _ 0w _ Reserva 04 DR
R NOTA 5: INSTALAR PLACA DE POLICRBONATO PARA PROTEGAO
N CONTRA CONTATOS ACTDENTATS, 30x50 CM. Unipolar - EPR/XLPE (90°C)
5 kA L 25 A / 30 mA
20 A 10 A 2.5
DR Impressora 01/02 Secretaria _ 900 W _ 17 T
175 V - 40 KA 32 A N mpressora 01 /! Tetari
T 1 3§ #6mme 6 Unipolar - EPR/XLPE (90°C)
R #50x50
= RS 6474 W [ QDI 25 A /30 mA
RN :
25 16 A
Unipolar - EPR/XLPE (90°C) \_ 26 _ ow _ Reserva 05 DR
o7 (M .
o1.1/2'(Met. Rig) Unipolar - EPR/XLPE (90°C)
80 A 25 A / 30 mA
16 -
S 10A 25
DR 35 i J
QD3 21075 W RN N Tmpressora 02/02 Secretaria _ 900 W _ 18 T
RN Unipolar - EPR/XLPE (90°C)
. #50x50
- / )°
Unipolar - EPR/XLPE (90°C) 25 A / 30 mA
01.1/2"(Met. Rig.) .
70 A 2 16 A
16 \_ 27 _ oW _ Reserva 06 DR
A Unipolar - EPR/XLPE (90°C)
A, 15075 W | QD2
o Poténcia instalada (W) o 2
Unipolar - EPR/XLPE (90°C) R 5115 g g : M E
01.1/2" (Met. Rig.) 5 5910 I I
_ T 4950 R S T N PI
Poténcia instalada (W) gl . m 4 . Total 15975
R 13745 I m m 8 Poténcia demandada (VA)
S 15535 B ) R 5683
T 14245 R S T N PI S 6567
Total 43524 T 5500
Poténcia demandada (VA) Total 17750
R 15231
S 17220
T 15828
Total 48278 -
Modelo dos Quadros QD1, QD2 e QD3 . . L .
QD3 (Quadro de Distribuigao - Ares-Condicionados)
M M Conduto 01.1/2"(Met. Rig.)
o ) o 3#+16(16)16mm? NOTAS - QD3
w 5 EE Tolols w Unipolar - EPR/XLPE (90°C) NOTA 1: QUADRO POSSUI BARRAMENTO DE 90 A, TIPO EMBUTIR, EM
—t——
w DM w CHAPA METALICA, DIMENSOES DE 800x600x200 MM.
w w H h _h NOTA 2: DISJUNTOR DE 70 A E EM CATXA MOLDADA.
o _”_ o|o|e o 70 A X oX ¢X NOTA 3: CARACTERISTICAS DOS OUTROS QUADROS E DISJUNTORES SAO
S Tripolar [HEE 13 ESPECIFICADAS SEPARADAMENTE (POR QUADRO).
m 60 o DPS m NOTA 4: ANILHAR 08 CABOS, CONFORME PLANILHA ANEXA.
W| |m NOTA 5: INSTALAR PLACA DE POLICRBONATO PARA PROTEGAO
— DTM/C1 DTM/C7 — N CONTRA CONTATOS ACIDENTAIS, 40x60 CM.
N fo = of 0= oy T N5 A
i
DTM / C2 DTM / C8 2 A [
©°_= Oy o= oy DPS 40 A /30 mA
DTM /€3 DTM/C9 175 V - 40 KA A 6 [
b = o} 6o = of N
- ici /03 - itori ;
DIM/ Ca DIM / C10 o /\/' DR Ar-Condicionado 60.000BTU 01/03 - Auditério 6000 W 28—
2 = g 0 = g N
o OF | A | Unipolar - EPR/XLPE (90°C)
DTM /C5 DTM /C11
ﬂ “ﬂ 25 A / 30 mA
o o ) o 20 A
DTM/C6 DTM /C12 \_ 32 _ 1990 W Ar-Condicionado 22.000BTU - Secretaria [ |DR
) [S ) [
B} 0 O o 0 = o Unipolar - EPR/XLPE (90°C)
K] o o o o ] y
] 5 40 A / 30 mA
— —
[ <
g 11 g a6
&) &) Jﬁl
RST N DR Ar-Condicionado 60.000BTU 02/03 - Auditério 6000 W 29 f—
Unipolar - EPR/XLPE (90°C)
Canaleta
| | | | | | e
IDR/C1 IDR/C2 IDR/C3 IDR/C4 IDR/C5 IDR / C6 - -
) _H_ ) _H_ ) _H_ ) _H_ ) _H_ OGOO_H_ \_mm_ 0w _ Wmvm?moa_ A
DR IDR DR DR DR IDR /r' . 10A 30mA
Bipolar D Bipolar D Bipolar D Bipolar D Bipolar D Tetrapolar D Unipolar - EPR/XLPE (90°C) J
30 mA 30 mA 30 mA 30 mA 30 mA 30 mA wa 6
Q0 Q0 Q0 Q0 Q0 Q000
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ﬁ DR Ar-Condicionado 60.000BTU 03/03 - Auditério 6000 W 30—
. . ) .
Canaleta Unipolar - EPR/XLPE (90°C)
| | | | | | e
IDR/CT7 IDR /C8 IDR /C9 IDR/C10 IDR/C11 IDR/C12 /\/'
3Ke) 3Ke) 3Ke) 3Ke) 3Ke) 0000 34 oW Reserva 08
DR ﬂ_ DR ﬂ_ DR ﬂ_ DR ﬂ_ DR ﬂ_ IDR ﬂ_ J/N
Bipolar Bipolar Bipolar Bipolar Bipolar Tetrapolar Unipolar - EPR/XLPE (90°C) )
30 mA 30 mA 30 mA 30 mA 30 mA 30 mA 25 A 30 mA
Q0 Q0 Q0 Q0 Q0 Q000 10 A
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4T |PR[ ] Ar-Condicionado 12.000BTU - Diretoria _ 1085 W _ 31 T
Unipolar - EPR/XLPE (90°C)
Canaleta
Poténcia instalada (W) ol . m m
R 6543 HE IR
S 7538 B )
T 6995 R S T N PE
Total 21075
Poténcia demandada (VA)
R 7269
S 8375
T 7772
ZO-H_»Pm Total 23417
NOTA 1: O QUADRO ACIMA | LO CONSTRUTIVO PARA OS QUADROS QD1, QD2 E QD3, PRINCIPALMENTE
CADA CIRCUITO DE TOMADA.
NOTA 2: DTM: DISJUNTOR TERMOMAGNETICO. IDR: INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL.
NOTA 3: R,S,T: FASES. N: NEUTRO. T: TERRA/PROTECAO (PE).
NOTA 4: CADA CIRCUITO DEVE SER IDENTIFICADO. OS CABOS DEVEM ESTAR ANILHADOS.
NOTA 5: A PLACA DE POLICARBONATO DEVE COBRIR TODA A AREA DO BARRAMENTO, IMPEDINDO CONTATOS ACIDENTAIS.

QD1 (Quadro de Distribui¢do - Iluminagao)

NOTAS

NOTA 1:

NOTA 2:

NOTA 3:

NOTA 4:

O QUADRO ACIMA SERVE DE MODELO CONSTRUTIVO PARA O QUADRO GERAL DE BAIXA
TENSAO (QGBT), PRINCIPALMENTE PELO FATO DE POSSUIR DISJTUNTORES TRIPOLARES
NOS CIRCUITOS TERMINAIS E CIRCUITO DE 70 MM? NA ENTRADA.

DTM RA/PROTEGAO (P

CADA CIRCUITO DEV
A PLACA DE POLICARBONATO DEVE COBRIR TODA A AREA DO BARRAMENTO, IMPEDINDO

CONTATOS ACIDENTAIS.

M ESTAR ANILHADOS.

mﬁﬁ W)
7111 VA)
25 A
1645 kA DR WAL LT (1409 W) 1 (Mluminagao Externa e Sanitérios Externos)
RN L T Unipolar - EPR/XLPE (0°C) R
25 A
W0AS KA fpls00 wa L i __(135 ,m 2 (Tuminagio Auditério)
QD1 / Mapeamento e Identificagdo das Anilhas .I/f m_l__. n g5  Unipolar - EPR/XLPE (90°C) R+
5
Bitola de 10A 5 7
Circuit Funga Anilh, F. t . _ 5 kA 300 mA| | |T (1199 W) B
ireuito / Fungio 2 | Gabo (mm2) | T QGBT (Quadro Geral de Baixa Tenséo) .I/f DR} ,m,« Unipolar - EPR/XLPE (90°C)  R+S 3 (uminaggo Parte 01/02)
1 6 R M&mﬁ W) 25 A 5
48278 VA) 10 A /
2 6 S 5 kA 300mA] ||T (831 W) | B
Alimentador do Quadro DR ! — - — 4 (Iluminagao Parte 02/02)
ALM o 3 S T 2 A5 TRASAT RN mm_|_> T Unipolar - EPR/XLPE (90°C)  R+s
4 6 N .IJf :
16 A 5 r
5 6 PE 6(6)6 SEA IDRB0mAl YT i __(1600 W) 5 (TyG's Parte 01/02)
G BT = Unipolar - EPR/XLPE (90°C) RN | J1 Unipolar - EPR/XLPE (90°C) T
) ::E.F.mmma Externa e = nHm S o1.1/2'(Met. Rig) 16 A 5 1A e A . 700 W
Sanitarios Externos 5 o5 = vI/\/' 2 DRR0 . 4, ”4 Ty FPR/XLPE (90°0) ( ‘Hva (TUG's Parte 02/02)
_ = nipolar - /&
2.5 /
9 2,5 R 25 A
2 Iluminagdo Auditério 10 2,5 s I6ASKA  [HR130mAl T OW) 7 (Reserva 01)
11 2.5 PE = I Unipolar - EPR/XLPE (90°C R
2.5 /
12 2,5 R 25 A -
inaca 1045 ;
3 Iluminagdo Parte 01/02 13 2,5 S S KA DR[BOmAL_|JT (O W) 8 (Reserva 02)
” oY = RN ] TT" Unipolar - EPR/XLPE (90°C)  R+5
15 2,5 R
1 Tluminagdo Parte 02/02 16 2.5 S |_|
17 2,5 PE P . R =
QD2 (Quadro de Distribui¢do - Tomadas)
5 2 g (15975 W)
5 TUG's Parte 01/02 19 2,5 N (17750 VA)
5
20 2,5 PE or 25 A
21 2.5 T SkA  [Hpl30mAl 1T (2100 W) 1y (ventiladores)
R TUG's Parte 02/02 v s ~ RN _mg_ T Unipolar - EPR/XLPE (90°C)  S+1
23 25 PE 16 A 5 kA 30 mA (960 W)
5k 1. 1T , S
D 11 (TUG's Audit
2 25 R RN D8} T Unipolar - EPR/XLPE (90°C) R 11 (TUG's Auditério)
7 Reserva 01 25 2,5 N 25 A 4
26 2,5 PE 16 A y
i 2 E 1" 5 kA @_uo mAl Y1 — aooov:o% éav 12 (TUE Som 01/03)
8 Reserva 02 28 2,5 s 25 A 4 '
29 25 PE 16 A 5 kA 30mA| 11T (1000 W)
DR 13 (TUE Som 02/03)
= Il Unipolar - EPR/XLPE (90°C S !
.I//. b i p / (90°C)
16 A 5 kA 30mA| 1T (1000 W)
D 14 (TUE Som 03/03
.I//. D8} I Unipolar - EPR/XLPE (90°C) R ( om 03/03)
25 A 4
10A 5 kA 30mA| 1T (915 W)
D 15 (Computadores Diretori
.I//. D8} [T~ Unipolar - EPR/XLPE (90°C) R (Computadores Diretoria)
25 A 25
16 A 5 kA 30mA| 1T (1460 W)
D 16 (TUG's e C tadores Secretari
.I//. D8} T Unipolar - EPR/XLPE (90°C) S ( s e Computadores Secretaria)
25 A 4
10A 5 kA 30mAl 1T (900 W)
D 17 (Impressora 01/02 Secretari
) RN 1R [T~ Unipolar - EPR/XLPE (90°C) g |7 (Tmpressora 01/02 Secretaria)
QM1 A 2.5
150 A 150 A 10 A r
o 20 kA ITT _R+S+T 9 20 kA 5 kA DRIY mA| 1T _ (900 W) 18 (Impressora 02/02 Secretaria)
a0(70y5 50 N 04 101 .I//. I ,m, Unipolar - EPR/XLPE (90°C) R
5 5 - 5
3x20 A 5 25 A
Unipolar - EPR/XLPE (90°C) 5 kA SRS AL 1645 c00 W
5 kA 30mA[ 7T (1500 W) "
3"(PEAD / Met. Ri DR T — — 19 (Computadores Salas 01 a 05)
o / Met. Rig.) DPS Unipolar - EPR/XLPE (90°C) vljf | 25 Unipolar - EPR/XLPE (90°C) T
470 ¥ - 40KA 01.1/2"(Met. Rig.) 25 A '
= A5 kA DR} mAL 1T (440 W) 20 (Bebedouro e Geladeira)
- .I//. = [T~ Unipolar - EPR/XLPE (90°C) R
25 A 25
16 A r
5 kA DR 30mA[ 7T _ (1200 W) 21 (Microondas)
RN Y [T~ Unipolar - EPR/XLPE (90°C) S
25 A 25
16 A 5 kA 30 mA (1200 W)
5k m. 1T B .
D 22 (TUE's Pia Cozinh
.I//. PRy [T~ Unipolar - EPR/XLPE (90°C) S ( s Pia Cozinha)
25 A 25
16 A 5 kA 30 mA (1400 W)
5k m. 1T , .
D 23 (Computadores e TUG's Demais Sall
RN 1OR] T Unipolar - EPR/XLPE (90°C) 7 23 (Computadores e s Demais Salas)
QGBT / Mapeamento e Identificagdo das Anilhas 16A 25 A
" 5 kA 30mAl 7T (OW),,
Bitola de DR 24 (Reserva 03)
S = T T N 7 °C
Cirenito / Fungao o oy | e RN M.m_|_> IT. " Unipolar - EPR/XLPE (90°C) R
- : = 16 A 5 kA A (0W)
5 30 m. UT ra 04
ALay | Alimentador do Quadro “ “ S N, DR T ipolar - BPR/XLPE (00°0) R 20 (Reserva 04)
QGBT . > 25 A 2.5
16 A 5 r
5 35 5 kA 30mA[ 7T (0 W) "
DR 26 (Reserva 05
G G RN Mw_|_> DT Unipolar - EPR/XLPE (90°C) R 20 )
7 6 S 4
QD1 ntador Quadro QD1 8 6 T 16 A 5 kA 30 mA (0 W)
DR - 27 (Reserva 06
9 3 N RN o T~ Unipolar - EPR/XLPE (90°C) 27 (Reserva 06)
10 6 PE 25
11 16 R
12 16 s F’
QD2 | Alimentador Quadro QD2 | 13 16 r QD3 (Quadro de Distribuicio - Ares-Condicionado
14 16 N ﬁ
21075 W
15 16 1=n mmwmwﬂ S& A
16 16 40
17 16 8 25 A 5 kA 30 mA| (6000 W) B . o
QD3 ntador Quadro QD3 18 16 T J/ DR Unipolar - FEPR/XLPE (9°C)  R4S+T 28 (Ar-Condicionado 60.000BTU 01/03 - Auditério)
19 16 N 40 A
20 10 = 25 A 5 kA 30 mA (6000 W)
5k 1. LT e p
D 29 (Ar-Cond do 60.000BTU 02/03 - Audit
RN 1R} T Unipolar - EPR/XLPE (90°C)  R+S+T (Ar-Condicionado / uditério)
40 A 6
25 A 5 kA 30mA| [||T (6000 W) - . o
.I/f DR T Unipolar - FEPR/XLPE (9°C)  R4S+T 30 (Ar-Condicionado 60.000BTU 03/03 - Auditério)
25 A 6
80 A 70 A 10 A ;
10 kA N R+SHT J0 kA SkA [HR30OmAl LT (1085 W) 31 (Ar-Condicionado 12.000BTU - Diretoria)
.IJf a,%m,va RN N | ,mr Unipolar - EPR/XLPE (90°C) R+S
3x20 Ag A 25 A "
Unipolar - EPR/XLPE (90°C) < 20 A« .
. 5 kA 30 mA. 1990 W - . )
L 01.1/2"(Met. Rig.) .I/f DR ” ,4 Unipolar - EPR/XLPE (30°C) ( m.,ruw 32 (Ar-Condicionado 22.000BTU - Secretaria)
= 4
1045 kA [T (OW) 33 (Reserva 07)
RN TT Unipolar - GPR/XLPE (90°C) S+T
B
20 A 5 A OW)
34 (Reserva 08
RN Unipolar - EPR/XLPE (90°C)  R+S+T (Reserva 08)
DIAGRAMA UNIFILAR GERAL - QUADROS E ALIMENTADORES
QD2 / Mapeamento e Identificagao das Anilhas
Circuito / Fungao Anilh: Bitolade F: t
G: nilhas Cabo (mm?) ‘asemento
1 16 R
2 16 S
Alimentador do Quadro
ALM 3 16 T
QD2
4 16 N
5 16 PE
6 4 s
10 Ventiladores 7 4 T
8 4 PE
9 4 R
11 TUG's Auditério 10 4 N
11 4 PE
12 n T QD3 / Mapeamento e Identificacdo das Anilhas
12 TUE Som 01/03 13 4 N . i ] Bitola de
14 4 PE Circuito / Funcao Anilhas Cabo (mm?) Fasemento
15 4 S
1 35 R
13 TUE Som 02/03 16 4 N
. 2 35 S
17 4 PE Alimentador do Quadro
ALM 3 35 T
18 4 R QD3
14 TUE Som 03/03 19 1 N 4
20 1 PE 5 16 PE
6 6 R
21 2,5 R Ar-Condicionado
15 | Computadores Diretoria 22 2,5 N 28 ntem———— 7 6 S
Modelo do Quadro QGBT 23 25 PE Y o / 5 = =
uditério
. - TUG's e C 1 24 4 5 9 6 PE
S N o 16 . 25 4 N 10 6 R
o I o 1a 26 1 PE Ar-Condicionado
o / o 11 6 s
o Y ] ° Lovressorn 01/02 27 4 R 29 60.000BTU 02/03
S Cireuito De 70 mm? 3K o]o[o S 17 mpressora 01/ 28 1 N Auditério 12 6 T
o DTM o Seeretaria 29 4 PE 13 6 PE
o o
N 14 6 R
W _”_ olololo W . Impressora 02/02 M.w M ” Ar-Condicionado = 5 5
o . o Craafonh 30 60.000BTU 03/03
o Tripolar —o 32 1 PE 16 6 op
[o] DPS [o] Auditério
W| 0 00 |M Computadores 33 4 T 17 6 PE
I I 19 34 4 N 18 2.5 R
K o | Salas 01 a 05 Ar-Condicionado -
- 35 4 PE 31 19 2,5 s
N T s ” = 12.000BTU - Diretoria 2o > -
R R 20 | Bebedouro e Geladeira 37 4 N o1 M_ T
) [e ) [e 38 4 PE Ar-Condicionado
32 22 4 T
0 = o 0 = o 39 4 s 22.000BTU - Secretaria
o o o o 21 Microondas 10 4 N 23 4 PE
1 1 PE 24 2,5 S
I I 42 4 S 33 Reserva 07 25 2,5 T
< o) 5 o) 5 < 22 TUE's Pia Cozinha 43 4 N 26 2,5 PE
3 0 o o 0 o o 3 44 4 PE 27 4 R
] ) e ) e <
g g 4y | Computadores e TUG's MM M M 34 Reserva 08 28 £ S
© S Demais Salas 29 £
47 4 PE 30 4 PE
DTM /C3 DTM / C7
5 o 5 o 48 4 R
o o o o o o 24 Reserva 03 49 4 N
o o o o 50 4 PE
51 4 R
25 Reserva 04 52 4 N
DTM / C4 DTM / C8 53 4 PE
) C ) C 7 7 =
o o o o o o
o o o o 26 Reserva 04 55 4 N
56 4 PE
57 4 R
27 Reserva 06 58 4 N
E 59 4 PE
R
Canaleta
OL4 A
o¢a>= o) ADMINISTRACAO
=T PREFEITURA MUNICIPAL :
DE HORTOLANDIZ ZEZE GOMES
112(3]14|5]|6]|7|8]9[10]11)12[13|14[15{16|17[18|19/20[21 4125(26{27|28] o e NON\_ NONL.
ololofo|o]ofo]o]ofo]o]ofe Lde Moo 3>
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COORDENAGAO ] ]
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