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Quadro de Cargas (QGBT) - Térreo
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QD1 |Quadro de Distribuicdo - Iluminacdo 3F+N+T B1 220/127 V 7111 6474 R+S+T 2087 2087 2300 20.7 20.7 20.1  [0.91|1.00 | 1.00 [20.7|20.7| 6 |480| 5 | 32 0.03 0.72 OK \ WNJWﬂ o o O L ETRODUTO bE ENTRADA DE ENERGIA
- (VER NOTA 4)
QD2 |Quadro de Distribuicéo - Tomadas 3F+N+T B1 220/127 V 17750 15975 R+S5+T 5115 5910 4950 44.8 53.1 44.7 0.90] 1.00 | 1.00 | 53.1|53.1 16 |88.0| 10 | 70 0.02 0.72 OK 3 L ELETRODUTO DE ENTRADA DE ENERGIA EMBUTIDO PLANTA
QD3 |Quadro de Distribuicao - Ares-Condicionados 3F+N+T | Bl 220/127 V 23417 21075 | R+S+T 6543 7538 6995 58.0 68.0 62.5 [0.90| 1.00 | 1.00 |68.0[68.0| 16 [88.0| 10 | 80 0.11 0.81 OK N NO CORPO DO POSTE (VER NOTA 4) _v
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70(70)35 50 CAIXA DE INSPECAO COM HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" x 3,0 m. <
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Caixa de Passagem em Aluminio, Sobrepor, NOTAS:
400x400x 1 50mm, a Prova do Tempo e H=3,00 1- SENDO O CASO, A ESPECIFICAGAO DETALHADA DOS COMPONENTES
Umidade, Instalada na Parede Préxima ao 50mm? — cobreada - 5/8" x 3,00m Quadro de Demanda (QGBT) - Térreo E INDICADA NA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO
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— — . Poténcia instalada |Fator de demanda |Demanda 3- LUVA SE NECESSARIO.
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— B ELETRODUTO TRANSPOSICAO DE VIGA
W M o Condicionador de ar tipo janela (N&o residencial) 23.42 100.00 23.42 ¢
4 WM T ) Iluminacdo e TUG's (Escolas e semelhantes) 10.51 100.00 10.51
oo QGBT H=3,00 Uso Especifico 14.33 100.00 14.35
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[] T [ EYinsy Y - Caixa de Passagem em Concreto ¢1.1/2"(Met. Rig. -
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DE CONCRETE o2’ PVC 111 T S T 1T Unipolar - EPR/XLPE (90°C) R+S+T QD2 A ZEZE GOMES
N T 70(70)35 50 3x20 A 5 1A 16(16)16 51.1/2' (Met, Rig) % 1 DE HORTOLANDIA 20212024
70 Unipolar - EPR/XLPE (90°C) 80 A 10kA T (21075 W) M @Uw fz.a,_.ws
NOTAS AL1 ¢3"(PEAD / Met. Rig.) DPS Q HLA{@{@ Unipolar - EPR/XLPE (90°C) R+5+T COORDENACHO SERGIO MARASCO TORRECILAS - SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS.
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AUTORES DO FROJETO CREA ART FROCESSO
YVAN GUTNIK. 5063781733 28027230220996363
ESCALAS FROJETO REVISAO LIBERACAO DATA FOLHA
1:30 REV. 00 OK 26/05/2022 01/08




