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B Recursos

» Faixa de entrada CA selecionavel por interruptor

»  Suporta entrada de surto de 300 VCA por 5
segundos

»  Protegdes: Curto-circuito / Sobrecarga /
Sobretenséao /

*  Sobretemperatura

» Resfriamento de ar forgado por ventilador DC
integrado

* Controle ON-OFF do ventilador de resfriamento
integrado

» Perfil baixo 1U

»  Suportar teste de vibragédo 5G

* Indicador LED para ligar

+ Sem consumo de energia de carga<0,75W

* Teste de burn-in de 100% de carga total

» Alta temperatura operacional até 70°C

» Altitude operacional de até 5.000 metros (Nota.8)

+ Alta eficiéncia, longa vida e alta confiabilidade

* 3 anos de garantia

B Descrigao

A série LRS-350 é uma fonte de alimentagao fechada de saida unica de 350 W com design discreto de 30 mm.
Adotando a entrada de 115VAC ou 230VAC (selecionada por switch), toda a série fornece uma linha de tensao
de saida de 3,3V, 4,2V, 5V, 12V, 15V, 24V, 36V e 48V.

Além da alta eficiéncia de até 89%, com o ventilador de longa duracao integrado, o LRS-350 pode trabalhar
abaixo de -25~ +70°C com carga total. Fornecendo um consumo de energia sem carga extremamente baixo
(menos de 0,75 W), permite que o sistema final atenda facilmente as necessidades energéticas mundiais. LRS-
350 possui fungdes de protegdo completas e capacidade antivibragéo 5G; esta em conformidade com os
regulamentos de seguranca internacionais, como IEC/UL 62368-1. A série LRS-350 serve como uma solugéo de
fonte de alimentagao de alto custo-beneficio para diversas aplicagdes industriais.



MODELO
Voltagem DC 3.3V 4.2V 5V 12v 15V 24V 36V 48V
Corrente nominal 60A 60A 60A 29A 23.2A 14.6A 9.7A 7.3A
Intervalo Atual 0~60A 0~60A 0~60A 0~29A 0~23.2A 0~ 14.6A 0~9.7A 0~73A
Saida Poténcia nominal 198W 252W 300W 348W 348W 350.4W 349.2W 350.4W
Ondulagéo e Ruido 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p |200mVp-p |200mVp-p
Faixa de Tensdo ADJ 297~3.6V | 36~44V 45~55V 102~138V | 135~18V | 21.6~28.8V | 324 ~39.6V [43.2~52.8V
Tolerancia de Tensao +4.0% +4.0% +3.0% +1.5% +1.0% +1.0% +1.0% +1.0%
Regulagéo de Linha +0.5% 10.5% +0.5% +0.5% +0.5% +0.5% +0.5% 10.5%
Regulagdo de Carga +2.5% +2.5% +2.0% +1.0% +0.5% +0.5% +0.5% +0.5%
Configuragao 1300ms, 50ms/230VAC 1300ms,50ms/115VAC em capacidade maxima
Tempo de Espera (Typ.) 16ms/230VAC 12ms/115VAC em capacidade maxima
Alcance de Voltagem 90 ~ 132VAC / 180 ~ 264VAC por interruptor 240 ~370VDC  (Liga em 230VAC)
Alcance de Frequéncia 47 ~ 63Hz
Entrada | Eficiancia (Typ.) 79.5% 81.5% 83.5% 85% 86% 88% 88.5% 89%
Corrente AC (Typ.) 6.8A/115VAC 3.4A/230VAC
Corrente de Irrupgdo (Typ.) | 60A/115VAC 60A/230VAC
Corrente de Fuga <2mA | 240VAC
110 ~ 140% Poténcia de saida nominal
Sobrecarga - - - — -
3,3-36V Modo hiccup, recupera automaticamente apds a condigdo de falha ser removida.
Protegio 48V Desligue e trave a tens@o o/p, ligue novamente para recuperar. .
3.8~445V [46~54V 5.75~6.75V | 13.8~16.2V | 18~21V 28.8~336V |41.4~46.8V |552~64.8V
Sobretensao
3,3-36V Modo hiccup, recupera automaticamente apds a condigéo de falha ser removida.
48V Desligue e trave a tenséo o/p, ligue novamente para recuperar. .
3,3-36V Modo hiccup, recupera automaticamente apds a condigéo de falha ser removida.
Sobretemperatura 48V Desligue e trave a tenso o/p, ligue novamente para recuperar. .
Controle de ventilagdo
Funcédo ON/OFF RTH3=50°C FAN ON, =40°C FAN OFF
Temperatura de trabalho -25 ~ +70°C ( Consulte "Curva de Derating")
Ambiente | Umidade de Trabalho 20 ~ 90% RH Sem condensagéo
Temp. umid. De Armazenagem | -40 ~ +85°C, 10 ~ 95% RH
Coefic. de Temperatura +0.03%/°C (0 ~ 50°C)
Vibracao 10 ~ 500Hz, 5G 10min./1cycle, 60min. each along X, Y, Z axes
Categoria de Sobretensdo III: De acordo com EN61558, EN50178, EN60664-1, EN62477-1; Altitude maior que 2000 metros
IEC/UL 62368-1,BSMI CNS15598-1,EAC TP TC 004,KC K60950-1(for LRS-350-12/24 apenas), BIS
Normas de seguranca 1S13252(Parte 1): 2010/IEC 60950-1: 2005,BS EN/EN61558-1, BS EN61558-2-16 AS/NZS
Seguranga 61558.1/2.16, AS/NZS 62368.1,BS EN/EN62368-1,
Tensdo suportavel IIP-O/P:3.75KVAC  I/P-FG:2KVAC  O/P-FG:0.5KVAC
Resistencia de isolamento 1IP-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms/500VDC / 25°C/ 70% RH
Emissao EMC Conforme BSMI CNS15936, EAC TP TC 020,KC KN32,KN35(for LRS-350-12/24 only)
Imunidade EMC Conforme BS EN/EN55035, EAC TP TC 020,KC KN32,KN35(for LRS-350-12/24 only)
MTBF 2099.9K hrs min. Telcordia SR-332 (Bellcore) ;  328.6Khrs min. MIL-HDBK-217F (25°C)
Outros - —
Dimenséo 215*115*30mm (L*W*H)
Embalagem 0.76Kg; 15pcs/12.4Kg/0.67CUFT
Notas 1. Todos os parametros NAO especialmente mencionados s@o medidos na entrada de 230VAC, carga nominal e 25°C de temperatura ambiente.

2. Ondulagao e ruido séo medidos em 20MHz de largura de banda usando um fio de par trangado de 12" terminado com um capacitor paralelo de 0,1uf e 47uf.
3. Tolerancia: inclui tolerancia de configuragao, regulagéo de linha e regulagéo de carga.

4. A regulagao da linha é medida da linha baixa para a linha alta com carga nominal.

5. A regulagdo da carga é medida de 0% a 100% da carga nominal.

6. O tempo de configuragéo é medido na primeira partida a frio. Ligar/desligar a fonte de alimentagdo muito rapidamente pode aumentar o tempo de

configuragéo.

7. A capacidade de carga de pico de 150% € incorporada por até 1 segundo para 12 ~48 V. O LRS-350 entrard no modo solugo se a carga de pico for

fornecida

por mais de 1 segundo e se recuperara assim que retornar ao nivel de corrente nominal ( 115 VCA/230 VCA).

8. Aredugdo da temperatura ambiente de 5°C/1000 m é necessaria para altitudes de operagéo superiores a 2.000 m (6.500 pés).
9. Esta fonte de alimentagéo ndo atende aos requisitos de corrente harménica descritos na BS EN/EN61000-3-2.

N&o use esta fonte de alimentagéo nas seguintes condigdes:

a) os dispositivos finais sdo usados na Unido Europeia, e

b) os dispositivos finais estdo conectados a rede publica com tensdo nominal de 220 Vca ou superior, e

c) a fonte de alimentagéo é:

-instalado em dispositivos finais com poténcia de entrada média ou continua superior a 75W, ou
-pertencem a parte de um sistema de iluminagdo

Excegéo:

As fontes de alimentagdo usadas nos seguintes dispositivos finais ndo precisam atender 8 BS EN/EN61000-3-2

a) equipamentos profissionais com poténcia nominal total de entrada superior a 1000W;

b) elementos de aquecimento controlados simetricamente com poténcia nominal menor ou igual a 200 W 10.RCM é voluntario e atende aos padrées IEC ou
AS/NZS relevantes em conformidade com AS/NZS 4417.1.

* Isengéo de responsabilidade do produto: para obter informagées detalhadas, consulte https://www.meanwell.com/serviceDisclaimer.aspx
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B Especificagcdo Mecanica
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Pin No. | Atribuigdo | Pin No. Atribuicao
1 AC/L 4~6 | DC OUTPUT -V
2 AC/N 7~9 | DC OUTPUT +V
3 FG=




