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LEGENDA:

                        SEPTO COM GRAUTE E ARMAÇÃO

                        ENCHIMENTO COM GRAUTE

   - CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO = 300 kg/m3

OBRA 01 - VIÁRIO AV. JOSÉ PEREIRA LIMA

PROLONG. DA AV. JOSÉ PEREIRA DE LIRA COM INTERLIGAÇÃO AO BAIRRO NOVA
EUROPA, CONEXÕES AO BAIRRO NOVO ÂNGULO E URBANIZAÇÕES

1 - MEDIDAS EM CENTÍMETRO, EXCETO ONDE INDICADO.

2 - CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS:

- CONCRETO MAGRO-         CLASSE C10 ( fck  > 10 MPa)
- AÇO CA-50 (fyk > 500MPa)
- BLOCO EM CONCRETO PARA ALVENARIA ESTRUTURAL

3 - COBRIMENTO DA ARMADURA - c = 3 cm.

4 - GRAUTE :CONCRETO FEITO COM CIMENTO, AREIA E PEDRISCO,
COM "SLUMP" ≥ 15cm.

- CONCRETO ESTRUTURAL - CLASSE C25 ( fck  > 25 MPa)
COM USO DE CIMENTO CP: III - RS.

5 - AS COTAS DO TOPO DO POÇO DE VISITA (T), DA LAJE SUPERIOR
DO BALÃO (TL),  E DA GERATRIZ INFERIOR DOS TUBOS (F),
DEVERÃO SER FORNECIDAS NO PROJETO HIDRAÚLICO.

6 - OS SEPTOS A SEREM GRAUTEADOS DEVERÃO SER LIMPOS PREVIAMENTE.

7 - DIMENSÕES DOS BLOCOS ESTRUTURAIS: 19x39x19 / 19x19x19

8 - REVESTIMENTO INTERNO DO PV, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA TRAÇO 1:3  ESPESSURA= 2 cm, COM USO DE CIMENTO CP: III - RS
E POLÍMERO IMPERMEABILIZANTE.

9 - TUBOS AFLUENTES E EFLUENTES PODERÃO SER LIGADOS A
QUALQUER UMA DAS FACES DO PV, BEM COMO TER DIREÇÕES
VARIÁVEIS, CONFORME O PROJETO DE DRENAGEM.

10 - AS DIMENSÕES INTERNAS DO PV SÃO DEFINIDAS PELO DIÂMETRO INTERNO

DO TUBO DE JUSANTE CONECTADO AO PV.

11 - AS POSIÇÕES 11 E 12 PERTECENTES A ARMAÇÃO DO DETALHE DE TAMPÃO
DE FERRO FUNDIDO E POSIÇÕES 15 E 19 PERTECENTES AO REFORÇO DAS
1ABERTURAS  NÃO ESTÃO INCLUSAS NA LISTA E QUADRO RESUMO.
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