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ADUELA 3X3 P/ 1M P/OLVIGA P/JUNTA
RESUMO DE ACO RESUMO DE ACO RESUMO DE ACO
N DIAM. QUANT. COMBRIMENTO {om]. N DIAM. | quanT. |—CCMPRIMENTO (cm) N DIAM. | QuANT. |—CCMPRIMENTO (cm)
UNITARIO TOTAL UNITARIO | TOTAL UNITARIO | TOTAL
1 12.5 8 385 3080 16 12.5 4 364 1456 13 6.3 128 38 4864
2 125 6 225 1350 17 8 19 120 2280 14 8 12 1280 15360
3 16 7 377 2639 15 6.3 256 78 19968
4 125 10 380 3800
5 8 132 100) 13200
6 8 20 119 2380
7 10 10 210 2100
8 10 10 380 3800
9 10 10 108| 1080)
10 10 10 315 3150
11 6.3 18 80 1440
12 6.3 18 98 1764
DIAM. KG/M COMP. (m) PESO DIAM. KG/M COMP. PESO DIAM. KG/M COMP. PESO
6.3 0,245 32,04 7,85 6.3 0,245 0,00 0,00 6.3 0,245 248,32 60,84
8 0,395 155,80 61,54 8 0,395 22,80 9,01 8 0,395 153,60 60,67
10 0,617 101,30 62,50 10 0,617 0,00 0,00 10 0,617 0,00 0,00
12.5 0,963 82,30 79,25 12.5 0,963 14,56 14,02 12.5 0,963 0,00 0,00
16 1,578 26,39 41,64 16 1,578 0,00 0,00 16 1,578 0,00 0,00
TOTAL 252,78 TOTAL 23,03 TOTAL 121,51
RESUMO DE CONCRETO fck 25 Mpa P/1M DRENOS LATERAIS RESUMO GERAL - ACO
VOLUME -
ITEM COMP. (m) | LARG.(m) | ALTURA (m) (m?) ITEM COMP. (m) | LARG.(m) |ALTURA(m)| TOTAL DIAM. PESO
PAREDE D 1 0,25 3,00 0,75 AREIA 1 0,2 1,34 0,27 6.3 68,69
PAREDE E 1 0,25 3,00 0,75 DUTO 50cm 0,3 1,2 8 131,22
MAQ-FRANC. 4 0,25 0,25 0,13 DUTO 1m 0,5 0,5 10 62,50
TOPO 1 3,5 0,25 0,88 BIDIM 3,08 2 6,16 12.5 93,27
PISO 1 3,5 0,25 0,88 16 41,64
TOTAL 3,39 TOTAL 397,32
RESUMO DE FORMA P/1M RESUMO DA BASE P/1M
ITEM AL IE COMP. (m) PERIMETRCOJAR AREA (m?) ITEM COMP. (m) | LARG.(m) |ALTURA (m) Ll
(un) EA (m/m’) (m?)
PAREDEINT. 1 2 2,5 1 5,00 C. MAGRO 1 43 0,15 0,65
PAREDEINT. 2 2 25 1 5,00 L. DEBRITA 1 43 0,20 0,86
MAQ FRANCESA 4 0,275 1 1,10 RACHAQ 1 43 2,00 8,60
PAREDE EXT. 1 2 3,5 i 7,00
TOTAL 18,10
VIGA 1 3,5 0,4 1,40
EXTREMIDADE 1 3,5 0,2 0,70
TOTAL 2,10
NOTAS:

1 - MEDIDAS EM CENTIMETRO, EXC

ETO ONDE INDICADO.

2 - CARACTEISTICAS DOS MATERIAIS:
- CONCRETO ESTRUTURAL - CLASSE C25 (fck >25 MPa)

- CONSUMO MINIMO DE CIMENTO

= 300kg/m®

- CONCRETO MAGRO - CLASSE C10 (fck > 10 MPa)

- ACO CA-50 (fyk > 500 MPa)
3 - COBRIMENTO DA ARMADURA:
FACES INTERNAS C= 4,0
FACES EXTERNAS C=3,0

cm
cm

4 - O TERRENO DE FUNDAGAO DEVE SER COMPATIVEL PARA
TENSAO DE 2,0kg/cm?2. A LIBERAGAO DEVE SER FEITA POR
TECNICO ESPECIALIZADO, APROVADO PELA FISCALIZAGAO.
5 - O ATERRO SOBRE A GALERIA DEVERA SER EXECUTADO

CONFORME AS ESPECIFICAGOES.

6 - AS FACES INTERNAS DEVERAO SER EXECUTADAS COM
FORMAS PLANAS PARA CONCRETO APARENTE, PERFEITAMENTE
ALINHADAS, PARA REDUGAO DA RUGOSIDADE.

7 - MODULOS COM COMPRIMENTO

MAXIMO DE 20 m.
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