
NOTAS:

1 - MEDIDAS EM CENTÍMETRO, EXCETO ONDE INDICADO.
2 - CARACTEÍSTICAS DOS MATERIAIS:
   - CONCRETO ESTRUTURAL - CLASSE C25 (fck >25 MPa)
   - CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO = 300kg/m³
   - CONCRETO MAGRO - CLASSE C10 (fck > 10 MPa)
   - AÇO CA-50 (fyk > 500 MPa)
3 - COBRIMENTO DA ARMADURA:
                   FACES INTERNAS C= 4,0 cm
                   FACES EXTERNAS C=3,0 cm
4 - O TERRENO DE FUNDAÇÃO DEVE SER COMPATÍVEL PARA
TENSÃO DE 2,0kg/cm². A LIBERAÇÃO DEVE SER FEITA POR
TÉCNICO ESPECIALIZADO, APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO.

5 - O ATERRO SOBRE A GALERIA DEVERÁ SER EXECUTADO
CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES.
6 - AS FACES INTERNAS DEVERÃO SER EXECUTADAS COM
FORMAS PLANAS PARA CONCRETO APARENTE, PERFEITAMENTE
ALINHADAS, PARA REDUÇÃO DA RUGOSIDADE.
7 - MÓDULOS COM COMPRIMENTO MÁXIMO DE 20 m.
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CORTE TRANSVERSAL - FORMAS
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DETALHE DE JUNTA
ESC.: 1:12,5 (EM TODA A VOLTA)

DETALHES DAS VIGAS DE
EXTREMIDADES DA GALERIA
ESC.: 1:25

CORTE TRANSVERSAL - ARMAÇÕES
ESC.: 1:25

ARMAÇÕES
ESC.: 1:12,5

ESC.: 1:25

CORTE A-A

FORMAS
ESC.: 1:12,5

FORMAS
ESC.: 1:25

JUNTA ELÁSTICA DE PVC
TIPO 0-22 ou SIMILAR
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CONCRETO MAGRO - H=0,10m

FUNDAÇÃO DE RACHÃO - H=1,00m

LASTRO DE BRITA H=0,10M + 0,10 M DE
AGULHAMENTO NO RACHÃO
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ESTUDO E PROJETO DE ESTRUTURAS DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
(OAE’S) - AFLUENTE DA EMTU CANAL E ADUELA - FORMA E ARMAÇÃO
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CAU/CREA:

RRT/ART:

MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

01/01

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA ENGENHARIA

Antônio C. Fonseca

189/2023

Marcio Roberto Tonetti
5060449378-SP

INDICADA

PROLONG. DA AV. JOSÉ PEREIRA DE LIRA COM INTERLIGAÇÃO AO BAIRRO NOVA EUROPA,
CONEXÕES AO BAIRRO NOVO ÂNGULO E URBANIZAÇÕES
Viário das Chacáras
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