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1. TODAS AS MEDIDAS ESTAO EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.
2. NA IMPLANTACAO DA ESTRUTURA DE PAVIMENTO DEVEM SER SEGUIDAS AS ESPECIFICACOES E FAIXAS
GRANULOMETRICAS APRESENTADAS NO QUADRO I.

3. ALEM DO CONTROLE TECNOLOGICO PREVISTO NAS RESPECTIVAS ESPECIFICACOES TECNICAS, INDICADAS NO
QUADRO |, RECOMENDA-SE QUE SOBRE CADA CAMADA EXECUTADA SEJA REALIZADO O CONTROLE
DEFLECTOMETRICO, COM O INTUITO DE VERIFICAR SE O COMPORTAMENTO ESTRUTURAL DA CAMADA CUMPRE COM
O PREVISTO NO DIMENSIONAMENTO DA ESTRUTURA.

4. O FUNDO DA CAIXA DO PAVIMENTO (SUBLEITO), DEVE ESTAR ISENTOS DE MATERIA ORGANICA. NO CASO DE
OCORRENCIA DE MATERIAL ORGANICO E/OU EXPANSIVO, DEVERA SER CONSULTADA A ORIENTACAO GEOTECNICA
PARA CADA CASO. RECOMENDA-SE, A PRIORI, A SUBSTITUICAO DO SOLO LOCAL, A CRITERIO

DA FISCALIZAGAO.

5. O LENCOL D'AGUA SUBTERRANEO DEVERA ESTAR REBAIXADO A PELO MENOS 1,50m EM RELACAO A COTA DE
FUNDACAO DO PAVIMENTO. CASO SEJA VERIFICADO NiVEL D'AGUA A UMA PROFUNDIDADE INFERIOR,
RECOMENDA-SE A IMPLANTACAO DE DRENOS PROFUNDOS.

6. O SUBLEITO OU CAMADA FINAL DE TERRAPLENAGEM DEVERA APRESENTAR CBR > 5% E EXPANSAO < 2%.

7. CASO HAJA OCORRENCIA DE MATERIAIS EXPANSIVOS OU COM CBR INFERIOR AO DE PROJETO DEVERA SER
CONSULTADA ORIENTACAO GEOTECNICA PARA CADA CASO. RECOMENDA-SE A PRIORI, A SUBSTITUICAO DO
MATERIAL POR 0,30M DE RACHAO, A CRITERIO DA FISCALIZAGAO.

8. O REFORCO DO SUBLEITO COM RACHAO DEVERA SER UTILIZADO NAS AREAS DE PAVIMENTO TIPO "A", QUANDO
NECESSARIO E COM A APROVACAO DA FISCALIZAGAO.
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