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NOMECLATURA:
BLCD = BOCA DE LOBO DUPLAS
PVO6 = POCO DE VISITA
MA = MURO ALA
AREADE INFLUENCIA- 1 0,3600 0,0036 0,3600 0,0036
AREADE INFLUENCIA- 2 0,3900 0,0039 0,7500 0,0075
AREADE INFLUENCIA- 3
0,2400 0,0024 0,9900 0,0099 NOTAS GERAIS:
DEINFLUENCIA- 4 0.2400 0,0024 1,2300 0,0123 1— COTAS, MEDIDAS E DIMENSOES EM METRO EXCETO INDICACAO CONTRARIA
AREADE INFLUENCIA- 5 0,2400 0,0024 1,4700 0,0147 2— AS TUBULACOES PROJETADAS SERAD EM CONCRETO ARMADO, CLASSE PA—2, CONFORME NBR
_ 8890,/03 EXCETO ONDE INDICADD.
AREADE INFLUENCIA- 6 0,2400 0,0024 1,7100 0,0171 3— AS COTAS DDS DISPOSITIVOS EXISTENTES DEVERAO SER CONFIRMADAS DURANTE A EXECUCAO
DEINFLUENCIA- 7 0,2400 0,0024 1,9500 0,0195 EéSAZBEQS-ES E DISPOSITIVOS DE DRENAGEM EXISTENTES A SEREM UTILIZADOS DEVERAO SER LIMPOS
AREADE INFLUENCIA- 8 02400 0,0024 2,1900 0,0219 E DESASSOREADOS.
5— AS BOCAS DE LOBO TERAO PROFUNDIDADE DE 1,20m, EXCETO INDICAGAO CONTRARIA.
AREADEINFLUENCIA- 9 0,2400 0,0024 2,4300 0,0243 6— 0S RAMAIS DE BOCAS DE LOBO TERAO DECLIVIDADE MINIMA DE 2,00% E DIAMETRO MINIMO DE
AREA _ 0,40m.
DE INFLUENCIA- 10 0.2400 0,0024 2,6700 0,0267 7— A CONEXAO DA DRENAGEM NOVA COM A REDE EXISTENTE FOI INDICADA PELA PREFEITURA.
AREADE INFLUENCIA- 11 02400 0,0024 29100 0,0291 B— PARA DETALHES DE POGO DE VISITATIPO—2, CONSULTAR PRANCHA DE—PB.2.0B.02—DRE—004.
9— PARA DETALHES DE POCO DE VISITATIPO—3, CONSULTAR PRANCHA DE—PB.2.0B.01—DRE—007.
AREADEINFLUENCIA- 12 0,2400 0,0024 3,1500 0,0315 10-PARA DETALHES DE BOgA DE LOBO DUPLA, CONSULTAR PRANCHA DE—PB.2.0B.01—DRE—004.
AREADE INFLUENCIA- 13 0.0600 0.0006 32100 0.0321 11—PARA DETALHES DE MURO ALA, CONSULAR PRANCHA DE—PB.2.0B.01—DRE—0086.
AREADEINFLUENCIA- 14 0,0600 0,0006 3,2700 0,0327
AREADE INFLUENCIA- 15 0,1900 0,0019 3.4600 0,0346
AREADE INFLUENCIA- 16 0,1100 0,0011 3,5700 0,0357
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7- A CONEXÃO DA DRENAGEM NOVA COM A REDE EXISTENTE FOI INDICADA PELA PREFEITURA.
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8- PARA DETALHES DE POÇO DE VISITATIPO-2, CONSULTAR PRANCHA DE-PB.2.OB.02-DRE-004.
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10-PARA DETALHES DE BOCA DE LOBO DUPLA, CONSULTAR PRANCHA DE-PB.2.OB.01-DRE-004.
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9- PARA DETALHES DE POÇO DE VISITATIPO-3, CONSULTAR PRANCHA DE-PB.2.OB.01-DRE-007.
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