Lista de Materiais - Instalagées Elétricas - Reforma do Vestiario Campo de Futebol do Remanso

QD1

PEAD 2" - 3#16(16)mm?

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

—

oy

Q

NOTAS - QD1

NOTA 1: QUADRO COM BARRAMENTO DE 100A, TIPO EMBUTIR, EM
CHAPA METALICA, DIMENSOES DE 1200x800x200MM.

NOTA 2: OS DISJUNTORES DE 80A E 70A POSSUEM Ick = 10kA.

NOTA 3: TODOS IDR's SAO DE ALTA SENSIBILIDADE (30mA), EXCETO

A

QUANDO INDICADO EM CONTRARIO (CIRCUITO 1).

Implantacao
Cabo Unipolar (Cobre)
Descricao Item Quantidade | Unidade Observagao / Utilizagao
1,0|Isolagdo em HEPR - Enchimento em EVA - 0,6/1kV 6 mm? - Preto 2,0 m Ligagao DPS do QD1
2,0|Isolagdo em HEPR - Enchimento em EVA - 0,6/1kV 6 mm? - Verde 0,5 m Ligacao DPS do QD1
3,0[Isolagdo em HEPR - Enchimento em EVA - 0,6/1kV 16 mm? - Branco 5,7 m Interligacao QLF- Campo de Futebol ao QD1
4,0[Isolagdo em HEPR - Enchimento em EVA - 0,6/1kV 16 mm? - Preto 5,7 m Interligacao QLF- Campo de Futebol ao QD1
5,0|Isolagdo em HEPR - Enchimento em EVA - 0,6/1kV 16 mm? - Vermelho 5,7 m Interligacao QLF- Campo de Futebol ao QD1
6,0[Isolagdo em HEPR - Enchimento em EVA - 0,6/1kV 16 mm? - Azul Claro 5,7 m Interligacao QLF- Campo de Futebol ao QD1
7,0|Isolagdo em HEPR - Enchimento em EVA - 0,6/1kV 16 mm? - Verde 5,7 m Interligacao QLF- Campo de Futebol ao QD1
Fechaduras e Cadeados
Descrigao Item Quantidade | Unidade Observagao / Utilizagao
1,0|Porta Cadeado Zincado 5" 1,00 pe Instalar no Quadro QD1
2,0|Cadeado com Chave 30mm 1,00 ol Instalar no Quadro QD1
Dispositivo de Protecao
Descrigao Item Quantidade | Unidade Observagao / Utilizagao
Disjuntor do Circuito Alimentador de QD1,
1,0|Disjuntor Tripolar Termomagnético (220 V/127 V) - DIN (Curva C) 80 A - 10 kA 1,0 p¢
Instalado no QLF - Campo de Futebol
2,0|Disjuntor Tripolar Termomagnético (220 V/127 V) - DIN (Curva C) 70 A - 10 kKA 1,0 pe Disjuntor Geral de QD1
3,0|Disjuntor Bipolar Termomagnético (220 V/127 V) - DIN (Curva C) 10 A-5KkA 1,0 pS Disjuntor do Circuito 1 (QD1)
4,0|Disjuntor Bipolar Termomagnético (220 V/127 V) - DIN (Curva C) 20 A - 5kA 9,0 pe Disjuntores dos Circuitos 3 a9 e 17 a 18 (QD1)
5,0 Disjuntor Unipolar Termomagnético (220 V/127 V) - DIN (Curva C) 20 A-5kA 10,0 pS Disjuntores dos Circuitos 10 a 16 e DPS (QD1)
6,0|Disjuntor Unipolar Termomagnético (220 V/127 V) - DIN (Curva C) 32A-5kA 1,0 pe Disjuntor do Circuito 2 (QD1)
7,0|Dispositivo de Protecao Contra Surto 175 V - 40 kA 4,0 jole Supressores de Surto do QD1
8,0|Interruptor Bipolar DR (fase/fase - IAn = 30mA) - DIN 25 A 10,0 pe IDR's dos Circuitos 1,3 a9 e 17 a 18 (QD1)
9,0|Interruptor Bipolar DR (fase/neutro - IAn = 30mA) - DIN 25 A 7,0 pS IDR's dos Circuitos 10 a 16 (QD1)
10,0|Interruptor Bipolar DR (fase/neutro - IAn = 30mA) - DIN 40 A 1,0 pe IDR do Circuito 2 (QD1)
Eletroduto PEAD Flexivel
Descrigao Item Quantidade | Unidade Observagao / Utilizagao
1,0{Eletroduto Pesado 2" 4,10 m Alimentador QD1 / Somente Material
Interferéncias, Reparos e Remogoes
Descrigao Item Quantidade | Unidade Observagao / Utilizagao
Passagem Eletroduto PEAD de 2"; Alimentador de
1,0|Rasgo em Contrapiso Com Disco Diamantado Abertura 7,5x10cm 2,40 m QDL
Passagem Eletroduto PEAD de 2"; Alimentador de
2,0|Recomposi¢ao de Contrapiso Fechamento 7,5x5cm 1,20 m QDL
~ Passagem Eletroduto PEAD de 2"; Alimentador de
3,0|Rasgo e Recomposi¢ao em Alvenaria Abertura 7,5x7,5cm 2,40 m QDL
4,0)Remocao Quadro de Distribui¢do Existente Até 42 Disjuntores Monopolares 1,00 cj Quadro Serd Substituido Por QD1
5,0|Remocao Fiagdo Embutida Existente Até 16mm? 735,30 m Fiacao Sera Substituida
6,0|Remocao Chuveiros Existentes Até 5500W 7,00 jold Chuveiros Serao Substituidos
7,0|Remocao Lampadas Fluorescentes Compactas Existentes Até 25W 17,00 jole Tluminagao Serd Substituida
Quadro de Distribuicao - QD1
Descrigao Item Quantidade | Unidade Observagao / Utilizagao
1,0|Quadro de Comando em Chapa Metélica 1200x800x200mm 1,00 pe Quadro Com Porta, Placa de Montagem e Fecho
2,0|Barramento de Cobre In = 105A (3/8"x3/16") - 0,403 kg/m - 1,70m 0,69 kg Barramento Principal
3,0|Barramento de Cobre In = 48A (1/4"x1/8") - 0,179 kg/m - 2,70m 0,48 kg Derivagoes do Barramento Principal
4,0[Isolador Epoxi 1kV 7,00 jold Fixacao dos Barramentos Fase, Neutro e Terra
5,0| Terminal de Compressao 16mm? 10,00 pe Terminais do Circuito Alimentador de QD1
6,0|Borne Para Trilho DIN 16mm? / 80A 5,00 ol Circuito Alimentador de QD1
7,0|Borne Para Trilho DIN 4mm? / 40A 54,00 P¢ Circuitos 1 a 18 (QD1)
8,0|Placa de Policarbonato Espessura de 4mm - 60x80cm 0,48 m? Protegao Contra Contatos Acidentais
Iluminacao e TUGS
Acessorios Para Eletrodutos
Descrigao Item Quantidade | Unidade Observagao / Utilizagao
Interruptores Bipolares Simples e Paralelos e Bloco
1,0[Condulete Aluminio Encaixe Tipo C 1.1/4" Sem Tampa 24,0 jold
Auténomo Plugavel
2,0[Condulete Aluminio Encaixe Tipo E 1.1/4" Sem Tampa 22,0 jold TUGS (Baixa e Média) e Tomadas Sirene
3,0|Condulete Aluminio Encaixe Tipo LL 1.1/4" Sem Tampa 2,0 jole Passagem Fiagao
4,0|Condulete Aluminio Encaixe Tipo LR 1.1/4" Sem Tampa 4,0 jold Passagem Fiagao
5,0|Condulete Aluminio Encaixe Tipo T 1.1/4" Sem Tampa 9,0 jole Passagem Fiagao
6,0|Condulete Aluminio Encaixe Tipo X 1.1/4" Sem Tampa 34,0 ol Ligagao Plafon (33) e Passagem Fiagao (1)
Acessoérios uso geral
Descrigao Item Quantidade | Unidade Observagao / Utilizagao
1,0|Bucha de Nylon S6 353,0 jole Fixacdo Conduletes
2,0|Parafuso Fenda Galvanizado Cabe¢a Panela 4,2x32mm autoatarrachante 353,0 ol Fixacao Conduletes
3,0|Plug 2P+T Plug Macho 33,0 jole Ligacao Paflon ao Condulete X Com Tomada
Cabo Unipolar (Cobre)
Descricao Item Quantidade | Unidade Observagao / Utilizagao
1,0|Isolagdo em HEPR - Enchimento em EVA - 0,6/1kV 2.5 mm? - Amarelo 275,2 m Circuito 1
2,0|Isolagdo em HEPR - Enchimento em EVA - 0,6/1kV 2.5 mm? - Preto 64,7 m Circuito 1
3,0|Isolagao em HEPR - Enchimento em EVA - 0,6/1kV 2.5 mm? - Verde 70,5 m Circuito 1
4,0[Isolagdo em HEPR - Enchimento em EVA - 0,6/1kV 2.5 mm? - Vermelho 64,7 m Circuito 1
5,0|Isolagdo em HEPR - Enchimento em EVA - 0,6/1kV 4 mm? - Azul claro 86,8 m Circuitos 2
6,0[Isolagdo em HEPR - Enchimento em EVA - 0,6/1kV 4 mm? - Verde 86,8 m Circuitos 2
7,0|Isolagdo em HEPR - Enchimento em EVA - 0,6/1kV 4 mm? - Vermelho 86,8 m Circuitos 2
Dispositivo Elétrico - Sobrepor
Descrigao Item Quantidade | Unidade Observagao / Utilizagao
Ligacao Plafon (33), Bloco Auténomo (12), TUGS
1,0|Sem Placa Tomada Hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A 67,0 pe . . .
(Baixa e Média) e Sirene (22)
2,0/Sem Placa interruptor 1 Tecla Dupla Bipolar paralela 8,0 ol Vestidrios 01, 02 e Arbitro
3,0|Sem Placa interruptor 1 Tecla Dupla Bipolar simples 4,0 jole Demais dependéncias
) B Ligagédo Plafon (33), Bloco Auténomo (12), TUGS
4,0]Tampa Aluminio Para Condulete 1.1/4" 1 Fungao Hexagonal 67,0 jold . . .
(Baixa e Média) e Sirene (22)
5,0/ Tampa Aluminio Para Condulete 1.1/4" 1 Fun¢ao Quadrada 12,0 jole Interruptores Bipolares Simples
6,0l Tampa Metalica Para Condulete Tampa Cega 16,0 PS Passagem Fiagao
Interferéncias, Reparos e RemocgéGes
Descrigao Item Quantidade | Unidade Observagao / Utilizagao
: ) Passagem Eletrodutos (1.1/4") dos Circuitos de
1,0[Furo em Alvenaria Até 40mm (Didmetro) 12,00 furo o
Tluminacao e TUGS
Eletroduto Metalico Rigido Pesado
Descrigao Item Quantidade | Unidade Observagao / Utilizagao
1,0| Bragadeira Galvanizada Tipo Cunha 1.1/4" 163,0 ol Fixacao Sob a Laje ou Estrutura Metélica
2,0|Eletroduto Galvanizado a Fogo 1.1/4" 1164 m Exclusivo Iluminagao e TUGS
Iluminacao de emergéncia
Descrigao Item Quantidade | Unidade Observagao / Utilizagao
1,0[Bloco Auténomo Plugével - Aclaramento Autonomia 3h - 600lm 13,0 ol Istalada em Todas Dependéncias
Luminaria e acessoérios
Descrigao Item Quantidade | Unidade Observagao / Utilizagao
Depdsito, Sanitérios PCD, e Parte do Vestiario
1,0| Luminéria Led Sobrepor Paflon Quadrado 18W 7,0 ol P
Arbitro
2,0|Luminéria Led Sobrepor Paflon Quadrado 25W 5,0 jold Area Externa
3,0]Luminaria Led Sobrepor Paflon Quadrado 36W 21,0 jold Vestisrios 01, 02 e Parte do Vestidrio Arbitro
TUES
Acessorios Para Eletrodutos
Descrigao Item Quantidade | Unidade Observagao / Utilizagao
Pontos Para Chuveiros (7), Tomada Para Geladeira
1,0/Condulete Aluminio Encaixe Tipo E 1" Sem Tampa 14,0 jole
(1), Tomada 600W (1) e Tomadas 1000W (5)
2,0|Condulete Aluminio Encaixe Tipo LL 1" Sem Tampa 2,0 pe Tomadas 600W (1) e 1000W (1)
Acessorios uso geral
Descrigao Item Quantidade | Unidade Observagao / Utilizagao
1,0|Arruela Lisa Galvanizada 1/4" 302,0 pe
2,0| Arruela Lisa Galvanizada 5/16" 43,0 pe
3,0|Bucha de Nylon S10 43,0 pe Fixagdo Eletrocalha
4,0/Bucha de Nylon S4 18,0 ol Fixacao Conduletes
5,0|Bucha de Nylon S6 52,0 ol Fixacao Conduletes
6,0|Conector Borne Chuveiro Trés Vias 41A 7,0 ol Conexao Chuveiro-Fiacao
7,0|Parafuso Fenda Galvanizado Cabega Panela 2,9x25mm Autoatarrachante 16,0 ol Fixacao Conduletes
8,0|Parafuso Fenda Galvanizado Cabega Panela 4,2x32mm Autoatarrachante 54,0 ol Fixacao Conduletes
9,0|Parafuso Galvanizado Cabega Sextavada 5/16"x2" Rosca Soberba 43,0 pe Fixagdo Eletrocalha
10,0]Parafuso Galvanizado Cabega Lentilha 1/4"x5/8" Méaquina Rosca Total 272,0 ol Conexoes Eletrocalha
11,0[Porca Sextavada Galvanizada 1/4" 323,0 ol Conexoes Eletrocalha
12,0|Prensa Cabo 1/2" 7,0 ol Conduletes Chuveiros
13,0[Suspensao Baixa Para Tirante 38mm 43,0 jold Eletrocalha
14,0] Vergalhao Galvanizado Rosca Total 1/4"x250mm 29,0 jold Eletrocalha
Cabo Unipolar (Cobre)
Descrigao Item Quantidade | Unidade Observagao / Utilizagao
1,0[{Isolagdo em HEPR - Enchimento em EVA - 0,6/1kV 4 mm? - Azul claro 55,9 m Circuitos 3 a 18
2,0|Isolagdo em HEPR - Enchimento em EVA - 0,6/1kV 4 mm? - Branco 66,0 m Circuitos 3 a 18
3,0|Isolagao em HEPR - Enchimento em EVA - 0,6/1kV 4 mm? - Preto 58,3 m Circuitos 3 a 18
4,0[Isolagdo em HEPR - Enchimento em EVA - 0,6/1kV 4 mm? - Verde 117,1 m Circuitos 3 a 18
5,0|Isolagdo em HEPR - Enchimento em EVA - 0,6/1kV 4 mm? - Vermelho 54,0 m Circuitos 3 a 18
Dispositivo Elétrico - Sobrepor
Descrigao Item Quantidade | Unidade Observagao / Utilizagao
1,0[Sem Placa Tomada Hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A 9,0 jold TUES
2,0 Tampa Aluminio Para Condulete 1" 1 funcao Hexagonal 9,0 jold TUES
3,0| Tampa metéalica Para condulete Tampa cega 7,0 jold Pontos Para Chuveiros
. . . Lo Vestidrio 01 (03), Vestidrio 02 (03) e Vestiario
4,0/Chuveiro Elétrico Com Resisténcia Blindada 4.000W / 220V 7,0 jole P
Arbitro (01)
Interferéncias, Reparos e RemocgéGes
Descrigao Item Quantidade | Unidade Observagao / Utilizagao
1,0[Abertura em Alvenaria 50x50mm 4,00 abertura Passagem Eletrocalhas 50x50mm
) ) Passagem Eletrodutos (1") Derivados da Eletrocalha)
2,0|Furo em Alvenaria Até 32mm (Diémetro) 5,0 furo
50x50mm
Eletrocalha Lisa Tipo C Galvanizada a Quente
Descrigao Item Quantidade | Unidade Observagao / Utilizagao
1,0|Acessérios Para Eletrocalha Saida Dupla Para Eletroduto 2,0 pe Circuitos Exclusivos TUES
2,0] Acessérios Para Eletrocalha Saida Horizontal Para Eletroduto 10,0 ol Circuitos Exclusivos TUES
3,0|Curva Horizontal 902 100x100mm Chapa 18 1,0 pe Circuitos Exclusivos TUES
4,0]Curva Horizontal 90° 50x50mm Chapa 18 1,0 jold Circuitos Exclusivos TUES
5,0|Eletrocalha Lisa Tipo C 100x100mm Chapa 18 3,3 m Circuitos Exclusivos TUES
6,0|Eletrocalha Lisa Tipo C 50x50mm Chapa 18 21,6 m Circuitos Exclusivos TUES
7,0|Reducao Concéntrica 100x50x50mm Chapa 18 3,0 jold Circuitos Exclusivos TUES
8,0]Suporte Vertical 120x146mm 5,0 jold Circuitos Exclusivos TUES
9,0]Suporte Vertical 70x81mm 24,0 jold Circuitos Exclusivos TUES
10,0]T Horizontal 90° 100x100mm Chapa 18 1,0 jold Circuitos Exclusivos TUES
11,0| T Horizontal 90° 50x50mm Chapa 18 1,0 jold Circuitos Exclusivos TUES
12,0]T Vertical descida 100x100mm Chapa 18 1,0 jold Circuitos Exclusivos TUES
13,0[ Tala Plana Perfurada 100mm 16,0 jold Circuitos Exclusivos TUES
14,0]Tala Plana Perfurada 50mm 52,0 jold Circuitos Exclusivos TUES
15,0 Tampa Para T Horizontal 90° 100x100mm Chapa 18 1,0 jold Circuitos Exclusivos TUES
16,0| Tampa Para T Horizontal 90° 50mm Chapa 18 1,0 jold Circuitos Exclusivos TUES
17,0) Tampa Para T Vertical Descida 100x100mm Chapa 18 1,0 pe Circuitos Exclusivos TUES
18,0| Tampa Para Curva Horizontal 90° 100x100mm Chapa 18 1,0 ol Circuitos Exclusivos TUES
19,0 Tampa Para Curva Horizontal 90° 50mm Chapa 18 1,0 ol Circuitos Exclusivos TUES
20,0 Tampa Para Reducao Concéntrica 100x50x50mm Chapa 18 3,0 ol Circuitos Exclusivos TUES
21,0l Tampa Pressao 100mm Chapa 24 3,3 m Circuitos Exclusivos TUES
22,0l Tampa Pressao 50mm Chapa 24 21,6 m Circuitos Exclusivos TUES
23,0| Terminal 50x50mm Chapa 18 4,0 ol Circuitos Exclusivos TUES
Eletroduto Metalico Rigido Pesado
Descrigao Item Quantidade | Unidade Observagao / Utilizagao
1,0| Bragadeira Galvanizada Tipo Cunha 1" 37,0 ol Fixagao Sobre a Parede
2,0|Bracadeira Galvanizada Tipo Cunha 3" 1,0 jold Fixacao Sobre a Parede
3,0|Eletroduto Galvanizado a Fogo 1" 29,9 m Circuitos Exclusivos TUES
Interligacdo QD1 ao Té Vertical de Descida
4,0|Eletroduto Galvanizado a Fogo 3" 0,9 m

100x100mm
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Lista de Materiais - Circuito 1 - Cabeamento
Cabo Unipolar (Cobre)
Ne Descricao Item Quantidade| Unidade
1,0|{Isolagdo em HEPR - Enchimento em EVA - 0,6/1kV ~ |2.5 mm? - Amarelo 273,6 m
2,0|Isolagdo em HEPR - Enchimento em EVA - 0,6/1kV  |2.5 mm? - Preto 64,3 m
3,0|Isolagdo em HEPR - Enchimento em EVA - 0,6/1kV 2.5 mm? - Verde 70,2 m
4,0|Isolagdo em HEPR - Enchimento em EVA - 0,6/1kV ~ |2.5 mm? - Vermelho 64,3 m
Lista de Materiais - Circuito 2 - Cabeamento
Cabo Unipolar (Cobre)
Ne Descricao Item Quantidade| Unidade
1,0[{Isolagdo em HEPR - Enchimento em EVA - 0,6/1kV |4 mm? - Azul Claro 86,4 m
2,0|Isolagdo em HEPR - Enchimento em EVA - 0,6/1kV |4 mm? - Verde 86,4 m
3,0|Isolagdo em HEPR - Enchimento em EVA - 0,6/1kV |4 mm? - Vermelho 86,4 m
Lista de Materiais - Circuito 3 - Cabeamento
Cabo Unipolar (Cobre)
Ne Descricao Item Quantidade| Unidade
1,0|{Isolagdo em HEPR - Enchimento em EVA - 0,6/1kV 4 mm? - Branco 3,5 m
2,0|Isolagdo em HEPR - Enchimento em EVA - 0,6/1kV |4 mm? - Preto 35 m
3,0|Isolagdo em HEPR - Enchimento em EVA - 0,6/1kV 4 mm? - Verde 3,5 m
Lista de Materiais - Circuito 4 - Cabeamento
Cabo Unipolar (Cobre)
Ne Descricao Item Quantidade| Unidade
1,0|Isolagdo em HEPR - Enchimento em EVA - 0,6/1kV |4 mm? - Branco 8,3 m
2,0|Isolagdo em HEPR - Enchimento em EVA - 0,6/1kV |4 mm? - Verde 8,3 m
3,0|Isolagdo em HEPR - Enchimento em EVA - 0,6/1kV 4 mm? - Vermelho 8,3 m
Lista de Materiais - Circuito 5 - Cabeamento
Cabo Unipolar (Cobre)
Ne Descricao Item Quantidade| Unidade
1,0|Isolagdo em HEPR - Enchimento em EVA - 0,6/1kV ~ [4 mm? - Preto 8,5 m
2,0|Isolagao em HEPR - Enchimento em EVA - 0,6/1kV |4 mm? - Verde 8,5 m
3,0|Isolagdo em HEPR - Enchimento em EVA - 0,6/1kV |4 mm? - Vermelho 8,5 m
Lista de Materiais - Circuito 6 - Cabeamento
Cabo Unipolar (Cobre)
Ne Descricao Item Quantidade| Unidade
1,0|Isolagdo em HEPR - Enchimento em EVA - 0,6/1kV |4 mm? - Branco 9,5 m
2,0|Isolagao em HEPR - Enchimento em EVA - 0,6/1kV |4 mm? - Verde 9,5 m
3,0|Isolagdo em HEPR - Enchimento em EVA - 0,6/1kV |4 mm? - Vermelho 9,5 m
Lista de Materiais - Circuito 7 - Cabeamento
Cabo Unipolar (Cobre)
Ne Descricao Item Quantidade| Unidade
1,0|{Isolagdo em HEPR - Enchimento em EVA - 0,6/1kV 4 mm? - Branco 9,6 m
2,0|Isolagdo em HEPR - Enchimento em EVA - 0,6/1kV |4 mm? - Preto 9,6 m
3,0|Isolagdo em HEPR - Enchimento em EVA - 0,6/1kV 4 mm? - Verde 9,6 m
Lista de Materiais - Circuito 8 - Cabeamento
Cabo Unipolar (Cobre)
Ne Descricao Item Quantidade| Unidade
1,0|{Isolagdo em HEPR - Enchimento em EVA - 0,6/1kV 4 mm? - Branco 10,4 m
2,0|Isolagdo em HEPR - Enchimento em EVA - 0,6/1kV |4 mm? - Preto 10,4 m
3,0|Isolagdo em HEPR - Enchimento em EVA - 0,6/1kV 4 mm? - Verde 10,4 m
Lista de Materiais - Circuito 9 - Cabeamento
Cabo Unipolar (Cobre)
Ne Descricao Item Quantidade| Unidade
1,0|Isolagdo em HEPR - Enchimento em EVA - 0,6/1kV |4 mm? - Branco 11,4 m
2,0|Isolagao em HEPR - Enchimento em EVA - 0,6/1kV 4 mm? - Preto 11,4 m
3,0|Isolagao em HEPR - Enchimento em EVA - 0,6/1kV |4 mm? - Verde 11,4 m
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Lilii Bornes de Entrada / Saida
NOTA 1: O QUADRO ACIMA SERVE DE MODELO CONSTRUTIVO PARA O QUADRO QD1, PRINCIPALMENTE PELO FATO

DE POSSUIR OS IDR'S (30 mA) COMO PROTECAO TERMINAL D

NOTA 2: DTM: DISJUNTOR

TERMOMAGNETI

CO. IDR: INTERRUPTOR

NOTA 3: R,S,T: FASES. N: NEUTRO. T: TERRA/PROTECAO (PE).
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IFERENCIAL RESIDUAL.

JADA CIRCUITO DE TOMADA.

NOTA 4: CADA CIRCUITO DEVE SER IDENTIFICADO. OS CABOS NOS BORNES DEVEM ESTAR ANILHADOS.

NOTA 5: A PLACA DE POLI

CARBONATO DEVE COBRIR TODA A AREA DO BARRAMENTO, IMPEDINDO CONTATOS ACIDENTALIS.

P

Lista de Materiais - Circuito 10 - Cabeamento
Cabo Unipolar (Cobre)

Ne Descricao Item Quantidade| Unidade
1,0|Isolagdo em HEPR - Enchimento em EVA - 0,6/1kV |4 mm? - Azul Claro 13,8 m
2,0[Isolagdo em HEPR - Enchimento em EVA - 0,6/1kV 4 mm? - Verde 13,8 m
3,0[Isolagdo em HEPR - Enchimento em EVA - 0,6/1kV |4 mm? - Vermelho 13,8 m

Lista de Materiais - Circuito 11 - Cabeamento
Cabo Unipolar (Cobre)

Ne Descricao Item Quantidade| Unidade
1,0|Isolacao em HEPR - Enchimento em EVA - 0,6/1kV |4 mm? - Azul Claro 13,9 m
2,0[Isolagao em HEPR - Enchimento em EVA - 0,6/1kV |4 mm? - Verde 13,9 m
3,0[Isolagao em HEPR - Enchimento em EVA - 0,6/1kV |4 mm? - Vermelho 13,9 m

Lista de Materiais - Circuito 12 - Cabeamento
Cabo Unipolar (Cobre)

Ne Descricao Item Quantidade| Unidade
1,0|Isolagdo em HEPR - Enchimento em EVA - 0,6/1kV |4 mm? - Azul Claro 15,0 m
2,0[Isolagao em HEPR - Enchimento em EVA - 0,6/1kV |4 mm? - Preto 15,0 m
3,0[Isolagao em HEPR - Enchimento em EVA - 0,6/1kV 4 mm? - Verde 15,0 m

Lista de Materiais - Circuito 13 - Cabeamento
Cabo Unipolar (Cobre)

Ne Descricao Item Quantidade| Unidade
1,0|Isolagdo em HEPR - Enchimento em EVA - 0,6/1kV |4 mm? - Azul Claro 13,3 m
2,0[Isolagao em HEPR - Enchimento em EVA - 0,6/1kV |4 mm? - Branco 13,3 m
3,0[Isolagdo em HEPR - Enchimento em EVA - 0,6/1kV |4 mm? - Verde 13,3 m

QD1 - Mapeamento e Identificagcdo dos Bornes / Anilhas
Circuito / Funcao Bornes Bitola de Fasemento
Cabo (mm?)

1 16 R

2 16 S

ALM Alimentador do Quadro QD1 3 16 T
4 16 N

5% 16 PE

6 2,5 S

1 Iluminagao Geral 7 2,5 T
8 2,5 PE

9 4 T

2 TUGS 10 4 N
11 4 PE

12 4 R

3 Chuveiro Arbitro 13 4 S
14 4 PE

15 4 R

4 Chuveiro 01/03 - Vestiario 02 16 4 T
17 4 PE

18 4 S

5 Chuveiro 02/03 - Vestiario 02 19 4 T
20 4 PE

21 4 R

6 Chuveiro 03/03 - Vestiario 02 22 4 T
23 4 PE

24 4 R

7 Chuveiro 01/03 - Vestiario 01 25 4 S
26 4 PE

27 4 R

8 Chuveiro 02/03 - Vestiario 01 28 4 S
29 4 PE

30 4 R

9 Chuveiro 03/03 - Vestiario 01 31 4 S
32 4 PE

33 4 T

10 TUES Sanitarios PCD 34 4 N
35 4 PE

36 4 T

11 TUES Vestiario 01 37 4 N
38 4 PE

39 4 S

12 TUES Vestiario 02 40 4 N
41 4 PE

42 4 R

13 TUES Cozinha Arbitro 43 4 N
44 4 PE

45 4 R

14 Reserva 01 46 4 N
47 4 PE

48 4 R

15 Reserva 02 49 4 N
50 4 PE

51 4 R

16 Reserva 03 52 4 N
53 4 PE

54 4 R

17 Reserva 04 55 4 S
56 4 PE

57 4 R

18 Reserva 05 58 4 S
59 4 PE
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