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Relação das alças de içamento
Qtde. Aço ø (mm) C. Anc. (cm) C. Unit. (cm)

2 ASTM A36 20 154 350

Armadura de pele interrompida por furo.
Respeitar o afastamento das barras na abertura.

Relação do aço
AÇO N DIAM

(mm)
QUANT C.UNIT

(cm)
C.TOTAL

(cm)
CA60 1 5.0 12 183 2196

2 5.0 58 341 19778
3 5.0 8 183 1464
4 5.0 9 107 963
5 5.0 9 195 1755

CA50 7 6.3 22 790 17380
10 8.0 4 174 696
11 10.0 4 273 1092
12 12.5 4 310 1240
13 12.5 1 690 690
14 12.5 3 794 2382
15 12.5 4 978 3912

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO
(kg)

CA50

CA60

6.3
8.0

10.0
12.5

5.0

173.8
7

11
82.3

261.6

42.5
2.7
6.7

79.2
40.3

PESO TOTAL
(kg)

CA50
CA60

131.2
40.3

Volume de concreto (C-40) = 2.53 m³
Peso total = 6318.46 kg

2x11 N7 ø6.3  C=790

2 N12 ø12.5  C=310 2 N12 ø12.5  C=310

6 N1 ø5.0 c/8  C=183 6 N1 ø5.0 c/8  C=183

1 N13 ø12.5  C=690

3 N14 ø12.5  C=794

4 N15 ø12.5  C=978

4e N2 ø5.0  C=341 4e N2 ø5.0  C=341

4 N10 ø8.0  C=174

4 N11 ø10.0  C=273 50e N2 ø5.0  C=341

4e N3 ø5.0  C=183

9e N4 ø5.0 c/6  C=107

9e N5 ø5.0 c/6  C=195

4e N3 ø5.0  C=183
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Relação das alças de içamento
Qtde. Aço ø (mm) C. Anc. (cm) C. Unit. (cm)

2 ASTM A36 20 154 350

Armadura de pele interrompida por furo.
Respeitar o afastamento das barras na abertura.

Relação do aço
AÇO N DIAM

(mm)
QUANT C.UNIT

(cm)
C.TOTAL

(cm)
CA60 6 5.0 6 203 1218

1 5.0 6 183 1098
2 5.0 57 341 19437
3 5.0 9 183 1647
4 5.0 9 107 963
5 5.0 9 195 1755

CA50 8 6.3 22 780 17160
10 8.0 4 174 696
11 10.0 4 273 1092
16 12.5 2 330 660
12 12.5 2 310 620
17 12.5 1 621 621
18 12.5 3 784 2352
15 12.5 4 978 3912

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO
(kg)

CA50

CA60

6.3
8.0

10.0
12.5

5.0

171.6
7

11
81.7

261.2

42
2.7
6.7

78.7
40.3

PESO TOTAL
(kg)

CA50
CA60

130.1
40.3

Volume de concreto (C-40) = 2.51 m³
Peso total = 6282.1 kg2x11 N8 ø6.3  C=780

2 N16 ø12.5  C=330 2 N12 ø12.5  C=310

6 N6 ø5.0 c/8  C=203 6 N1 ø5.0 c/8  C=183

1 N17 ø12.5  C=621

3 N18 ø12.5  C=784

4 N15 ø12.5  C=978

4e N2 ø5.0  C=341 4e N2 ø5.0  C=341

4 N10 ø8.0  C=174

4 N11 ø10.0  C=273 49e N2 ø5.0  C=341

5e N3 ø5.0  C=183

9e N4 ø5.0 c/6  C=107

9e N5 ø5.0 c/6  C=195

4e N3 ø5.0  C=183
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Relação das alças de içamento
Qtde. Aço ø (mm) C. Anc. (cm) C. Unit. (cm)

2 ASTM A36 12.5 154 350

Relação do aço
AÇO N DIAM

(mm)
QUANT C.UNIT

(cm)
C.TOTAL

(cm)
CA60 1 5.0 12 183 2196

2 5.0 24 341 8184
3 5.0 8 183 1464

CA50 9 6.3 22 280 6160
12 12.5 4 310 1240
19 12.5 4 284 1136
20 16.0 2 330 660

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO
(kg)

CA50

CA60

6.3
12.5
16.0

5.0

61.6
23.8

6.6
118.5

15.1
22.9
10.4
18.3

PESO TOTAL
(kg)

CA50
CA60

48.4
18.3

Volume de concreto (C-40) = 0.96 m³
Peso total = 2400.6 kg

2x11 N9 ø6.3  C=280

2 N12 ø12.5  C=310 2 N12 ø12.5  C=310

6 N1 ø5.0 c/8  C=183 6 N1 ø5.0 c/8  C=183

2 N20 ø16.0  C=330

4 N19 ø12.5  C=284

4e N2 ø5.0  C=341 4e N2 ø5.0  C=34116e N2 ø5.0  C=341

4e N3 ø5.0  C=183 4e N3 ø5.0  C=183

Relação do aço
V16 V18 V19

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT C.UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 1 5.0 30 183 5490
2 5.0 139 341 47399
3 5.0 25 183 4575
4 5.0 18 107 1926
5 5.0 18 195 3510
6 5.0 6 203 1218

CA50 7 6.3 22 790 17380
8 6.3 22 780 17160
9 6.3 22 280 6160

10 8.0 8 174 1392
11 10.0 8 273 2184
12 12.5 10 310 3100
13 12.5 1 690 690
14 12.5 3 794 2382
15 12.5 8 978 7824
16 12.5 2 330 660
17 12.5 1 621 621
18 12.5 3 784 2352
19 12.5 4 284 1136
20 16.0 2 330 660

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO
(kg)

CA50

CA60

6.3
8.0

10.0
12.5
16.0

5.0

407
14

21.9
187.7

6.6
641.2

99.6
5.5

13.5
180.8

10.4
98.8

PESO TOTAL
(kg)

CA50
CA60

309.7
98.8

Volume de concreto (C-40) = 6 m³
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