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Tabela de parede

Descrição Área
Alvenaria de bloco de concreto - e= 19cm Classe C 569,27 m²
Alvenaria estrutural: bloco de concreto - e= 19cm Classe A 27,60 m²
Chapisco comum para paredes internas 132,34 m²
Drywall com uma linha de perfil e uma chapa de cada lado. 98,79 m²
Emboço comum para paredes internas 131,93 m²
Revestimento com azulejos lisos, branco brilhante para paredes internas 118,52 m²
Revestimento com gesso para paredes internas 566,90 m²
Tinta látex standard sobre reboco, emboço e chapisco para paredes externas 669,58 m²
Veneziana De Pvc Industrial Com Montante Alumínio Branco 155,68 m²

Tabela de piso

Descrição Área
Cimentado desempenado e alisado, e= 3,5cm (incl. arg. regularização) para pisos internos 107,28 m²
Piso de granilite cinza/ cimento comum - esp. 8mm com polimento para pisos internos com
resina poliuretânica

164,74 m²

Porcelanato esmaltado 45x45cm para pisos internos 57,09 m²

Julio Cezar Tonetti
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JE-1
Piso

Parede

1. MEDIDAS EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.
2. PARA DIMENSIONAMENTO, TRATAMENTO E

ACABAMENTO ESPECÍFICOS VERIFICAR PROJETOS
COMPLEMENTARES.

3. VERIFICAR MEDIDAS NO LOCAL.
4. ESPECIFICAÇÃO DE ACABAMENTOS, VER RESPECTIVAS

AMPLIAÇÕES.
5. ESPECIFICAÇÕES DE ESTRUTURA METÁLICA,

CONSULTAR PRANCHAS ESPECIFICAS.
6. O DETALHAMENTO PARA CORRETO DESEMPENHO DOS

CONJUNTOS É DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO
FORNECEDOR.

7. ANTES DA EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO OS
FORNECEDORES DEVERÃO APRESENTAR O PROJETO
DE FABRICAÇÃO DOS CAIXILHOS PARA ANÁLISE E
APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DA OBRA.

8. ANTES DA REGULARIZAÇÃO VER DETALHE DO PISO
INTERNO DE RADIER NO PROJETO ESTRUTURAL
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