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QUADROS

2

S/ESCALA

Quadro de Demanda (AL1) - Pavimento Térreo

Tipo de carga Poténcia instalada Foator de demanda |Demanda
(kVA) (%) (kVA)
lluminacdo e TUG's (Escritérios e salas comerciais) 12.00 100.00 12.00
10.55 50.00 5.28
Uso Especifico 32.98 100.00 32.98
TOTAL 50.25

Quadro de Cargas (AL1) - Pavimento Térreo

Circuito | Descrigdo | Esquema | Método Tensé&o Pot. total. | Pot. total. | Fases | Pot.-R Pot. - S Pot.-T |FCT |FCA| In' Ip |Secdo| Ic | lcc |Disj| dVparc | dV total | Status
de inst. (\) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) | (A) | (mm?) | (A) [(KA)|(A) | (%) (%)

QD1 3F+N B1 220/127 V 55531 54208 R+S+T 17880 17228 19100 |1.00|1.00|150.3|150.3| 70 |171.0| 40 |160| 1.66 1.66 OK

TOTAL 55531 54208 R+S+T 17880 17228 19100

Notas Gerais

. Os condutores até #6.0mm? deverao ser flexiveis.
. Todo eletroduto ndo cotado sera de @3/4".
. Toda fiagdo ndo cotada sera de #2,5mm?2.

. Condutores fases: R= Branco / T= Vermelho / S= Preto

parte metélica ndo energizada.
cotado diferente.
eixo do item indicado. Quadros, tomadas, etc...

analiz-a-las na época da compra.
. Conferir medidas em obra.

. Os cabos deverdo ser ndo halogenados com isolag&o para 1kv.
Terra = Verde Retorno = Cinza Neutro= Azul Claro
. Usar fio terra isolado (verde) e independente do fio neutro (azul claro).
. O fio terra deve percorrer toda instalagéo elétrica, conectando-se a toda
. O fio terra é da mesma segéo do circuito que ele acompanha, onde nao
. Todas as cotas indicadas estdo em relacdo ao piso acabado, com o
. As indicagdes de materiais sdo orientativas, devendo o proprietario
. Todos os equipamentos deverdo possuir resisténcia blindada e corrente

de fuga menor que o dispositivo instalado conforme norma NBR-5410.
. As derivagbes deverao ser executadas dentro das caixas de passagem.
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DIAGRAMA
1 S/ESCALA
Quadro de Demanda (QD1) - Pavimento Térreo
Tipo de carga Poténcia instalada Foatorde demanda |Demanda
(KVA) (%) (kVA)
lluminacdo e TUG's (Escritérios e salas comerciais) 12.00 100.00 12.00
10.55 50.00 5.28
Uso Especifico 32.98 100.00 32.98
TOTAL 50.25
Quadro de Cargas (QD1) - Pavimento Térreo
Circuito Descrigéo | Esquema | Método | Tens&o | lluminagéo (W) Tomadas (W) Pot. total. | Pot. total. | Fases | Pot.-R Pot. - S Pot.-T |FCT|FCA| In' | Ip |Segdo| lc | lcc |Disj| dV parc | dVtotal |Status
deinst. | (V) | 6 | 30|32 400 100|140 200|600 |2000 6800  (VA) W) (W) (W) (W) A) | A) | (mm?) | (A) [KA) | A) | (%) (%)
ILUM.1 F+N B1 127V 2 |12 547 444 R 444 1.00/0.80| 2.8 | 4.3 15 |[175| 3 | 10 0.39 2.05 OK
ILUM.2 F+F B1 220V 24 10213 9600 S+T 4800 4800 1.00/1.00 |46.4 /46.4| 16 |76.0| 4.5 | 50 3.73 5.39 OK
TUG.3 F+N+T B1 127V 11 1 1444 1300 S 1300 1.00/0.80| 55 |11.4| 25 |24.0| 3 | 16 0.41 2.07 OK
TUE.COZ.4 F+N+T B1 127V 1 3 2156 1940 R 1940 1.0010.80|21.2|17.0 4 320 3 | 20 0.94 2.60 OK
TUE.FOG.5 F+N+T B1 127V 1 2222 2000 R 2000 1.00/0.80|21.9|17.5 4 320 3 | 20 1.28 2.93 OK
CHUV.6 F+F+T B1 220V 1 6800 6800 R+T 3400 3400 1.00|1.00 | 30.9|30.9 4 320 45| 32 1.53 3.19 OK
CHUV.7 F+F+T B1 220V 1 6800 6800 S+T 3400 3400 1.00|1.00 | 30.9|30.9 4 320 45| 32 1.28 2.94 OK
DEPOSITO.8 F+N+T B1 127V 4 1 253 228 S 228 1.001.00| 2.0 | 2.0 25 |240] 3 |10 0.61 2.27 OK
EMERG.9 F+N B1 127V | 16 96 96 R 96 1.00/0.80| 0.4 | 0.8 15 |[175| 3 | 10 0.17 1.83 OK
TUE.10 Reserva F+F+T B1 220V 5000 5000 R+S 2500 2500 1.00 | 1.00 | 22.7 | 22.7 4 320 45| 25 0.00 0.00 OK
TUE.11 Reserva F+F+T B1 220V 5000 5000 R+S 2500 2500 1.001.00 | 22.7|22.7 4 320 45| 25 0.00 0.00 OK
TUG.12 Reserva F+F+T B1 220V 5000 5000 S+T 2500 2500 1.00|1.00 | 22.7| 22.7 4 320 45| 25 0.00 0.00 OK
TUG.13 Reserva F+N+T B1 127V 5000 5000 T 5000 1.00|1.00 | 39.4 | 39.4 6 410| 3 | 40 0.00 0.00 OK
TUG.14 Reserva F+N+T B1 127V 5000 5000 R 5000 1.00|1.00 |39.4|39.4 6 410| 3 | 40 0.00 0.00 OK
TOTAL 16| 2 |16 24 |12 | 1 1 3 1 2 55531 54208 R+S+T 17880 17228 19100
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