POCO DE VISITA

>

VAR.

-

3016

19

498 -2

18

VAR.

198

ENCHIMENTO
C/ GRAUTE

N
H

2%

2%

PILARETE
BLOCO VAZADC

PREENCHIDC
C/GRAUTE

TUBGC DE CONCRET

ENCHIMENTCO

19

I

NN

[

PLANTA LAJE FUNDO

3316

92 2

o

408 -

. &

o X

H—_——— L P G

- m
S |
- o ‘

[ w©
\

o

& |
i
| |
I I
| o |
| s |
| © \

19 | S |19 |
T 124 g8 cns o T
. : |
22|28 C15 o 2x12 @8 CN5 |

[ |

\ \

L] I P SR
QT

LAJE SUPERIOR - ARMAGAO

C/ GRAUTE

AJUSANTE

T=COTA DC TAMPAC
(VERNOTA 5)
VIGA - CINTA
o
S W[—f
w = = ALVENARIA DE BLOCG DE
- L 2
g % i s CONCRETO ESTRUTURAL
<
53
<
=}
8 8
sy Zo % ENCHIMENTO C/ GRAUTE
% S| K|/
V%
] I
2 |
3 |
o
3 |
a MONTANTE
EE — — |
2 ’ JUSANTE I
< — =0 ]
ENCHIMENTG COM
‘ CONCRETO MAGRO F=COTADA
| GERATRIZ INFERIOR
T 2% |
\W . / .
o
N
[Te [ & 7]

@3/8" C/ 15cm
(NAS 2 DIRECOES)
h LAJE=15cm

’QF LASTRG DE CONCRETC MAGRO H

CORTE A-A

ENCHIMENTO
COM GRAUTE

2@ 10 C=VAR. - (4x)

NS S i ey
R ks L o

iy~ AT T

U; \ J‘LL [

LAJE DE FUNDO

DET. TIPICO DO REFORCO NAS ABERTURAS
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NOTAS:

1 - MEBIDAS EM CENTIMETRCQ, EXCETO ONDE INDICADO.
2 - CARACTERISTICAS DOS MATERIAIS:

- CONCRETO ESTRUTURAL - CLASSE C25 (fck > 25 MPa)
COM USO DE CIMENTO CP: Il - RS.
- CONSUMG MINIMC BE CIMENTO =300 kg/m3

- CONCRETO MAGRO-

- AGO CA-50 (fyk > 500MPa)
- BLOCO EM CGNCRETO PARA ALVENARIA ESTRUTURAL
-RESISTENCIA MINIMA DO GRAUTE: fgk > 15 MPa
-RESISTENCIA MINIMA DOS BLOCCS: fbk > 4,5 MPa
-RESISTENCIA MINIMA DA ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO: fak > 8 MPa
3 - COBRIMENTO DA ARMADURA - ¢ = 3cm.

4 - GRAUTE :CONCRETO FEITC CCM CIMENTQ, AREIA E PEDRISCGC,
COM "SLUMP" 2 15¢cm.
5-AS COTAS DC TOPO DC POCO DE VISITA (T), DA LAJE SUPERIOR

DO BALAC (TL), E DA GERATRIZ INFERIOR DOS TUBGS (F),

CLASSE €10 (fck > 10 MPa)

DEVERAC SER FORNECIDAS NG PROJETC HIDRAULICC.
6-0S SEPTOS A SEREM GRAUTEADGCS DEVERAC SER LIMPOS PREVIAMENTE.

7 - DIMENSGES DOS BLOGOS ESTRUTURAIS: 18x38x19 / 19x18x19

8- REVESTIMENTC INTERNC DC PV, COM ARGAMASSA
DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 ESPESSURA=2cm,

COM USQ DE CIMENTO CP: lll - RS E POLIMERO IMPERMEABILIZANTE.

9-TUBOS AFLUENTES E EFLUENTES PODERAQ SER LIGADCS A

QUALQUER UMA DAS FACES DC PV, BEM COMC TER DIREGCOES
VARIAVEIS, CONFORME G PROJETO DE DRENAGEM.

10 - A LAJE SUPERIOR DEVERA SER EXECUTADA NO MINIMC 20cm ACIMA DA
GERATRIZ SUPERIOR EXTERNA DC TUBC MAIS ALTC DO POCO DE VISITA

11 - PARA INSPEGAC NO PV USAR ESCADA FLEXIVEL DE CORDA DE
NYLON COM DEGRAUS DE MADEIRA, QU SIMILAR.

12 - COTA DO DEGRAU HIDRAULICO DE MONTANTE: HD=150cm.

13 - AS DIFERENGAS DE QUANTIDADES REFERENTE AS ABERTURAS
PARA AS TUBULAGOES NAC FORAM CONSIDERADAS E DEVERAC
SER ESTIMADAS DE ACCRDC COM O PROJETO DE DRENAGEM.

14 - PARA AS PAREDES QUE RECEBEM TUBGS DE MONTANTE, OS SEPTCS
GRAUTEADGS E ARMADGS DEVERAC SEGUIR ATE A REGIAQ DO
REFORGC DA ABERTURA, CONFCRME DETALHE TiPICO.

15- ESTA PREVISTA A UTILIZAGAO DESTE TAMPAC EM VIAS COM VELOCIDADE
E VOGLUME DE TRAFEGO MEDICS. PARA SITUACGES DE ALTOS VOLUMES E
VELOCIDADE, DEVERA SER VERIFICADA A CAPACIDADE DG TAMPAG E
AS CONBICOES DE FIXAGCAG DO MESMOG A ESTRUTURA.

16 - AS DIMENSQGES INTERNAS DO PV SAC DEFINIDAS PELC DIAMETRC INTERNG
DOC TUBG DE JUSANTE CONECTADO AC PV.

17 - ACINTA EM BLOCG CANALETA DEVERA SER POSICIONADA A MEIA ALTURA
DAS PAREDES, EM TODC CONTORNG DO POGO, SENDC DISPENSAVEL
PARA POCC COM ALTURA MENCR QUE 2,50 METRCS.

POCO DE VISITA

TIPO 1

¢ 0.60 A 0.80 m

1,50X1,50m
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