CX4
400x400x400 e — == H=300 — ~
:_i_: _——— === =T cobreada - 5/87 x 3,00m = \\' N
AN
N
L \ N\
H=3,00 Poste de lluminagzo EsttentelJuntamentel Com .\\
cobreada - 5/8" x 3,00m Infraestrutura Completa. Ficard Como Esta. Infraestrutura Nova: Circuito Alimentador + Aterramento. \Aﬂlfraeiﬁtrut"ura ’L\lovtaz CaL\xa de Pa?ﬁa@?m; ARterIramef'tO + X N PEAD o1.1/2"
Imentagao. roste € Luminaria rrovem de Kealocagao. D - i
AN
AN
N
Poste de lluminagdo Existente: Serd Realocado \\
Para o Ponto IP-0O3, Poste + Luminaria. \ \\
OAN
s o~ . ~ N
QD1 (Quadro de Distribuigao - [luminagao) N
N
Eglllzlll yA)) min. 30 cm %\ N Infraestrutura Nova: Circuito Alimentador + Aterramento.
25 A Da AN
16 A i AN
5 kA DR 20 ma } }T - (1409 W) 1 (Iluminagio Externa e Sanitarios Externos) N
I Unipolar - EPR/XLPE (90°C) R+S N
25 A 4 AN
10A 5 i 5 N
SkA  [pR|300 ma } }T - (W) (Tluminagéo Auditério) = POSTE METALICO ,\, X
[ Unipolar - EPR/XLPE (90°C) R+S o0 ESTRUTURA METALGR N
2.5 AN
PLANTA |y AN
A N
CABO DE COBRE NU N\
: AN

TAMPA_EM_CONCRETO TERMINAL DE PRESSAO PARA
VALA DA MALHA DE 50 mm
A

(199 W) _ 5 (Iluminagédo Parte 01/02)
CABO DE COBRE 50mm*
ATERRAMENTO
AN
50 AN )
Aterrar Poste Metélico.

Unipolar - EPR/XLPE (90°C) R+S
o
N Vide DET 03.

25 A
10 A 5 ¢A DR300 mA
]

Poste de lluminagao Existente: Serd Realocado
Para o Ponto IP-02, Poste + Luminaria.

Instalar Captor Para-Raio.
N Vide DET O4.

25 A
DR (200 mA (831 W) 4 (Iluminagao Parte 02/02)

Unipolar - EPR/XLPE (90°C) R+S
FunDo cou cABo DE COBRE W0
50mm*
N
A N

Infraestrutura Nova: Caixa de Passagem + Aterramento +
Alimentagdo. Poste e Lumindria Provém de Realocacgzo.

QGBT

1y TRASHT 25 A5 kA 95 A

ATERRAMENTO
AN

U600 W) _ 5 (Tuq's Parte 01/02)
CORTE A-A
VIDE DET 02

32 A 5 %A
; \%\ I \/,9\
16 A
6(6)6 3x20 As kA kA [HR]soma
b}

Unipolar - EPR/XLPE (90°C) 25 A
(251.1/2"(Met. Rig.) 16 A
SEA  [pp|soma (T00W)_ 6 (TUG's Parte 02/02)
EM CONCRETO PRE—MOLDADA
400%400x400 MM.
M EBONA DE ATERRAMENTO E POSTE/ESTRUTURA METALICO
N
N
A

SEGUE PARA HASTE DE
AN

Unipolar - EPR/XLPE (90°C) T
DETALHE DA CAIXA DE PASSAGEM
DETALHE DE CONEXAO CABO
X
RN
N\ 1

MAJ
S

DPS
4x175 'V - 40 KA

#6mm?
25 A

o

Unipolar - EPR/XLPE (90°C) T
DET 03
N
AN

o ——

400x400x400

16 A .
SkA [pRlsoma - ow) - (Reserva 01)
[ Unipolar - EPR/XLPE (90°C) R
o E =TS s e
2

Sy

25 A '
10A 5 1A 300 mA (0 W)
DR 8 (Reserva 02
= Unipolar - EPR/XLPE (90°C) R+S (Reserva 02)
2 ‘
/ H=3,00
// cobreada - 5/8" x 3,00m

o ——

Caixa de Passagem em Concreto
Pré-Moldada Com Haste de
Aterramento Dentro. Vide DET O2.

o
(S

I
SOLDA EXOTERMICA TIPO HCL 5/8°.

— CABO DE COBRE NU PROVENIENTE
€| Do POSTE OU ESTRUTURA METALICA.
8|  voE DET 03.

Il
CABO DE COBRE NU PROVENENTE
DA MALHA DE ATERRAMENTO )
50 mm? 0~
{

il 1
CONECTOR DE MEDIGAQ / Jj

U “& CABO DE COBRE NU PROVENIENTE
DA MALHA DE ATERRAMENTO

Aterramento Postes de Iluminacao
PEAD ¢1.1/2"

Legenda de Fiacao
Il
HASTE DE ATERRAMENTO S/B'XS.OE/ 50 mm*®

Aterramento

Quantidade | Unidade Observacao
1
]
|
DETALHE DE INSTALAGAO DA CAIXA DE

Ne Descrigao Item

1,0|Haste de Aterramento - Cobreada 5/8" x 3,00m 3,00 pS Trés Postes Realocados.
2,0|Cabo de Cobre Nu - Classe 2 60,40 m Incluir Escavagao e Reaterro da Vala 50x30cm. @
Solda Entre Cabo (50mm?) e Hastes (5/8"). Refere-se aos Trés Postes A
Il
NOtaS | , INSPEGAO TIPO SOLO COM TAMPA,
HASTE DE ATERRAMENTO E MALHA
DET 02

8,00 sd
’ Realocados Mais as Extremidades do Cabo de Cobre Nu de 50mm?.
NOTA 01: TODOS OS CABOS DE COBRE DESTA PRANCHA SAO UNIPOLARES COM TS()L;\C;\(,) EM EPR 0,6/1 kV.
’.
Il

50mm?

3,0|Solda Exotérmica Tipo "X"

o

Elo Entre a Estrutura Metélica do Poste e o Cabo de Cobre Nu de 50mm?.

3,00 pe
Municipio de Hortolandia

NOTA 02: ELETRODUTO NAO COTADO E DE 1" (DN = 25MM). CABO DE COBRE NAO COTADO E DE 2,5MMz. !
Il

NOTA 03: ELETROCALHA NAO COTADA E DE ACO GALVANIZADO A FOGO NA MEDIDA DE 50x50MM.
13
|

50mm?

4,0 Terminal de Compressao Para Cabo de Cobre

NOTA 04: TODAS AS DESCIDAS DE ELETRODUTOS DEVEM SER FEITAS COM ELETRODUTOS METALICOS FLEXIVEIS..
Legenda dos Condutos

NOTA 05: TODOS 0S CONDUTOS POSSUEM INDICACAO QUANTO A SUA CONSTITUICAO (MATERIAL). |
/
| Elétrica (Iluminagio e TUGs)

!
Direta

NOTA 06: AS ABERTURAS EM LAJE DEVEM SER ATRAVES DAS LAJOTAS; NUNCA JAMAIS ATRAVES DAS VIGOTAS.

NOTA 07: TODOS OS ELETRODUTOS DEVEM CONTORNAR, EM QUALQUER SITUACAO, VIGAS E PILARES DE MODO ”
_ _ I
A NAO COMPROMETER A ESTRUTURA DA EDIFICACAO. I" Teto
! ’ Alta

— —
——

Média

h
Piso

Instalagoes Elétricas - Iluminacao Externa - Adequacao Postes Com Luminarias

Cabo Unipolar (Cobre)
Item Quantidade | Unidade Observacgao
(" DUTO SUBTERRANEO PARA CABOS /FIAGAO 1’/,’]

Ne Descricao
82,20 m

1,0]Isolagdo em HEPR - Enchimento em EVA - 0,6/1kV 4 mm? - Branco
2,0 82,20 m Iluminacdo Externa (Postes Metélicos)
Vide DET O5.

Isolagdo em HEPR - Enchimento em EVA - 0,6/1kV 4 mm? - Preto
3,0[Isolagdo em HEPR - Enchimento em EVA - 0,6/1kV m Tluminagéo Externa (Postes Metélicos)

30cm __ 50cm ”

Tluminagéo Externa (Postes Metélicos)

TIPICA LUMINARIA LED
1=

Legenda das Indicagoes
Concreto pré-moldada - 400x400x400 mm

|-
400x400x400
1] 200x200x100  Aluminio a prova do tempo - piso - 200x200x100 mm
| ’ 200x200x100  Aluminio a prova do tempo - teto - 200x200x100 mm
TERRA l: CZ Cruzeta (X) 90° - 50x50mn
CH Curva horizontal 90° - 50x50mm

4 mm? - Verde 82,20
AIRED DE BARRA J

Caixa de Passagem - Embutir
Observagao S 30

TH T horizontal 90° - 50x50mm

Ne Descricao Item Quantidade | Unidade
1,0{Concreto Pré-Moldada 400x400x400mm 3,00 ol Caixas Para Postes Metalicos - [luminagao Externa. :
g e o ‘
2,0|Concreto Pré-Moldada Tampa 400x400x50mm 3,00 pe g/ e i) = L —— I
DE CONCRETO .
Eletroduto PVC Flexivel k e ELETRODUTD ,” ™ Terminal - 50x50mm
Ne Descricao Item Quantidade | Unidade Observacio 1 NOTAS I ECZ ;”Euiar' ?‘12 g
. o ubular - 1x
1,0]Eletroduto leve 1" 3,00 m Interligacdo Caixas de Passagem - Postes Metalicos. o AL a0 EE?;: DéF‘:\Ai/;iON / PRETO / VERMELHO. ; I, Led Tubular - 2x18 W
Sapata NEUTRO - AZUL CLARO.
Eletroduto PEAD pET 08 [ & TERRA - VERDE OU NU, CF. PROJETO. |-
s 5 — PAIN - somescan | ]
escrigao ~ I —
Circuito Alimentador das Luminérias (Postes Metélicos). 1\ B
1,0|Eletroduto Pesado 1.1/2" 67,20 m ' _ : u
Incluir Escavagao e Reaterro de Vala 50x30cm.
— [=3,00
Envelopamento \\i\ oxo - cobreada - 5/8' x 3,00m
N~ .
Ne Descricao Item Quantidade | Unidade Observacio e gl 7.
1,0]Eletroduto PEAD 1.1/2" 67,20 m Circuito Alimentador das Luminérias (Postes Metélicos).
DET 04: POSTE TELCONICO PARA UMA LUMINARIA Zaste Esttenée. ngaqd
Base de Concreto El:z;arﬂir;t‘o om Solda
Ne Descricao Item Quantidade | Unidade Observacao Infracstrutura Nova: Aterramento.
1,0|Base Para Poste Metélico 40x40x60cm 3,00 pS Fixagao Poste Metalico - Base Flangeada T
cobreada - 5/8" x 3,00m =~ o
Interferéncias, Reparos e Remocoes RNS
Ne Descrigao Item Quantidade | Unidade Observacao T Poste de luminagdo Bustente: Serd Realocado
1,0|Remocao e Recolocagao Poste Metalico Base Flangeada - 10 Metros Livres 3,00 PC Postes Metalicos Reaproveitados. T~ o -
2,0|Remogéo e Recolocacdo de Luminaria Led 100W 3,00 pe Luminarias Reaproveitadas. T~ -
3,0|Remocao de Cabo de Cobre Bitola de até 4mm? 246,60 m Fiacao Inutilizada. RN PEAD o112
Municipio de Hortoléndia Infraestrutura Nova: Circuito Alimentador. ~ - \GX/i Z:”I"Vj;‘g‘g’g\?fgjﬁt":ag;“t‘jvéa“zfﬂfg:;;zem
~ de Aluminio Existente.
Led
“ |
bl
18W

Sala 07 Salas 08/09

r — ‘

“; — T—
1= —

I—

Recepcéo Secretaria

—

| | _ I ] I | ; | | i | a ;
Sala 06 (Instrumentos)

°l

™~
~
L
= 1 [
@* I ; @ ADMINISTRACAO
. : Sala 01 PREFEITURA MUNICIPAL ZEZE GOMES
‘ | DE HORTOLANDIA
| L ' . ORTO 2021-2024
Fl ] H COORDENACAO 3 .
SERGIO MARASCO TORRECILAS - SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS.
I COORDENAGAO TECNICA ()1 A G VASQUES - DIRETOR DO DEPTO. DE PROJ. E ORCA. YV AN Eu Sou o Autor
I RICARDO CASTILHO MOUCO - GERENTE DE DIVISAO. Deste
J Sala 05 CBRAVOBJETO AMPLIACAO E ADEQUAGOES DA ESCOLA DE MUSICA. G U TNIK: 3 Documento
SECRETARIA DE CULTURA. 56 5 3 5 8 8 8
. LocaL RUA VICENTE PALHAO, N° 30. JARDIM SANTA CANDIDA. 2024.05.24
o . [ ] HORTOLANDIA / SP. CEP: 13185-383. 22 15:59:19-03'00'
TITULO PROJETO ELETRICO. RESPONSAVEL TECNICO
ADEQUAGAO POSTES DE ILUMINAGAO EXTERNOS. PO FROJFTO
AUTORES DO PROJETO CREA ART PROCESSO
Sala de Ensaios YVAN GUTNIK 5063781733 2620240899374
i : ESCALAS PROJETO REVISAO LIBERACAO DATA FOLHA
: | I 5 jF| E 1:50 REV. 00 OK 23/05/2024 02/05
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I.
I.
I.
I.
L]
Item Quantidade | Unidade Observacgao
\
: \
\-
g Infraestrutura Nova: Caixa de Passagem + Aterramento +
] 34 Alimentacao. Poste e Luminéria Provém de Realocaczo. 200x200x100
&)
£
l.
I.
I.
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I.
I.
I.
'.
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Il




